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Pagrindine informacija apie 
spausdintuv^ 



Siame skyriuje pateikta toliau isvardyta informacija. 

• Trumpa informacijos saltiniL[ apzvalga 

• Spausdintuvo l<onfiguracijos 

• Spausdintuvo sandara trumpa! 

• Spausdintuvo derinimo pultas 

• Spausdinimo medziagos keliai 

• Spausdinimo kasetes isemimas 

• Spausdintuvo programine [ranga 

• Programine [ranga Windows operacinei sistemai 

• Programine [ranga, skirta Macintosh kompiuteriams 

• Spausdinimo medziagos specifikacijos 



Trumpa informacijos saltiniq apzvalga 



Tolesniuose skyriuose pateikta papildoma informacija apie HP LaserJet 1160 ir 
HP LaserJet 1320 serijij spausdintuvus. 



Tvarkykles, programine [range ir pagalba internete 

Jei pageidaujate susisiekti su HP del remonto darbL[ar pagalbos, spustelekite vien^is toliau 
esancin nuorodn. 

HP LaserJet 1160 spausdintuvas 

• JAV ziurekite http://www.hp.com/support/lj1 160/ 

• Kitose salyse/regionuose ziurekite http://www.hp.com/ 

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas 

• JAV ziurekite http://www.hp.com/support/lj1320/ 

• Kitose salyse/regionuose ziurekite http://www.hp.com/ 

Vartotojo vadovo nuorodos 

• Spausdintuvo sandara trumpai (spausdintuvo sudetinin dalin isdestymas) 

• Spausdinimo kasetes keitimas 

• Problemq sprendimas 

• Eksploataciniii medziagu ir priedii uzsakymas 

Kur ieskoti daugiau informacijos? 

• Vartotojo vadovas kompaktiniame diske: jame rasite issamios informacijos apie 
spausdintuvo naudojim^ ir jo gedimn aptikim^bei salinim^. Kompaktinis diskas pateiktas 
kartu su spausdintuvu. 

• Operatyvioji pagalba: informacija apie spausdintuvo pasirinktis, kurios yra 
spausdintuvo tvarkyklese. Noredami perziureti pagalbos fail^, kreipkites operatyviosios 
pagalbos is spausdintuvo tvarkykles. 

• HTML (operatyvusis) vartotojo vadovas: jame rasite issamios informacijos apie 
spausdintuvo naudojim^ir jo gedimnaptikim^bei salinimci.. Vadov^ rasite internete 
adresu http://www.hp.com/support/lj1160/ arba http://www.hp.com/support/lj1320/. 
Prisijung^ pasirinkite komand^ Manuals (Vadovai). 
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Spausdintuvo konfiguracijos 



Toliau isvardytos standartines HP LaserJet 1 160 ir HP LaserJet 1320 serijii spausdintuvL( 
konfiguracijos. 

HP LaserJet 1160 spausdintuvas 

• 20 lapai per minut^ (ppm) (Letter), 19 ppm (A4) 

• Pirmojo puslapio spausdinimo uzdelsimas Ik! 8,5 sekundzin 

• 1200 dpi (taskn viename colyje) efektyvumo isvesties kokybe (600 x 600 dpi su raiskos 
padidinimo teclnnologija (angl. - Resolution Enlnancement teclnnology, REt) naudojant 
FastRes 1200) 

• 250-ies lapn uzdaras [vesties deklas (2 deklas) 

• Vieno lapo [vesties anga (1 deklas) 

• "EconoMode" (dazntaupymo rezimas) 

• Vandens zenkln, bukletL[, keliii puslapiL[ ant vieno popieriaus lapo ("n" viename) 
spausdinimas; pirmojo puslapio spausdinimas ant skirtingos spausdinimo medziagos nei 
likusioji dokumento dalis 

• 16 MB laisvosios kreipties atmintis (RAM) 

• 2500 puslapi^ spausdinimo kasete 

• Gall buti prijungtas prie pagrindinio kompiuterio arba valdomas PCL 5e spausdintuvo 
valdymo kalba (spausdintuvas automatiskai nustato ir persijungia [ atitinkam^ kalb^) 

• Suderinamas su USB 2.0 specifikacija 

• IEEE-1284B lygiagrecioji jungtis 

• Windows® 98, Me, NT® (tik spausdintuvo tvarkykle), 2000, Server 2003 (tik spausdintuvo 
tvarkykle), XP 32 bit^, XP 64 bitii (tik spausdintuvo tvarkykle) 

• Mac OS 9.1 ir velesne versija (tik spausdintuvo tvarkykle) 

• Maitinimo jungiklis 

• "HP toolbox" programa (pateikia informacij^apie spausdintuvo busen^, gedimnaptikim^ 
bei salinim^ir spausdintuvo konfiguracij^) 

• 26 PCL (spausdintuvo valdymo kalbos) sriftai 

HP LaserJet 1320 spausdintuvas 

• 22 Iap4 per minut^ (ppm) (Letter), 21 ppm (A4) 

• Pirmojo puslapio spausdinimo uzdelsimas iki 8,5 sekundzi^ 

• ProRes 1200 (ypac auksta spausdinimo kokybe ("fine-line"), kai raiska yra 
1200 X 1200 dpi (taskn viename colyje)) 

• 600 dpi (taskL[ viename colyje (600 x 600 dpi isvesties kokybe su raiskos padidinimo 
technologija (REt) tekstui pagerinti) 

• 250-ies lapn uzdaras [vesties deklas (2 deklas) 

• Vieno lapo [vesties anga (1 deklas) 
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Spausdintuvo konfiguracijos 3 



• Papildomas 250-ies lapn [vesties deklas (3 deklas) 

• Automatinis dvipusis spausdinimas 

• "EconoMode" (dazL[taupymo rezimas) 

• Vandens zenklL[, bukletL[, keliL[ puslapin ant vieno popieriaus lapo ("n" viename) 
spausdinimas; pirmojo puslapio spausdinimas ant skirtingos spausdinimo medziagos nei 
likusioji dokumento dalis 

• 16 MB laisvosios kreipties atmintis (RAM) 

• Atmintis gali buti padidinta iki 144 MB 

• 2500 arba 6000 puslapi^ spausdinimo kasete 

• PCL 6, PCL 5e, ir PostScript® Level 2 rezimas (spausdintuvas automatiskai nustato ir 
persijungia [ atitinkam^ kalb^) 

• Suderinamas su USB 2.0 specifikacija 

• IEEE-1284B lygiagrecioji jungtis 

• Windows 98, Me, NT (tik spausdintuvo tvarkykle), 2000, Server 2003 (tik spausdintuvo 
tvarkykle), XP 32 bitii, XP 64 bitii (tik spausdintuvo tvarkykle) 

• Mac OS 9.1 ir velesne versija (tik spausdintuvo tvarkykle) 

• Mac OS X vlO.1 (tik spausdintuvo tvarkykle), v10.2 ir velesne versija 

• Maitinimo jungiklis 

• "HP toolbox" programa (pateikia informacij^ apie spausdintuvo busen^, gedimL[ aptikim^ 
bei salinim^ir spausdintuvo konfiguracij^ 

• 46 HP sriftai 

• 35 PS sriftai 

HP LaserJet 1320n spausdintuvas 

HP LaserJet 1320n spausdintuve vietoj IEEE-1284B lygiagreciosios jungties yra vidine 
HP Jetdirect tinklo jungtis. 

HP LaserJet 1320tn spausdintuvas 

HP LaserJet 1320tn spausdintuvas turi visas HP LaserJet 1320n spausdintuvo savybes ir 
antr^L 250-ies lapL[ [vesties dekl^ (3 dekl^). 

HP LaserJet 1320nw spausdintuvas 

HP LaserJet 1320nw spausdintuvas turi visas HP LaserJet 1320n spausdintuvo savybes ir 
integruot^ 802.1 Ib/g beviel^ jungti. 

Pastaba Daugiau informacijos apie si produkt^ galite rasti HP LaserJet 1 320nw bevieles jungties 
vartotojo vadove. 



4 



Skyrius 1 Pagrindine informacija apie spausdintuvo 



LTWW 



Spausdintuvo sandara trumpai 



Toliau esanciuose paveiksleliuose parodytos HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijn 
spausdintuvq sudetines dalys. 




1 Bevieles jungties lempute (tik HP LaserJet 1320nw spausdintuve) 

2 Spausdinimo kasetes lempute 

3 [spejimo lempute 

4 Lempute "pasiruos^s" 

5 Go (vykdyti) mygtukas ir lempute 

6 Mygtukas Cancel (atsaukti) 

7 Isvesties detuve 

8 Spausdinimo medziagos atrama 

9 Spausdinimo kasetes dureles 

10 Vieno lapo [vesties anga (1 deklas) 

1 1 Pagrindinis [vesties deklas (2 deklas) 

12 (jungimo/isjungimo jungiklis 




1 Tiesiogines isvesties dureles 

2 Kistukinis maitinimo lizdas 

3 Automatinis spausdinimo medziagos formato rinktuvas dvipusiam spausdinimui 

4 USB lizdas 

5 Lizdas lygiagreciajai jungciai (HP LaserJet 1 160 ir HP LaserJet 1320 spausdintuvuose) 

6 Vidine HP Jetdirect tinklo jungtis (tik HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ir 
HP LaserJet 1320nw spausdintuvuose) 

7 Uzpakalines automatines dvipusio kelio dureles 

8 [strigusios spausdinimo medziagos pasalinimo svirtys 
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Spausdintuvo sandara trumpai 
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Spausdintuvo derinimo pultas 



Spausdintuvo derinimo pulte yra keturios lemputes ir du mygtukai. HP LaserJet 1320nw 
spausdintuvo derinimo pulte virsutineje dalyje yra papildoma lempute. Sios lemputes rodo 
spausdintuvo bukl^. 




1 Bevieles jungties lempute: (tik HP LaserJet 1320nwspausdintuve)jei beviele jungtis nustatyta ir 
tinkamai veikia, si lempute sviecia nemirksedama. Jeigu lempute nesviecia, jokiij veiksmij 
naudojant beviel^ jungt[ atlikti ne[manoma. Mirksinti bevieles jungties lempute reiskia, kad 
spausdintuvas bando nustatyti beviel^ jungt[. 

2 Spausdinimo kasetes lempute: Nepertraukiamai sviecianti spausdinimo kasetes lempute reiskia, 
kad baigiasi dazai. Mirksinti spausdinimo kasetes lempute reiskia, kad spausdinimo kasete yra 
isimta is spausdintuvo. 

3 [spejimo lempute: zymi, kad spausdintuvo spausdinimo medziagos [vesties deklas yra tuscias, 
spausdinimo kasetes dureles yra atidarytos, spausdinimo kasete isimta arba kitas klaidas. 
Issamesne informacija pateikta skyriuje Spausdintuvo informacijos puslapiai . 

4 Lempute "pasiruos^s": zymi, kad spausdintuvas paruostas spausdinimui. 

5 Go (vykdyti) mygtukas ir lempute: noredami isspausdinti bandom^i puslap[ ar t^sti spausdinimo 
lapus paduodami rankiniu budu, paspauskite iratleiskite mygtuk^Go (vykdyti). Noredami 
isspausdinti konfiguracijos puslap[, paspauskite ir palaikykite mygtuk^Go (vykdyti) 5 sekundes. 

6 Cancel (atsaukti) mygtukas: noredami atsaukti vykdom^ spausdinimo paspauskite mygtuk^ 
Cancel (atsaukti). 



Pastaba LempuciLi signalai aprasyti skyriuje Bukles rodikliai . 
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Spausdinimo medziagos keliai 



Toliau aprasyti [vesties deklai, isvesties detuves ir spausdinimo medziagos l<eliai. 



Vieno lapo [vesties anga (1 deklas) 

Naudol<ite vieno lapo [vesties ang^, jeigu norite, l<ad spausdintuvas spausdintL[ant vieno 
popieriaus lapo, voko, atviruko arskaidres. Si^ang^taip pat naudokite irtada, kai norite 
isspausdinti pirm^i puslapiant skirtingos spausdinimo medziagos nei likusioji dokumento 
dalis. 

Spausdinimo medziagos kreiptuvai uztikrina, kad lapai butL[teisingai irtiesiai paduodami [ 
spausdintuv^(padeda isvengti izambiL[atspaudL[). Dedami spausdinimo medziag^, 
nustatykite spausdinimo medziagos kreiptuvus taip, kad jie atitikt^ naudojamos medziagos 
ploti. 




Pastaba Spausdintuvas is pradziL[automatiskai spausdina ant lapo, [deto [vieno lapo [vesties ang^, ir 
tik tuomet spausdina ant medziagos, esancios pagrindiniame [vesties dekle. 

Issamesne informacija apie spausdinimo medziagos tipus pateikta skyriuje Popieriaus ir kitq 
spausdinimo medziaqL| pasirinkimas . 



Pagrindinis [vesties deklas (2 deklas) 

[ pagrindin[ [vesties dekl^, atidarom^ is spausdintuvo priekines puses, teipa iki 250 lapn 
20 svarn popieriaus ar kitos spausdinimo medziagos. 

[ pagrindin[dekl^galima deti tik popierin, atitinkant[ toliau isvardytus reikalavimus. 

• Svoris: iki 60 iki 105 g/m^. 

• Formatas: nuo 147 x 211 mm iki 216 x 356 mm. 
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Spausdinimo medziagos kreiptuvai uztikrina, kad medziaga butiiteisingai irtiesiai 
paduodama [ spausdintuv^ (padeda isvengti [zambiL[ atspaudu). Pagrindiniame [vesties 
dekle yra soninis ir galinis spausdinimo medziagos kreiptuvai. Dedami spausdinimo 
medziaga, nustatykite spausdinimo medziagos kreiptuvus taip, kad jie atitiktii naudojamos 
medziagos ilgi ir ploti. 




Tiesiogines isvesties kelias 

Tlesloglnes isvesties kelias tinka naudoti spausdinant ant vokL[, skaidriL[, sunkios 
spausdinimo medziagos ar bet kurios kitos medziagos, kuri gali susisukti spausdinant 
[prastai. Isspausdinta medziaga isvedama atvirkscia tvarka, kai tiesiogines isvesties dureles 
yra atidarytos. 




Pastaba Isspausdintos medziagos lapai nesudedami vieni ant kitL[, kai naudojamas tiesiogines 

isvesties kelias. Spausdinimo medziaga krenta ant pavirsiaus prie spausdintuvo, jei 
neisimate kiekvieno lapo, kai jis isvedamas. 



8 
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Isvesties detuve 



Isvesties detuve yra [taisyta spausdintuvo virsuje. Kai tiesiogines isvesties dureles yra 
uzdarytos, isspausdinta medziaga nuosel<liai dedama sioje detuveje. Spausdinant dideles 
apimties dol<umentus, spausdinimo medziagos atrama padeda geriau sudeti medziag^. 
Naudol<ite isvesties detuv^ spausdindami vidutines ir dideles apimties rusiuojamus 
dol<umentus. 
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Spausdinimo kasetes isemimas 



Spausdinimo kasetes dureles yra [taisytos spausdintuvo priekyje. Jei reikia isimti 
spausdinimo kaset^, pasalinti [strigusi^ spausdinimo medziag^ar isvalyti spausdintuv^, 
atidarykite spausdinimo kasetes dureles. Noredami atidaryti spausdinimo kasetes dureles, 
suimkite centring dureliL[ dali ir patraukite [ save. 




10 Skyrius 1 Pagrindine informacija apie spausdintuv^ 



LTWW 



Spausdintuvo programine [ranga 



Toliau aprasyta programine [ranga, pateikta kartu su HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 
serijn spausdintuvais. 

Palaikomos operacines sistemos 

Kad galetume lengvai nustatyti spausdintuv^ ir naudotis visomisjo galimybemis, HP 
rekomenduoja [diegti pateikt^ programing [rang^. Ne visa programine [ranga isversta [visas 
kalbas. [diekite programing [rang^ pries atlikdami spausdintuvo s^rank^. Informacija apie 
naujausi^ programing [rang^ pateikta "Readme" faile. 

Naujausias tvarkykles, papildomas tvarkykles ir kit^ programing [rang^galima gauti is 
interneto ir kit4saltiniL[. 

Kartu su spausdintuvu gausite ir programing [rang^, skirt^sioms operacinems sistemoms: 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT (tik spausdintuvo tvarkykle) 

• Windows 2000 

• Windows Server 2003 (tik spausdintuvo tvarkykle) 

Daugiau informacijos apie atnaujinim^is Windows 2000 Server [Windows Server 2003 
ieskokite adresu http://www.microsoft.com/. 

Daugiau informacijos apie Windows Server 2003 "Point and Print" (spausdinimas) 
ieskokite adresu http://www.microsoft.com/. 

Daugiau informacijos apie Windows Server 2003 "Terminal Services and Printing" 
(terminalo paslaugos ir spausdinimas) ieskokite adresu http://www.microsoft.com/. 

• Windows XP (32 bitii) 

• Windows XP (64 bitu) (tik spausdintuvo tvarkykle) 

• Mac OS 9.x (tik spausdintuvo tvarkykle) 

• Mac OS X vlO.1 (tik spausdintuvo tvarkykle), v10.2 ir velesnes versijos 
Pastaba "Apple" pataria atnaujinti OS X v1 0.0 versij^ [ v1 0. 1 ar velesn^. 



Spausdintuvo programines [ranges diegimas 

Toliau pateikti spausdintuvo diegimo [vairiose operacinese sistemose nurodymai. 

Spausdintuvo tvarkykles diegimas Windows NT 4.0 sistemoje 

Noredami [diegti spausdintuvo tvarkykl^, skirt^ Windows NT 4.0, turite naudotis 
spausdintuvo [diegimo vedliu. 

1. Spustelekite Start (pradeti) ir pasirinkite komand^ Settings (parametral). 

2. Spustelekite skirtuk^ Printers (spausdintuvai). 

3. Dukart spustelekite Add Printer (prideti spausdintuvo). 
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4. Pasirinkite lizdet, prie kurio prijungtas spausdintuvas, ir spustelekite Next (kitas). 

5. Spustelekite Have Disk (diskas yra). Spustelekite Browse (perziureti). 

6. Pageidaujam^idiegti tvarkykl^ kompaktiniame diske galite rasti taip, kaip nurodyta 
zemiau. 

a. Is katalogn s^raso issirinkite savo kalb^ ir dukart spustelekite. 

b. Pasirinkite drivers (tvarkykles) satrase ir dukart spustelekite. 

c. Is katalogn sq.raso issirinkite savo operacin^ sistem^ ir dukart spustelekite. 

d. Is katalogn s^raso issirinkite tvarkykl^ ir dukart spustelekite. 

e. Spustelekite OK (gerai) ir pasirinkite INF fail^. 

f. Spustelekite l-IP LaserJet 1160 arba l-IP LaserJet 1320 serijos spausdintuv^. 

Paspauskite OK (gerai), kad prasidetL[diegimas. 

7. Vykdykite ekrane pateiktas programos diegimo instrukcijas. 

Spausdintuvo programines [rangos diegimas, Windows XP (64 bitq) ir 
Windows Server 2003 sistemose 

Spausdintuvo tvarkykles diegimo nurodymai pateikti operacines sistemos dokumentacijoje. 

Spausdintuvo programines [rangos diegimas visose kitose operacinese 
sistemose 

Idiskasukiidekite kartu su spausdintuvu gaut^ programines [rangos kompaktinidisk^. 
Vykdykite [diegimo nurodymus ekrane. 

Pastaba Jei pasveikinimo langas automatiskai neatsidaro, Windows uzduociL[juostoje spustelekite 

Start (pradeti), tada paspauskite Run (paleisti), [rasykite z : \ setup ("Z" yra Jusl[ 
kompaktinin diski| diskasukio pavadinimas) ir spustelekite OK (gerai). 



Spausdintuvo savybes (tvarkykle) 

Spausdintuvo parametrus galima keisti spausdintuvo savybi^ lange. Galima keisti 
standartinius parametrus, tokius kaip spausdinimo medziagos formatas irtipas, kelin 
puslapiL[ spausdinimas ant vieno lapo ("n" puslapin skaiciaus spausdinimas viename), 
skiriamoji geba ir vandens zenklai. Spausdintuvo savybiLi lang^atidaryti ir keisti galite vienu 
is zemiau nurodyt^ budLi. 

• Programoje, kuriq^ naudojate spausdinti. Parametrus galima keisti tik siai programai. 

• Windows operacineje sistemoje. Taip standartinius parametrus galima pakeisti visiems 
spausdinimo darbams. 

Pastaba Daugelyje program^ naudojami skirtingi spausdintuvo savybiii lango atidarymo budai, todel 

tolesniame skyriuje aprasyti dazniausiai pasitaikantys budai, naudojami Windows 98, 
Windows 2000, Windows Me ir Windows XP sistemose. 



Parametrq keitimas tik naudojamai programai 

Pastaba Cia pateiktas labiausiai [prastas budas, nors skirtingose programose zingsniai gall skirtis. 

1. Programos File (failas) meniu spustelekite Print (spausdinti). 
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2. Dialogo lange Print (spausdinimas) spustelekite Properties (ypatybes). 

3. Pakeiskite parametrus ir spustelekite OK (gerai). 

Standartiniq parametrq pakeitimas visiems busimiems spausdinimo 
darbams Windows 98, 2000 ir IVIe sistemose 

1. Windows uzduociL[juostoje spustelekite Start (pradeti), pasirinkite Settings (parametral) 
ir paspauskite skirtuk^ Printers (spausdintuvai). 

2. Desiniuoju peles klavisu spustelekite HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvo piktogram^. 

3. Spustelekite Properties (ypatybes) (operacineje sistemoje Windows 2000 taip pat galite 
spusteleti Printing Preferences (spausdinimo nuostatos)). 

4. Pakeiskite reikalingus parametrus ir spustelekite OK (gerai). 

Operacineje sistemoje Windows 2000 daugeli sin funkcijij galite keisti dialogo lange Printing 
Preferences (spausdinimo nuostatos). 

Standartiniq parametrq pakeitimas visiems busimiems spausdinimo 
darbams Windows XP sistemoje 

1. Windows uzduocinjuostoje spustelekite Start (pradeti), pasirinkite Settings (parametral) 
ir paspauskite Printers and Faxes (spausdintuvai ir faksai). 

2. Desiniuoju peles klavisu spustelekite HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvo piktogram^. 

3. Spustelekite Properties (ypatybes) arba Printing Preferences (spausdinimo nuostatos). 

4. Pakeiskite reikalingus parametrus ir spustelekite OK (gerai). 



Spausdinimo parametri[ pirmenybes tvarl^a 

Spausdinimo parametral slam spausdintuvui gall buti pakeisti trimis budais: taikomojoje 
programoje, spausdintuvo tvarkykleje ir "HP toolbox" programoje. HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvo spausdinimo parametrus taip pat galite keisti ir per [det^itinklo serveri. 
Spausdinimo parametrij pakeitimnsvarba nustatoma atsizvelgiant [tai, kur sie pakeitimai 
atliekami, kaip nurodyta toliau. 

• Pakeitimai taikomojoje programoje yra svarbiausi, todel keicia bet kuriuos kitus 
parametrus. Pakeitimai, atlikti taikomosios programos puslapio nustatymo dialogo lange, 
keicia spausdinimo dialogo lange atliktus pakeitimus. 

• Pakeitimai, atlikti spausdintuvo tvarkykleje (spausdintuvo savybin dialogo lange) keicia 
nustatymus "HP toolbox" programoje. Pakeitimai, padaryti spausdintuvo tvarkykleje, 
nekeicia pakeitimL(, atliktL( taikomojoje programoje. 

• Pakeitimai, atlikti "HP toolbox" programoje ir [detajame tinklo serveryje yra maziausiai 
svarbus. 

Jei spausdinimo parametrus galima keisti daugiau nei vienu auksciau isvardytn budu, 
naudokite t^, kuris pagal eiliskum^yra svarbesnis. 
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Operatyvioji pagalba, susijusi su spausdintuvo savybemis 



Tvarkykles operatyvioji pagalba, susijusi su spausdintuvo savybemis, suteil<ia reil<iam^ 
informacij^ apie spausdintuvo savybiq dialogo lango funkcijas. Naudodanniesi sia pagalba 
galesite lengvai pakeisti standartinius spausdintuvo parametrus. Operatyviosios pagalbos 
srityje taip pat yra informacijos apie tai, kaip naudotis kontekstine pagalba kai kurioms 
tvarkyklems. Kontekstines pagalbos pranesinnuose aprasytos Jusn pasirinktos tvarkykles 
funkcijos galinnybes. 

Spausdintuvo savybiq operatyviosios pagalbos atidarymas 

1. Taikomosios programos meniu spustelekite File (failas), tada - Print (spausdinti). 

2. Spustelekite Properties (ypatybes), tada - Help (pagalba). 
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Programine [ranga Windows operacinei sistemai 



Toliau aprasyta programine [ranga yra prieinama visiems spausdintuvo naudotojams. 



Spausdintuvo tvarkykles 

Spausdintuvo tvarl<yl<le yra programines [rangos l<omponentas, suteil<iantis vartotojui 
galimyb^ naudotis spausdintuvo savybemis, o l<ompiuteriui - palail<yti rysisu spausdintuvu. 
Pasirinkite spausdintuvo tvarl<yl<l^ pril<lausomai nuo to, l<aip naudojate spausdintuv^. 

• Naudokite PCL 5e spausdintuvo tvarkykl^ jei norite, kad spausdinimo rezultatas butL[ 
toks pats, kaip senesniL|jL[ HP LaserJet spausdintuv^. Sioje spausdintuvo tvarkykleje 
nera tarn tikrL[ savybiL[. Siam spausdintuvui skirtos tvarkykles PCL 5e nenaudokite 
kitiems, senesniais spausdintuvams. 

• PCL 6 spausdintuvo tvarkykl^ [diekite tuomet, kai norite isnaudoti visas spausdintuvo 
teikiamas galimybes (tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvams). Rekomenduojame 
naudoti PCL 6 tvarkykl^, nebent reikalingas visiskas suderinamumas su ankstesnemis 
PCL tvarkyklemis ar senesniais spausdintuvais. 

• PS spausdintuvo tvarkykl^ naudokite tada, kai reikalingas suderinamumas su 
"PostScript" (tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvams). Sioje spausdintuvo 
tvarkykleje nera tam tikrn savybiL[. 

Sis spausdintuvas automatiskai perjungia PS arba PCL spausdinimo kalb^. priklausomai nuo 
Jus4 pasirinktos spausdintuvo tvarkykles. 



Kartu su spausdintuvu pateil^tos tvarl^yl^les 

Toliau nurodytos spausdintuvu tvarkykles yra pateiktos kartu su spausdintuvu. 



Kartu su spausdintuvu pateiktos tvarkykles 



HP LaserJet 1160 spausdintuvas 


HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas 


• Prijungtas prie pagrindinio kompiuterio 

• PCL 5e 


• PCL 5e 

• PCL 6 

• PS 



HP toolbox 

"HP toolbox" program^ galite pamatyti tada, kai spausdintuvas yra tiesiogiai prijungtas prie 
JusLi kompiuterio arba prie tinklo. Noredami naudotis "HP toolbox" programa, is pradzin 
turite [diegti vis^ spausdintuvo programing [rang^. 

"HP toolbox" - tai tinklo programa, kuri^galite naudoti tokioms uzduotims: 

• patikrinti spausdintuvo busen^; 

• suderinti spausdintuvo parametrus; 

• perziureti informacij^ apie gedimL[ aptikim^ ir pasalinim^; 

• perziureti operatyvi^^dokumentacij^. 



LTWW 



Programine [ranga Windows operacinei sistemai 15 



Issamesne informacija pateikta skyriuje "HP toolbox" programos naudojimas 



[detasis tinklo serveris 

Pastaba Si^funkcij^turi tik HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ir HP LaserJet 1320nw 
spausdintuvai. 

Prie HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvo [detojo tinklo serverio galima prisijungti per 
vidin^ HP Jetdirect tinklo jungti. 

Naudojant [det^i tinklo server[, bet kuriame prie tinklo prijungtame kompiuteryje galima 
perziureti bei keisti spausdintuvo informacija bei parametrus, tereikia [vesti spausdintuvo IP 
adres^arba jo pagrindinio kompiuterio vard^ narsykles (tokios, kaip "Netscape Navigator" 
arba "Microsoft® Internet Explorer") adres^ laukelyje. Idetasis tinklo serveris leidzia keisti 
spausdintuvo konfiguracij^, perziureti bukles ar gedimL[ aptikimo bei salinimo informacij^. 

Pastaba Siuos parametrus taip pat galima keisti ir naudojant "HP Toolbox" program^. 



Idetasis tinklo serveris veikia su tokiomis narsyklemis: 

• Internet Explorer 5.5 (ir velesnes versijos) 

• Netscape Navigator 4.75 (ir velesnes versijos) 

Daugiau informacijos ieskokite skyriuje [detojo tinklo serverio naudojimas . 
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Programine [ranga, skirta Macintosh kompiuteriams 



Toliau aprasyta programine [ranga, skirta Macintosh kompiuteriams ir HP LaserJet 1160 bei 
HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvams. 

HP LaserJet 1160 spausdintuvas 

Toliau pateikta informacija apie Macintosin programing [rang^HP LaserJet 1160 
spausdintuvui. 

Spausdintuvo tvarkykle (Mac OS 9.1 ir velesne versija) 

1 . Atsidar^ meniu Apple, pasirinkite Chooser (pasirinkimas) funkcij^. 

2. Spustelekite virsutiniame kairiajame "CInooser" (pasirinkimo) dialogo lango kampe esanti 
HP LaserJet spausdintuv^. 

3. Pasirinkite vien^ is toliau aprasytL[ kompiuterio ir spausdintuvo jungciL[. 

• TCP/IP: atsidariusiame dialogo lange pasirinkite yes (taip), kad butnatlikta TCP/IP 
tinklo spausdintuvLj paieska. 

• USB: eikite prie 4 punkto. 

4. Spustelekite "Chooser" (pasirinkimo) dialogo lango desineje puseje esant[ 
HP LaserJet 1160 spausdintuvq. 

5. Uzdarykite "Chooser" (pasirinkimo) langet. 

Spausdintuvo tvarkykle (Mac OS X v10.1 ir velesne versija) 

1 . Automatiskai turi atsidaryti "Print Center" (spausdinimo centras). Jei sis centras 
neatsidare, atlikite toliau aprasytus veiksmus. 

a. Dukart spustelekite kietojo disko piktogram^ darbalaukyje. 

b. Atidarykite katalog^ Applications (programos), po to atidarykite katalog^ Utilities 
(paslaugL[ programos). 

c. Dukart spustelekite Print Center (spausdinimo centra) arba Printer Setup Utility 

(spausdintuvo nustatymo program^) priklausomai nuo [diegtos operacines sistemos. 

2. Spustelekite Add (prideti). Atsidaro spausdintuvo s^raso dialogo langas. 

3. Virsutiniame meniu pasirinkite vien^ is toliau aprasyt^ funkcijn priklausomai nuo to, kaip 
spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio. 

• USB 

• TCP/IP: noredami prijungti spausdintuvo per TCP/IP jungti operacineje sistemoje 
OS X vlO.1, pasirinkite HP ip printing. 

Jei [diegta operacine sistema OS X v10.2 ar velesne jos versija, pasirinkite 
Rendezvous. 

4. Is pateikto s^raso issirinkite spausdintuvo pavadinim^. 

5. Spustelekite Add (prideti). 
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HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas 

Toliau pateikta informacija apie Macintosh programing [rang^HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvui. 

Spausdintuvo tvarkykle (Mac OS 9.x) 

1 . Dul<art spustelel<ite l<ietojo disko piktogram^ darbalaukyje. 

2. Atidarykite katalog^ Applications (programos), po to - katalog^ Utilities (paslaugn 
programos). 

3. Atidarykite Desktop Printer Utility (spausdintuvo program^ darbalaukyje). 

4. Dukart spustelekite Printer (USB) (spausdintuvas (USB)). 

5. Dialogo lango skyrelyje USB Printer Selection (USB spausdintuvo pasirinkimas) 
spustelekite Change (keisti). 

6. Pasirinkite HP LaserJet 1320 spausdintuvas. 

7. Spustelekite Auto Setup (automatinis nustatymas). 

8. Spustelekite lango apacioje esanti Create (sukurti). 

9. Spustelekite Save (issaugoti). 

Spausdintuvo tvarkykle (Mac OS X v10.1 ir velesne versija) 

1. Automatiskai turi atsidaryti "Print Center" (spausdinimo centras). Jei sis centras 
neatsidare, atlikite toliau aprasytus veiksmus. 

a. Dukart spustelekite kietojo disko piktogram^ darbalaukyje. 

b. Atidarykite katalog^ Applications (programos), po to - katalog^ Utilities (paslaugL[ 
programos). 

c. Dukart spustelekite Print Center (spausdinimo centra) arba Printer Setup Utility 

(spausdintuvo nustatymo program^) priklausomai nuo [diegtos operacines sistemos. 

2. Spustelekite Add (prideti). Atsidaro spausdintuvo s^raso dialogo langas. 

3. Virsutiniame meniu pasirinkite vien^ is toliau aprasytii funkcijij priklausomai nuo to, kaip 
spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio. 

• USB 

• TCP/IP: noredami prijungti spausdintuvo per TCP/IP jungti operacineje sistemoje 
OS X vlO.1, pasirinkite HP ip printing. 

Jei [diegta operacine sistema OS X v1 0.2 ar velesne jos versija, pasirinkite 
Rendezvous. 

4. Is pateikto s^raso issirinkite spausdintuvo pavadinim^. 

5. Spustelekite Add (prideti). 

"PostScript" spausdintuvL[ aprasymo failai 

Sie fallal kartu su "Apple" spausdintuvo tvarkykle leidzia kompiuteriui uzmegzti bei palaikyti 
rysisu spausdintuvu. "PostScript" spausdintuvL[ aprasymo failL[idiegimo programa yra 
HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvo kompaktiniame diske. 
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Spausdinimo medziagos specifikacijos 



HP LaserJet spausdintuv^ spausdinimo kokybe yra ypac auksta. Spausdintuvai gali 
spausdinti ant [vairin medziagu, [skaitant popieriaus lapus (taip pat ir perdirbto popieriaus), 
vokus, lipdukus, skaidres, pergamentini popieriL[ ir nestandartinio dydzio popieriaus lapus. 
Spausdintuvo darbui ir spausdinimo kokybei [takos turi spausdinimo medziagos svoris, 
pluostas ir dregmes kiekis. 

Spausdintuvas gali spausdinti ant [vairaus popieriaus ir kitos spausdinimo medziagos, kaip 
nurodyta siame vartotojo vadove. Naudojant medziag^, kuri neatitinka reikalavim^, gali kilti 
toliau isvardytos problemos. 

• Bloga spausdinimo kokybe; 

• padidejusi medziagos [strigimo galimybe; 

• prieslaikinis spausdintuvo dalin susidevejimas (reikes remonto). 

Noredami pasiekti geriausii| rezultati|, naudokite tik popieriLiar kit^ spausdinimo medziag^, 
pazymet^ HP zenklu. "Hewlett-Packard" negali rekomenduoti jokiii kitu bendroviii 
gaminamos spausdinimo medziagos. HP negali kontroliuoti spausdinimo medziagos 
kokybes, jei ji nera pacios HP produktas. 

Spausdinimo medziaga gali atitikti visus siame vartotojo vadove aprasytus reikalavimus, o 
spausdinimo rezultatas vis tiek Jusl^ netenkins. Taip gali buti del netinkamo naudojimo, 
netinkamos temperaturos ar dregmes ardel kit^dalykLi, kuriems "Hewlett-Packard" neturi 
[takos. 

Pries [sigydami didel[ spausdinimo medziagos kieki [sitikinkite, kad ji atitinka siame vartotojo 
vadove ir HP LaserJet spausdintuvq serijos vadove isdestytus reikalavimus. Nurodymus del 
spausdinimo medziagos pasirinkimo galite atsisiListi is svetaines adresu http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/ arba ziurekite skyriq Eksploataciniu medziaqii ir priedL| uzsakymas , 
kuriame rasite informacij^apie tai, kaip tokius nurodymus uzsisakyti. Visada isbandykite 
spausdinimo medziaga pries [sigydami didesnijos kiek[. 



Demesio! Jei naudosite "Hewlett-Packard" reikalavimii neatitinkancios spausdinimo medziagos, galite 

sugadinti spausdintuvq, kuriteks remontuoti. Tokin remonto atvejij neapima "Hewlett- 
Packard" garantija ar kitos sutartys del remonto. 



Palaikomi medziagos formatai 

Galima naudoti tokio formato spausdinimo medziagq: 

• min.: 76 x 127 mm 

• maks.: 216 X 356 mm 
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Spausdintuvo jungtys 



Siame skyriuje pateikta informacija zemiau isvardytomis temomis. 

• USB Jungtys 

• Lygiagreciosios jungtys 

• Tinklo jungtys 

• Belaides jungtys 



USB jungtys 



Visus HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijii spausdintuvus galima prijungti naudojant 
USB jungti. 

USB laido prijungimas 

1 . Prijunkite USB laid^ prie spausdintuvo. 

2. Kai programines [ranges [diegimo metu busite paprasyti, prijunkite kit^ USB laido gal^ 
prie kompiuterio. 
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Lygiagreciosios jungtys 



Visuose HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijqspausdintuvuose galima naudoti 
lygiagreci^sias jungtis. 

Lygiagreciojo laido prijungimas 

1 . Prijunkite lygiagretqji laid^ prie spausdintuvo. 

2. Kit^ lygiagreciojo laido gal^ prijunl<ite prie kompiuterio. 
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Tinklo jungtys 



HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ir HP LaserJet 1320nw spausdintuvai gali buti 
prijungti prie tinklo, naudojant vidini HP Jetdirect tinklo lizd^. HP LaserJet 1320nw 
spausdintuvas taip pat gali buti prijungtas prie 802.1 1b/g belaidziL[tinklL[. HP LaserJet 1160 
ir HP LaserJet 1320 serijL[ spausdintuvams gaminami isoriniai tinklo spausdinimo serveriai. 
Zemiau esancioje lenteleje nurodyta, kurio spausdinimo serverio reikes, norint pritaikyti bet 
kuriHP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 serijos spausdintuv^darbui tinkle. 



Tinklo pasirinktys 



HP LaserJet 
modelis 


lOBase-T 


10/100Base-TX 


802.11b/g 


Bluetooth® 


1160 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320n 


yra 


yra 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(tik 802.11b) 


HP bt1300 


1320tn 


[montuotas 


[montuotas 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(tik 802.11b) 


HP bt1300 


1320nw 


yra 


yra 


yra 


HP bt1300 



Informacija apie spausdinimo serverio uzsakym^ pateikta skyriuje 10/100 serveriai darbui 
tinkle ir belaidziam spausdinimui . 
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Prijungimas prie tinklo 



Vienq^tinklo laido gal^ prijunkite prie tinklo kistuko [renginio galineje puseje, kit^- prie tinklo. 
Spausdintuvo tvarkykles turi buti [diegtos [ visus prie tinklo prijungtus kompiuterius. 




Zemiau isvardytas proceduras galima atlikti tik HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ir 
HP LaserJet 1320nw spausdintuvams. 

Pries atlikdami zemiau aprasytas proceduras, [sitikinkite, kad "Ethernet" tinklas funkcionuoja. 



Kaip spausdintuv^ prijungti prie tinklo? 

HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn arba HP LaserJet 1320nw spausdintuv^galite 
prijungti prie laidinio tinklo, jei turite siuos komponentus: 

• veikianti vielinitinklcL, 

• "CAT-5 Ethernet" laid^. 

Noredami prijungti spausdintuvq^prie tinklo, atlikite zemiau isvardytus veiksmus. 

1 . Prijunkite "CAT-5 Ethernet" laid^ prie "Ethernet" koncentratoriaus arba marsrutizatoriaus 
lizdo. 

2. Prijunkite "Ethernet" laid^ prie "Ethernet" lizdo spausdintuvo galineje puseje. 

3. Patikrinkite, ar [siziebusi viena is tinklo lempucin ("10" arba "100"), [taisytii ant tinklo lizdo 
spausdintuvo galineje puseje. 

Spausdintuvo tinklo nustatymLiaktyvavimas ir paruosimas naudoti gali uztrukti iki keliL( 
sekundziii. Jei nei viena tinklo lempucin neisiziebia, zr. skyriq |dieqimo tinkle problemos 

4. Isspausdinkite tinklo konfiguracijos puslap[. Daugiau informacijos zr. Tinklo 
konfiguracijos puslapis . 



Kaip [diegti spausdintuvo programing [rang^? 

1 . Uzdarykite visas taikom^sias programas. 

2. Idekite programines [rangos [diegimo kompaktini disk^ [ kompaktinin diskn diskasuk[ 
kompiuteryje. Ekrane pasirodo sveikinimo langas. 
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3. Spustelekite Next (kitas) ir, vadovaudamiesi diegimo vedlio nurodymais, patikrinkite ir 
paruoskite sistem^, [diekite tvarkykles, programing [rang^bei jos papildymus. 

Tai gali uztrukti kelias minutes. 
Kaip isspausdinti tinklo konfiguracijos puslap[? 

Kal spausdintuvas yra parengties bukleje, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaud^ 
Go (vykdyti) mygtuk^. Tinklo konfiguracijos puslapis bus automatiskai isspausdintas kartu su 
spausdintuvo konfiguracijos puslapiu. 



Pastaba Noredami nustatyti standartinius tinklo kortos parametrus, palaikykite nuspaud^ "Reset" 

(grizties) mygtuk^ spausdintuvo galineje puseje, kai spausdintuvas yra isjungtas. Laikydami 
nuspaud^ "Reset" (grizties) mygtuk^, jjunkite spausdintuv^ir neatleiskite mygtuko, kol 

spausdintuvas pereis [ parengties bukl^. 
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Belaides jungtys 



[ HP LaserJet 1320nw spausdintuvq^yra [diegtas 802.11b/g standartas darbui belaidziame 
tinkle. 

HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijii spausdintuvn modeliuose IEEE 802.11b/g 
standartas darbui belaidziame tinkle ir "Bluetooth" belaides jungties pasirinktys taip pat 
palaikomos naudojant isorinius papildomus priedus. 

Visas gaminamii vidinin HP Jetdirect belaidziL[spausdinimo serverin ir HP btlSOO belaidziL[ 
spausdintuvo adapteriii (Wireless Printer Adapters) ("Bluetooth" technologija) s^rasas 
pateiktas skyriuje 10/100 serveriai darbui tinkle ir belaidziam spausdinimui . 

Dar informacijos apie belaid[ spausdinimcL, zr. Belaidis spausdinimas . 
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Spausdintuvo valdymas 



Siame skyriuje pateikta informacija toliau isvardytomis temomis. 

• Spausdintuvo informacijos puslapiai 

• "HP toolbox" programos naudojimas 

• [detojo tinklo serverio naudojimas 

• Belaidis spausdinimas 



Spausdintuvo informacijos puslapiai 



Spausdintuvo atmintyje saugomi specialus puslapiai. §ie puslapiai skirti padeti diagnozuoti ir 
isspr^sti spausdintuvo problemas. 



Bandomasis puslapis 

Bandomajame puslapyje yra teksto irgrafiniL[vaizd4pavyzdziai. Isspausdinti bandom^i 
puslapigalite paspaud^ Go (vykdyti), kai spausdintuvas yra parengties busenoje (lempute 
"pasiruos^s" jjungta). 



Konfiguracijos puslapis 

Konfiguracijos puslapyje yra spausdintuvo nustatymn ir savybins^rasas. Puslapyje taip pat 
pateikta bukles registracijos ataskaita. Galite isspausdinti konfiguracijos puslapi is paties 
spausdintuvo, [detojo tinklo serverio arba "HP Toolbox" programos. 

Noredami isspausdinti konfiguracijos puslap[ is spausdintuvo, palaikykite nuspaud^ ir 
5 sekundes mygtuk^ Go (vykdyti), kai spausdintuvas yra parengties busenoje. 



Pastaba Ivykiq registracijos ataskait^ ir konfiguracijos puslapi taip pat galite perziureti ir "HP Toolbox" 
programoje. Daugiau informacijos zr. skyriuje "HP toolbox" programos naudojimas . 



Eksploatacinii[ medziagi[ bukles puslapis 

EksploataciniL[ medziagii bukles puslapyje pateikta informacija apie [ spausdintuvo [det^ 
spausdinimo kaset^, kaseteje likusidazL[ kieki bei nurodyti isspausdintL[ puslapiL[ ir atliktL[ 
spausdinimo uzduociL[ kiekiai. Siame puslapyje taip pat yra informacija apie medziagu 
uzsakym^bei perdirbim^. EksploataciniL[ medziagu bukles puslapis isspausdinamas 
automatiskai, kai is derinimo pulto spausdinamas konfiguracijos puslapis. 



Tinklo konfiguracijos puslapis 



Pastaba Tinklo konfiguracijos puslapi galima atspausdinti tik HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn 
ir HP LaserJet 1320nw spausdintuvais. 

Tinklo konfiguracijos puslapyje pateikta informacija apie spausdintuvo tinklo konfiguracij^, 
[skaitant IP adres^, mikroprogramnapzvalg^, tinklo statistik^, protokolo informacija ir kt. 
Tinklo konfiguracijos puslapis isspausdinamas automatiskai, kai is derinimo pulto 
spausdinamas konfiguracijos puslapis. 
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"HP toolbox" programos naudojimas 



"HP toolbox" yra tinklo programa, kuri^galite naudoti zemiau isvardytoms uzduotims atlikti. 

• Patikrinti spausdintuvo busen^. 

• Nustatyti spausdintuvo parametrus. 

• Perziureti informacij^ apie gedimn aptikim^ ir salinim^. 

• Perziureti dokumentacij^ tinkle. 

"HP toolbox" program^ rodoma ekrane tuomet, kai spausdintuvas tiesiogiai arba per tinklct 
prijungtas prie Jus4 kompiuterio. Noredami naudotis "HP toolbox" programa, is pradziL|turite 
[diegti viset spausdintuvo programing [rang^. 



Pastaba Interneto jungtis nera butina norint atidaryti "HP toolbox" program^ ir naudotis ja. Taciau 

neprisijung^ prie interneto, negalesite perziureti svetainin, kurin nuorodos yra Other Links 
(kitos nuorodos) langelyje. Daugiau informacijos zr. skyriuje Kitos nuorodos . 

Pries [diegdami "HP Toolbox" program^, turite [diegti TCP/IP protokol^ir naujausi^"Java™ 
Virtual Machine" (Java™ virtualiosios masinos) versij^. Taip pat turite [diegti DOT4 protokol^ 
visoms USB jungtims, LPT jungtims Windows 2000 ir XP operacinese sistemose ir LPT1 
jungtims Windows 98, Me ir NT 4.0 operacinese sistemose. Daugiau informacijos apie TCP/ 
IP protokolo ir DOT4 protokolo [diegim^teiraukites pas sistemos administratoriL[ arba 
kompiuterio gamintoj^. Naujausi^"Java Virtual Machine" (Java virtualiosios masinos), kurict 
sukure "Sun Microsystems", versij^galite atsisiL[sti is svetaines adresu http://www.sun.com/. 



Palaikomos operacines sistemos 

"HP toolbox" programa yra palaikoma siose operacinese sistemose: 

• Windows 98, 2000, Me ir XP, 

• Mac OS X v10.2 ir velesnes versijos sistemose. 

Palaikomos narsykles 

Noredami naudoti "HP toolbox" program^, privalote tureti vien^siL[ narsykliL[: 

• Microsoft Internet Explorer 5,5 arba velesn^ jos versij^, 

• Netscape Navigator 6 arba velesn^ jos versij^. 

Kaip perziureti "HP toolbox" programc[ Windows operacineje 
sistemoje? 

1. Spragtelekite Start (pradzia) meniu, pasirinkite Programs (programos), tada - 
HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 ir pasirinkite "HP toolbox" program^. 

2. "HP toolbox" programa atidaroma narsykles lange. 



Pastaba Atidaryt^ svetain^ galite [traukti j^ [ zymeliL( s^ras^, is kurio veliau svetain^ galesite atidaryti 
greiciau. 
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Kaip perziureti "HP toolbox" programed "Mac" operacineje 
sistemoje? 

1 . Dukart spustelekite kietojo disko piktogram^ darbalaukyje. 

2. Spustelekite Applications (taikomosios programos), po to - Utilities (paslaugn 
programos). 

3. Dukart spustelekite HP toolbox. 



"HP toolbox" skyriai 

"HP toolbox" programoje yra sie skyriai: 

• Bukles skirtukas 

• Gedimi-i aptikimo ir salinimo skirtukas 

• |spejimL| skirtukas 

• Dokumentacijos skirtukas 

• Specialus spausdintuvo parametrL| nustatymo lanqas 

• Tinklo lanqas (rodomas tik HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, ir 
HP LaserJet 1320nw spausdintuvams) 



Kitos nuorodos 

Kiekviename "HP toolbox" programos puslapyje yra nuorodos [ HP interneto svetain^, skirt^ 
gaminio registracijai, pagalbai ir eksploatacinin medziagu uzsakymui. Spustelekite sias 
nuorodas, jei prie Jusl[ kompiuterio prijungtas internetas. Jei internetu naudojates per 
telefonini rysi, atidarius "HP toolbox" program^ prie svetaines prisijungti gall nepavykti. 
Tuomet is pradziii prisijunkite prie interneto ir dar kartq^ spustelekite pageidaujamas nuorodas. 



Bukles skirtukas 

Bukles skirtukas turi nuorodas [ pagrindinius puslapius, isvardytus zemiau. 

• Device Status (prietaiso bukle): Perziurekite informacijq. apie spausdintuvo bukl^. 
Siame puslapyje bus nurodyti spausdintuvo bukles parametral, pvz.: "spausdintuve 
[strig^s popierius", "[vesties deklas tuscias". Panaikin^ problem^ ir noredami atnaujinti 
prietaiso bukles informacij^, spustelekite Refresh (atnaujinti) mygtuk^. 

• Supplies Status (eksploataciniL[ medziagL[ bukle). Cia galite perziureti issami^ 
informacij^ apie eksploataciniL[ medziagL[ bukl^ - procentin[ likusiL[ dazL[ kiek[ 
spausdinimo kaseteje irpuslapiL[, isspausdintL[ naudojant si^spausdinimo kaset^, kiek[. 
Siame puslapyje taip pat pateikta informacija apie eksploataciniL[ medziagL[ uzsakym^ir 
perdirbim^. 

• Print Info pages (spausdinimo informacijos puslapiai). Isspausdinkite konfiguracijos ir 
[vairius kitus informacinius spausdintuvo puslapius. 
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Gedimii aptikimo ir salinimo skirtukas 

GediiTiLiaptikimo ir salinimo sl<irtul<e pateil<tos nuorodos [[vairius spausdintuvo gedimn 
aptil<imo ir salinimo informacijos saltinius. Pavyzdziui, pateikta informacija apie tai, kaip 
pasalinti [strigusi^spausdinimo medziag^, kaip isspr^sti spausdinimo kokybes problemas, 
k^ zymi derinimo pulto lempuciL[ signalai ir kaip spr^sti kitas spausdinimo problemas. 

[spejimi[ skirtukas 

Ispejimnskirtuke galite nustatyti, kad spausdintuvo [spejimai butii automatiskai pranesti 
Jums. lspejimL[ skirtukas turi nuorodas [ pagrindinius puslapius, isvardytus zemiau. 

• Bukles [spejimn nustatymai 

• Ispejimnelektroniniu pastu nustatymai 

• Administraciniai nustatymai 

Bukles [spejimq nustatymai 

Bukles [spejimn nustatymn puslapyje galite isjungti arba jjungti [spejimus, nurodyti kada 
spausdintuvas turi siL[sti [spejim^ ir pasirinkti [spejimo rusL: 

• automatine zinute; 

• piktograma uzduociiijuostoje. 

Noredami aktyvuoti nustatymus, spustelekite Apply (taikyti). 

[spejimq elektroniniu pastu nustatymai (Set up e-mail alerts) 

Siame puslapyje galite nurodyti iki dviejL[elektroninio pasto adresL[, [ kuriuos bus siunciami 
spausdintuvo [spejimai. Noredami nustatyti [spejimus el. pastu, vadovaukites instrukcijomis 
ekrane. 

Administraciniai nustatymai 

Siame puslapyje galite nustatyti, kaip daznai "HP toolbox" programa tikrins spausdintuvo 
bukl^. Galimi trys nustatymai: 

• reciau; 

• normaliai; 

• dazniau. 

Jei pageidaujate sumazinti duomenn sraut^ tinkle, sumazinkite spausdintuvo bukles 
tikrinimo dazni. 

Dokumentacijos skirtukas 

Dokumentacijos skirtuke yra nuorodos [zemiau isvardytus informacijos saltinius. 

• Vartotojo vadovas. Vadove pateikta informacija apie spausdintuvo naudojim^, 
garantij^, specifikacijos ir informacija, kuri^dabar skaitote. Vartotojo vadovas yra 
pateiktas dviem formatais: .html ir .pdf. 

• "README" failas. Siame faile yra informacija, ne[traukta [ s[ vartotojo vadov^. 
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Specialus spausdintuvo parametri{ nustatymo langas 

Spustelejus Advanced Printer Settings (specialus spausdintuvo nustatymn langas) 
nuorod^, atidaromas naujas langas. Specialaus spausdintuvo nustatymi^ lange yra du 
skirtukai: 

• informacijos skirtukas, 

• nustatymn skirtukas. 

Informacijos skirtukas 

Informacijos skirtuke pateiktos nuorodos [ toki^ informacijcL: 

• prietaiso bukle; 

• prietaiso konfiguracija; 

• eksploatacinin medziagu bukle; 

• [vykinataskaita; 

• spausdinimo informacijos puslapiai. 

Nustatymq skirtukas 

Nustatymn skirtuke yra nuorodos [ kelis puslapius, kuriuose galite perziureti ir keisti 
spausdintuvo konfiguracij^. 

Pastaba Nustatymai tvarkykleje gall pakeisti "HP toolbox" programos nustatymus. 

• Prietaiso bukle. Galite perziureti pagrindin^ informacij^apie spausdintuv^. 

• Popieriaus tvarl<ymas. Galite perziureti ir keisti spausdintuvo [vesties deklo nustatymus. 

• Spausdinimas. Galite perziureti ir keisti standartinius spausdinimo uzduociL[ nustatymus. 

• PCL spausdinimo kalba. Galite perziureti ir keisti PCL srift^ informacij^. 

• PostScript spausdinimo kalba. Sis puslapis yra galimas tik HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvams. Galite perziureti ir keisti PS klaid^ nustatymus ir skirt^i laik^. 

• Spausdinimo. Galite perziureti ir keisti spausdinimo kokybes nustatymus. 

• Spausdinimo rezimai. Galite perziureti ir keisti spausdinimo rezimus [vairioms 
spausdinimo medziagoms. 

• Nustatymas. Galite perziureti ir keisti sistemos informacij^. 

• [vestis/isvestis. Galite perziureti ir keisti [vesties/isvesties skirtojo laiko nustatym^. 

• Pradiniq reiksmiq nustatymas. Galite nustatyti visus standartinius gamyklinius 
spausdintuvo nustatymus. 

Tinklo langas 

Pastaba Si savybe yra tik HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ir HP LaserJet 1320nw 
spausdintuvuose. 

Spustelejus Network (tinklas) nuorod^ atidaromas naujas langas. Naudokite §[ lang^ tinklo 
parametrams nustatyti. 
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[detojo tinklo serverio naudojimas 



Idet^itinklo serverigalima tiesiogiai atidaryti is HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ir 
HP LaserJet 1320nw spausdintuvn. Idetasis tinklo serveris turi tas pacias galimybes kaip ir 
specialusis spausdintuvo nustatym4langas"HP toolbox" programoje. Pagrindiniai [detojo 
tinklo serverio ir "HP toolbox" programos naudojimo skirtumai isvardyti zemiau. 

• Kompiuteryje nereikia [diegti jokios programines [rangos. Pakanka tureti tik tinkam^ 
tinklo narsykl^. Noredami naudoti [det^i tinklo serveri, privalote tureti "Microsoft Internet 
Explorer 5.5" ar velesn^ jos versij^ arba "Netscape Navigator 4.75" ar velesn^ jos versij^. 

• Idetasis tinklo serveris isleistas tik anglii kalba. 

• Idetasis tinklo serveris nesiuncia bukles [spejimLi ar [spejimLi elektroniniu pastu. 

Idetasis tinklo serveris suteikia galimyb^ perziureti spausdintuvo, tinklo bukl^ ir valdyti 
spausdinimo funkcijas is kompiuterio, o ne is spausdintuvo derinimo pulto. Zemiau isvardyti 
pavyzdziai, k^galite atlikti naudodami [det^i tinklo server[: 

• perziureti informacij^apie spausdintuvo bukl^; 

• perziureti ir isspausdinti vidinius puslapius; 

• suzinoti kiek liko visn eksploatacinin medziagii ir uzsisakyti naujn; 

• nustatyti kiekviename dekle [deto popieriaus dydi ir tip^ 

• perziureti ir keisti deklL[ konfiguracij^; 

• perziureti ir keisti standartinius konfiguracijos nustatymus; 

• perziureti ir keisti deklL[ konfiguracij^. 

Idetasis tinklo serveris veikia kai spausdintuvas yra prijungtas prie IP tinklo. Idetasis tinklo 
serveris neveikia IPX tinkluose. 



Pastaba Jei prie Jusl[ kompiuterio neprijungtas internetas, vis tiek galite atidaryti ir naudoti [det^[ 
tinklo server[. Taciau neturedami interneto, negalesite perziureti svetainin, [ kurias Other 
Links (kitos nuorodos) lange pateiktos nuorodos. 



Kaip atidaryti [detcui tinl^lo server[? 

1 . Palaikomoje tinklo narsykleje surinkite spausdintuvo IP adres^ arba valdanciojo serverio 
vard^. Nustatyti IP adres^ galite tiesiogiai is spausdintuvo - isspausdin^ konfiguracijos 
puslapi. Palaikykite nuspaud^ mygtuk^Go (vykdyti) 5 sekundes. 



Pastaba Atidaryti svetain^ galite [traukti [ zymelii^ s^ras^, is kurio [ svetain^ galesite greitai grizti 

veliau. 



2. Idetasis tinklo serveris turi tris skirtukus, kuriuose pateikta informacija apie 

spausdintuvo : Information (informacijos) skirtuk^, Settings (nustatymij) skirtuk^ir 
Networking (tinklo nustatymij) skirtuk^. Spustelekite skirtuk^, kuri norite perziureti. 
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Informacijos skirtukas 

InformaciniLi puslapingrup^ sudaro zemiau isvardyti puslapiai. 

• Prietaiso bukle. Siame puslapyje parodoma spausdintuvo bukle ir likusioji HP 
eksploatacini4medziagL[tarnavimo trukme. Taip pat parodoma [renginio informacija, 
tokia kaip tinklo vardas, tinklo adresas ir modelio informacija. 

• Konfiguracija. Siame puslapyje pateikta informacija is konfiguracijos puslapio. 

• Eksploataciniq medziagq bukle. Siame puslapyje parodoma likusioji HP 
eksploatacinin medziagu tarnavimo trukme ir jL( daliL( numeriai. 

• Noredami uzsisakyti nauj4eksploataciniL[ medziagL[, spustelekite Order Supplies 
(eksploataciniL[ medziag^ uzsakymas) is Other Links (kitos nuorodos) s^raso, 
kaireje lango puseje. 

• Apsilankyti interneto svetaineje galite tik jei Jusi| kompiuteris prijungtas prie interneto. 

• (vykiq ataskaita. Siame puslapyje pateiktas visLi spausdintuvo [vykiL[ ir klaidii s^rasas. 

• Spausdinimo informacijos puslapiai. Siame puslapyje esancios nuorodos suteikia 
galimyb^ isspausdinti [vairius informacinius puslapius, saugomus spausdintuvo atmintyje. 



Nustatymi[ skirtukas 

Siame skirtuke galite konfiguruoti spausdintuvo is savo kompiuterio. Jei sis spausdintuvas - 
tinklo, visuomet pries keisdami nustatymus is sio skirtuko, pasitarkite su spausdintuvo 
administratoriumi. 

Nustatymq skirtukas sudarytas is zemiau isvardyt^ puslapiL[: 

• Prietaiso bukle. Perzvelkite ir keiskite pagrindin^ informacija apie spausdintuv^. 

• Popieriaus tvarkymas. Perziurekite ir redaguokite spausdintuvo [vesties deklo 
nustatymus. 

• Spausdinimas. Galite perziureti ir keisti standartinius spausdinimo uzduocin nustatymus. 

• PCL spausdinimo kalba. Galite perziureti ir keisti PCL srift^ informacija. 

• PostScript spausdinimo kalba. Galite perziureti ir keisti PS klaidL[ ir skirtojo laiko 
nustatymus. 

• Spausdinimo kokybe. Galite perziureti ir keisti spausdinimo kokybes nustatymus. 

• Spausdinimo rezimai. Galite perziureti ir keisti spausdinimo rezimus [vairioms 
spausdinimo medziagoms. 

• Sistemos s^ranka. Galite perziureti ir keisti sistemos informacija. 

• [vestis/isvestis. Galite perziureti ir keisti [vesties/isvesties skirtojo laiko nustatym^. 

• Servisas. Atlikite spausdintuvo serviso uzduotis, tokias kaip visn standartiniLi gamyklinin 
parametrL[ nustatymas. 

Tinklo nustatymii skirtukas 

Siame skirtuke tinklo administratorius gali valdyti su tinklu susijusius spausdintuvo 
nustatymus, kai spausdintuvas prijungtas prie IP bazes tinklo. 
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Kitos nuorodos 



Siame langelyje pateiktos nuorodos [ interneto svetaines. Spustelekite sias nuorodas, jei prie 
JusL[ kompiuterio prijungtas internetas. Jei internetu naudojates per telefonin[ rys[ ir, atidarius 
[det^itinklo serveri, prie svetaines prisijungti nepavyko, is pradziL[ prisijunkite prie interneto 
irtik tuomet spauskite nuorodas. Prisijungiant gali tekti uzdaryti [det^itinklo serveri ir veliau 
ji vel atidaryti. 

• Product Registration (produkto registracija). Naudodamiesi sia nuoroda, prisijungsite 
prie produkto registracijos puslapio HP interneto svetaineje. 

• Order Supplies (eksploatacinin medziagu uzsakymas). Spustelektie si^ nuorod^, jei 
norite prisijungti prie "Sure Supply" interneto svetaines ir uzsisakyti auksciausios 
kokybes HP eksploatacinin medziagu is HP arba pasirinkto HP atstovo. 

• Product Support (produkto palaikymas). Spustelejus si^ nuorod^ atidaroma 

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvo pagalbos svetaine. Galite ieskoti pagalbines 
informacijos pagrindinemis temomis. 
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Belaidis spausdinimas 



Belaidziai tinklai yra saugi ir efektyvi tradiciniL[ laidinin tinklo jungcii| alternatyva. 
HP LaserJet 1320nw spausdintuvas turi [montuot^ belaidijungiamum^. Kitiems 
spausdintuvo modeliams tinkamn belaidzi^ spausdinimo serverin s^ras^ rasite 10/100 
serveriai darbui tinkle ir belaidziam spausdinimui . 



IEEE 802.1 1b/g standartas 

Naudojant belaid^ su IEEE 802.1 Ib/g suderinam^jungt[, spausdintuvai gall buti isdestyti 
namuose ar [staigoje ir prijungti prie belaidzio tinklo, naudojancio "Microsoft", "Apple", 
"NetWare", UNIX® arba Linux® operacin^ sistem^. Belaide technologija - aukstos kokybes 
spausdinimo sprendimas, kuriam nenaudojami laidai ar kiti fiziniai apribojimai. Isoriniai 
[renginiai gall buti isdestyti namuose ar [staigoje ir be jokiL[ tinklo laidL[ pernesti [ kit^ viet^. 

USB jungtims yra papildomn isorinlLi HP Jetdirect 802.1 Ib/g spausdinimo serverin. 

Daugiau informacijos zr. dokumentacijoje, pateiktoje kartu su HP LaserJet 1320nw 
spausdintuvu. 



"Bluetooth" technologija 

"Bluetooth" belaide technologija -tai mazo galingumo, siauro diapazono radijo bangn 
technologija, kuri gall buti panaudota be laidL[ sujungti kompiuterius, spausdintuvus, 
asmeninius skaitmeninius pagalbinius [taisus, mobiliuosius telefonus ir kitus [renginius. 

Nuo infraraudonL|jLispinduliL[technologijos "Bluetooth" technologija skiriasi tuo, kad yra 
pagrista radijo signalu naudojimu, irtai reiskia, kad [renginiai neturi buti isdestyti vienoje 
matomumo linijoje be kliuciL[- viename kambaryje, [staigoje ar patalpoje,- kad gaiety 
susisiekti. Si belaide technologija padidina portatyvum^ir tinklo taikymo efektyvum^. 

USB ir lygiagreciosioms jungtims gaminami specialus "Bluetooth" adapteriai. 
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Spausdinimo uzduotys 



Siame skyriuje pateikta zemiau isvardyta informacija. 

• Rankinis padavimas 

• Spausdinimo uzduoties atsaukimas 

• Spausdinimo kokybes nustatymL[apzvalga 

• "EconoMode" (dazL[tausoJimo rezimo) naudojimas 

• Spausdinimo kokybes optimizavimas pagal medziagos tipus 

• Spausdinimo medziagos naudojimo nurodymai 

• Popieriaus ir kitu spausdinimo medziagi^ pasirinkimas 

• Spausdinimo medziagq [dejimas [deklus 

• Spausdinimas ant vokn 

• Spausdinimas ant skaidrin ir lipdukL[ 

• Spausdinimas ant firminiL[ blankij ir isankstiniL[formL[. 

• Spausdinimas ant nestandartinio formato medziagos ir korteliL[ 

• Automatinis dvipusis spausdinimas 

• Spausdinimas ant abiejL[ popieriaus pusiq (rankinis dvipusis spausdinimas) 

• KeliL[ puslapin spausdinimas ant vieno popieriaus lapo ("n viename" spausdinimas) 

• BukletL[ spausdinimas 

• Vandens zenklL[ spausdinimas 
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Rankinis padavimas 



Rankini padavim^ rinkites, kai vienu metu spausdinate ant kelin spausdinimo medziag4, 
pvz.: spausdinate vok^, po to laiskct, vel vok^ ir t.t. Ikiskite vok^ [ vieno lapo [vesties ang^ (1 
deklas), firminius blankus [kraukite [ pagrindini [vesties dekl^(2 deklas). 

Noredami spausdinti rankiniu budu, taikomojoje programoje atidarykite spausdintuvo savybin 
arba spausdintuvo nustatymo dialogini lang^ ir jame esanciame Source Tray ([vesties 
deklas) ispleciamajame s^rase pasirinkite Rankinis padavimas (1 deklas). Issamesni 
nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . Nustat^ rankinio padavim^ 
programoje, [dekite vien^ spausdinimo medziagos lap^ ir spusteiekite Go (vykdyti) mygtuk^. 
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Spausdinimo uzduoties atsaukimas 



Spausdinimo uzduotigalite atsaukti taikomojoje programoje arba spausdinimo uzduociL( 
eileje. 

Noredami is l<arto sustabdyti spausdinimo, isiml<ite is spausdintuvo likusius popieriaus lapus. 
Spausdintuvui sustojus, atlikite vienetis zemiau isvardytii veiksmn. 

• Spausdintuvo derinimo pultas: atsaukti spausdinimo uzduot[galite paspaud^ ir atleid^ 
Cancel (atsaukti) mygtuk^ spausdintuvo derinimo pulte. 

• Taikomoji programa: dazniausiai ekrane parodomas dialoginis langas, kuriame galite 
atsaukti spausdinimo uzduot[. 

• "Windows" spausdinimo uzduociq eile: jei spausdinimo uzduotis yra spausdinimo 
uzduocin eileje (kompiuterio atmintyje) arba spausdinimo kaupoje, istrinkitej^is ten. 
Windows 98, Me, 2000, arba XP sistemoje spustelekite Start (pradzia). Settings 
(nustatymai) ir atidarykite Printers (spausdintuvai) lang^. Dukart spustelekite 

HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 piktogram^ ir atidarykite spausdinimo 
uzduociL[ lango, tada pasirinkite spausdinimo uzduoti ir spustelekite Delete (istrinti). 

• Spausdinimo eile darbalaukyje (Mac OS): "Mac OS 9" sistemoje dukart spustelekite 
spausdintuvo piktogram^ Finder (ieskiklio) lange ir atidarykite spausdinimo uzduocii( 
eil^, tada pazymekite spausdinimo uzduoti ir spustelekite Trash (ismesti). "Mac OS X" 
operacineje sistemoje atidarykite Print Center (spausdinimo centra) (arba Printer 
Setup Utility (spausdintuvo nustatymo program^), jei [diegta v10.3 versija), dukart 
spustelekite spausdintuvo pavadinim^, pasirinkite spausdinimo uzduoti spustelekite 
Delete (istrinti). 

• "HP Toolbox" programa: atidarykite "HP toolbox", pereikite [spausdintuvo Device 
Status (prietaiso bukles) puslapi ir spustelekite Cancel Job (atsaukti uzduot[). Daugiau 
informacijos zr. skyriuje "HP toolbox" proqramos naudojimas . 

• [detasis tinklo serveris: atidarykite spausdintuvo [detojo tinklo serverio puslapi ii" 
spustelekite Cancel Job (atsaukti uzduoti). Daugiau informacijos zr. skyriuje [detojo 
tinklo serverio naudojimas . 

Jei, nutraukus spausdinimo, bukles lemputes derinimo pulte nebaigia mirkseti, vadinasi, 
kompiuteris spausdintuvui dar siuncia spausdinimo uzduoti. Istrinkite uzduoti is spausdinimo 
uzduociL[ eiles arba palaukite, kol kompiuteris baigs siL[sti duomenis. Spausdintuvas gris i 
parengties busen^. 
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Spausdinimo kokybes nustatymii apzvalga 



Spausdinimo kokybes nustatymai - tai atspaudo tamsumo, sviesumo bei grafiniL[ vaizdL[ 
spausdinimo stiliaus nustatymai. Naudodamiesi spausdinimo kokybes nustatymais galite 
optimizuoti spausdinimo ant tam tikros medziagos kokyb^. Daugiau informacijos zr. skyriuje 
Spausdinimo kokybes optimizavimas paqal medziaqos tipus . 

Keisdami spausdintuvo savybes galite suderinti spausdinimo uzduotis. Nustatymngalimybes 
isvardytos zemiau. 

• 1200 dpi (taskq viename colyje): (tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvams) 
"ProRes 1200" raiskos funkcija suteikia ypac aukst^ ("fine-line") spausdinimo kokyb^ 
1200 X 1200 dpi raiskos atspaudams. 

• 1200 dpi (taski( viename colyje) efektyvi isvesties kokybe: "FastRes 1200" raiskos 
funkcija 1200 dpi (taskn colyje) raiskos atspaudams suteikia efektyvi^ isvesties kokyb^. 

• 600 dpi (taskq viename colyje): raiskos padidinimo technologija (REt) pagerina teksto 
spausdinimo kokyb^ 600 x 600 dpi (task^ viename colyje) raiskos atspauduose. 

• "EconoMode" (dazq tausojimo rezimas): tekstas spausdinamas naudojant maziau 
dazL[. Pasirinkite §[ nustatym^spausdindami juodrascius. Ji galite jjungti nepriklausomai 
nuo pasirinkti|kit4 spausdinimo kokybes parametria. Daugiau informacijos zr. skyriuje 
"EconoMode" (dazq tausojimo rezimo) naudojimas . 

1 . Atidarykite spausdintuvo savybiii lang^ (arba spausdinimo nuostatu langet, jei naudojate 
Windows 2000 ir XP operacin^ sistem^). Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo 
savybes (tvarkykle) . 

2. Spustelej^ Paper/Quality (popierius/kokybe) arba Finishing (baigimas) skirtuk^ (arba 
Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybe) skirtuk^kai kuriose "Mac" tvarkyklese), 
nustatykite pageidaujam^ spausdinimo kokyb^. 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybiii 
operatyviojoje pagalboje. 



Pastaba Jei norite pakeisti spausdinimo kokybes nustatymus visiems busimiems spausdinimo 

darbams, spustelekite Start (pradzia) "Windows" uzduociL[juostoje ir atidarykite savybin 
lang^. Jei spausdinimo kokybes nustatymus reikia pakeisti tik tai programai, is kurios 
siunciate spausdinimo darb^, pasirinkite Print Setup (spausdinimo nustatymo) meniu ir 
jame atidarykite savybin lang^. Daugiau informacijos zr. skyriuje Spausdintuvo savybes 

(tvarkykle) . 
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"EconoMode" (dazi( tausojimo rezimo) naudojimas 



Pasirinkus "EconoMode" rezim^, spausdintuvas sunaudos maziau daz^. Todel galesite 
ilgiau nekeisti spausdinimo kasetes bei sumazes puslapio isspausdinimo kaina. Taciau tai 
taip pat sumazins spaudinio kokyb^. Isspausdintas vaizdas yra sviesesnis, bet pakankamai 
kokybiskas juodrasciams ar korekturoms atspaudams. 

HP nerekomenduoja naudoti "EconoMode" rezim^visq. laik^. Jei "EconoMode" rezimas yra 
naudojamas vis^laik^, kai vidutine dazL[danga yra zymiai mazesne nei 5 procentai, tiketina, 
kad spausdinimo kasetes meclnanines dalys susideves dar nesibaigus dazams. Jei 
spausdinimo kokybe del to pradeda mazeti, teks pakeisti spausdinimo kaset^, net jei dazai 
joje ir nera pasibaig^. 

1. Ijungti "EconoMode" rezim^galite spausdintuvo savybi^ lange (arba spausdinimo 
nuostatu lange, jei [diegta Windows 2000 ar XP sistema). Nurodymai pateikti skyriuje 
Grafinio vaizdo kokybe . 

2. Spustelej^ Paper/Quality (popierius/kokybe) arba Finishing (baigimas) skirtuk^ (arba 
Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybe) skirtuk^kai kuriose "Mac" tvarkyklese), 
pazymekite EconolVlode laukeli. 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybin 
operatyviojoje pagalboje. 



Pastaba Kaip "EconoMode" rezim^ jjungti visoms busimoms uzduotims, zr. skyriuje Grafinio vaizdo 
kokybe . 
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Spausdinimo kokybes optimizavimas pagal medziagos tipus 



Spausdinimo medziagos tipo nustatymai reguliuoja spausdintuvo saugiklio temperature. 
Siuos nustatymus galite pasirinkti priklausomai nuo to, kok[ spausdinimo medziagos tip^ 
naudojate, ir taip optimizuoti spausdinimo kokyb^. 

Optimizavimo nustatymus galite keisti pasirink^ spausdintuvo tvarkykleje esanti Paper 
(popieriaus) skirtuk^, naudodami programe"HP toolbox" arba [det^itinklo serveri. 

HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijuspausdintuvuose galima pasirinkti kelis 
spausdinimo rezimus, kurie leidzia spausdintuvo geriau priderinti naudojamai spausdinimo 
medziagai. Toliau pateiktose lentelese apzvelgti tvarkykli^ spausdinimo rezimai. 



Pastaba Naudojant CARDSTOCK, ENVELOPE, LABEL, ar ROUGH rezimus, spausdintuvas stabteli 

po kiekvieno atspausdinto puslapio, del to sumazeja atspausdint^ puslapiL[ per minut^ 
skaicius. 



Tvarkykliq spausdinimo rezimai 



Rezimas 


Tikslas ir spausdinimo medziaga 


PLAIN (paprastas) 


75 iki 104 g/m^ 


LIGHT (lengvas) 


< 75 g/m^ 


HEAVY (sunkus) 


90 iki 105 g/m2 


CARDSTOCK (korteliq) 


Korteles ar stora spausdinimo medziaga 


TRANSPARENCY (skaidrlLO 


4-mil, 0,1 vienspalves skaidres projektoriams 


ENVELOPE (vok^) 


Standartiniai HP LaserJet vokai 


LABEL (lipdukLO 


Standartiniai HP LaserJet lipdukai 


BOND (ypac aukstos kokybes popieriaus) 


Ypac aukstos kokybes popierius 


ROUGH (grubleto) 


Grubletas popierius 
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Spausdinimo medziagos naudojimo nurodymai 



Tolesniuose skyriuose pateikti nurodymai ir informacija apie spausdinim^ant skaidriL[, vokL[ 
ir kituspecialin spausdinimo medziag^. Sie nurodymai ir specifikacijos pades pasirinkti 
spausdinimo medziagas, isgauti optimali^ spausdinimo kokyb^ ir nenaudoti medziagu, 
galincinistrigti arsugadinti spausdintuv^. 



Popierius 

Geriausi rezultatai gaunami naudojant iprast^75 g/m^ popieriL[. [sitikinkite, kad popierius yra 
geros kokybes, nera subraizytas, [pjautas, [plestas, isteptas, skyletas, apdulkej^s, 
suglamzytas, neturi sulankstytn ar uzlenktu krastn. 

Jei abejojate, kokios rusies popieriiidedate (pvz.: aukstos kokybes ar perdirbt^), patikrinkite 
etiket^ ant popieriaus pakuotes. 

Kai kurin rusin popierius gali sukeiti spausdinimo kokybes problemas, strigti ar net sugadinti 
spausdintuv^. 



Popieriaus naudojimas 



Problemos pozymis 


Problema, susijusi su 
popieriumi 


Sprendimas 


Bloga spausdinimo kokybe ar 
prilipusios dazLidaleles. 

Problemos paduodant. 


Per dregnas, per siurkstus, 
perdaug lygus ar reljefiskas. 

Netinkamas popierius. 


Pabandykite kitas popieriaus 
rusis: lygumas - tarp 
100-250 pagal "Sheffield" 
ska\q, dregmes kiekis - 
4-6 procentai svorio. 

Patikrinkite spausdintuv^ ir 
[sitikinkite, kad pasirinkta 
tinkamos rusies spausdinimo 
medziaga. 


Praleistos (tuscios) vietos, 
popieriaus strigimas ir 
susukimas 


Popierius nebuvo tinkamai 
laikytas. 


Laikykite popieriq ant plokscio 
pavirsiaus dregmei atsparioje 
pakuoteje. 


Pilksvas fonas. 


Gali buti per sunkus. 


Naudokite lengvesn[ popierin. 


Per didelis susukimas. 
Problemos paduodant. 


Per dregnas, neteisinga 
pluosto skaidulu kryptis, trumpq 
skaidulq, sandara. 


Naudokite ilgq pluosto skaidulq 
popieriq. 

Spausdinkite naudodami 
tiesiogines isvesties keli^. 

Patikrinkite spausdintuv^ ir 
[sitikinkite, kad pasirinkta 
tinkamos rusies spausdinimo 
medziaga. 


Popierius [strigo arba pazeistas 
spausdintuvas. 


Popierius su [raizomis ar 
skyletas. 


Nenaudokite suraizyto ar 
skyleto popieriaus. 


Problemos paduodant. 


Nelygus krastai. 


Naudokite geros kokybes 
popieriL[. 
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Pastaba Spausdintuvas naudoja karst[ ir sleg[dazams ant popieriaus islydyti. Todel pasirupinkite, kad 

spalvotam popieriui ar kitiems is anksto dazais padengtiems blankams panaudotas rasalas 
yra atsparus temperaturai spausdintuvo viduje (200° C 0,1 sekundes laiko tarpui). 

Nedekite [spausdintuv^firminiLi blanks, isspausdintL[ naudojant zemos temperaturos rasal^ 
(toks rasalas naudojamas kai kuriuose termografijos tipuose). 

Nenaudokite reljefiskufirminiLi blankL[. 

Nenaudokite skaidriL[, skirtu rasaliniams ar kitiems zemos temperaturos spausdintuvams. 
Naudokite tik HP LaserJet spausdintuvams skirtas skaidres. 



Lipdukai 

HP rekomenduoja, kad spausdintumete lipdukus is vieno lapo [vesties angos (1 deklas) ir 
naudotumete tiesiogines isvesties keli^. Daugiau informacijos zr. skyriuje Tiesiogines 
isvesties kelias . 



Demesio! Nedekite lipdukiilapo [spausdintuv^daugiau nei vien^kart^. Klijai gali sugadinti 
spausdintuv^. 



Lipdukq sandara 

Paslrlnkdami lipdukus [vertinkite toliau isvardytus kriterijus. 

• Klijai: klijL[fizines savybes neturi pakisti esant 200° C (maks. temperatura spausdintuvo 
viduje). 

• Sandara: naudokite tik lipduku lapus, turincius uzdengt^ pagrind^ tarp lipdukn. Lipdukai 
gali nusilupti nuo lapL(, kuriuose tarp lipdukL[ palikti tarpai, ir [strigti spausdintuve. 

• Susisul<imas: [ spausdintuvo paduodami lipdukai turi buti lygus - leidziamas ne 
didesnis, nei 13 mm susisukimas bet kuria kryptimi. 

• Bul<le: nenaudokite suraukslejusin lipduku, lipdukq su oro puslelemis ar turincin kitus 
atsiskyrimo pozymius. 

Skaidres 

Skaidres turi atlaikyti 200° C (didziausi^ spausdintuvo temperature). 

Demesio! Skaidres galite spausdinti is pagrindinio [vesties deklo (2 deklas). Taciau vienu metu 
nedekite daugiau nei 75 skaidriL[. 



Vokai 

HP rekomenduoja spausdinti vokus dedant juos [vieno lapo [vesties ange(1 deklas) ir 
naudojant tiesiogines isvesties keli^. Daugiau informacijos zr. skyriuje Tiesiogines isvesties 
kelias . 



46 Skyrius 4 Spausdinimo uzduotys 



LTWW 



Voko sandara 



Voko sandara yra ypac svarbi. VokL[ siules gali buti labai [vairios - ne tik skirtingn gamintojn, 
bet ir vienoje vokL[dezeje. Sekmingas spausdinimas ant vok^ priklauso nuo vokn kokybes. 
Pasirinkdami vokus [vertinkite zemiau isvardintus kriterijus. 

• Svoris: voko svoris neturi virsyti 90 g/m^, kitaip vokas gali [strigti. 

• Sandara: vokai pries spausdinant turi buti lygus, t.y. islink^ maziau nei 6 mm. Be to, 
juose neturetL[ buti oro. Vokai, kuriL[ viduje yra oro, gali sukeiti problemL[. Nenaudokite 
vokL[, turinciiis^sagas, spaustukus, storas siules, permatomus langelius, skyles, 
ispjovas, sintetines dalis, reljefisk^ ornament^ ar vokL[ su priklijuotais pasto zenklais. 
Nenaudokite vokL[, kuriL[ krastai padengti tokiais klijais, kad norint priklijuoti nereikia 
drekinti, bet uztenka tik prispausti. 

• Bukle: pasirupinkite, kad vokai nebut^ susiraukslej^, suraizyti ar kitaip pazeisti. 
Isitikinkite, kad vokai neturi jokinatvirLi klijais padengt^ vietii. 

• Dydziai: nuo 90 x 160 mm iki 178 x 254 mm. 
Vokai su dvipusemis siulemis 

Vokas su dvipuse siule vietoj [strizLisiulinturi vertikalias siules abiejuose krastuose. Tokie 
vokai lengviau susirauksleja. Isitikinkite, kad siule t^siasi nuo vieno kampo iki kito, kaip 
parodyta siame paveikslelyje: 




1 SL vok^ galima deti [ spausdintuv^ 

2 sio voko i spausdintuv^ deti negalima 

Vokai su iipniosiomis juostelemis arba atlankais 

Vokuose su nuplesiama lipni^a juostele arba daugiau nei vienu atlanku naudojami klijai turi 
buti atsparus spausdintuvo temperaturai ir slegiui: 200° C. Del papildomL[ atlankL[ ir lipniqjLi 
juosteliLi vokai gali susirauksleti, susiglamzyti ar [strigti. 

Vokq saugojimas 

Spausdinlmo ant tinkamai saugot^ vok^ kokybe yra geresne. Saugokite vokus ant lygaus 
pavirsiaus. Jei voko viduje susidaro oro puslele, spausdinant vokas gali susirauksleti. 
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Korteles ir sunki spausdinimo medziaga 

Naudodami popieriaus [vesties dekl^, galite spausdinti [vairias korteles, [skaitant kartotekos 
korteles ir atvirukus. Ant kai kuriL( kortelin spausdinama geriau del to, kad jn sandara geriau 
tinka lazeriniams spausdintuvams. 

Siekiant optimali4 spausdinimo rezultatu negalima naudoti sunkesnio nei 1 57 g/m^ 
popieriaus. Del per sunkaus popieriaus gall kilti [vesties ar isvesties problemL[, lapai gall 
[strigti, dazai nepakankamai gerai issilydys, spausdinimo kokybe bus prasta bei padides 
mechaninis susidevejimas. 



Pastaba Galite naudoti sunkesni popieriL[, jei nevisiskai uzpildote [vesties dekl^ ir jei popieriaus 
lygumas (glotnumas) pagal "Sheffield" skal^ yra 100-180. 



Korteles sandara 

• Glotnumas: 135-157 g/m^ svorio korteiiii glotnumas turetiibuti 100-180 pagal 
"Sheffield" skal^. 60-135 g/m^ svorio kortelin glotnumas turetiibuti 100-250 pagal 
"Sheffield" skal^. 

• Sandara: korteles neturet^ buti sulinkusios daugiau nei 5 mm. 

• Bukle: pasirupinkite, kad korteles nebut^ susiraukslejusios, suraizytos ar kitaip pazeistos. 

• Dydziai: korteliLidydziai turi buti zemiau nurodytame intervale. 

• Maziausiai: 76 X 127 mm 

• Daugiausiai: 216 X 356 mm 

Korteliq spausdinimo nustatymas 

Nustatykite korteli^ parastes maziausiai 2 mm nuo krastLi. 



Firminiai blankai ir isankstines formos 

Firminiams blankams yra naudojamas auksciausios popierius, daznai turintis vandens 
zenklus, medvilnes pluost^. Be to, tokiems blankams spausdinti naudojami [vairus dazai bei 
vokus atitinkantys apdailos elemental. Isankstines formos gall buti pagamintos is [vairaus 
popieriaus - nuo perdirbto iki auksciausios kokybes. 

Daugelis gamintojL[ leidzia tokius blankus ar formas is popieriaus, kurio savybes pritaikytos 
lazeriniam spausdinimui, ir reklamuoja savo gaminius kaip tinkancius lazeriniams 
spausdintuvams. Spausdinant ant kai kuriL[formL[, turinciL[ siurkstL[ pavirsiL[, pvz., raukslet^ 
su tinklelio formos vandens zenklais ar linin[, gall tekti nustatyti specialL[ dazii islydymo 
rezim^. Tokie rezimai yra kai kuriuose spausdintuvL( modeliuose ir reikalingi tam, kad dazai 
gerai prilipt^ prie pavirsiaus. 



Pastaba Tam tikras spausdinimo kokybes svyravimas tarp puslapiL[, spausdinant lazeriniu 

spausdintuvu, yra normalus. Toks kokybes svyravimas yra nepastebimas spausdinant ant 
lygaus popieriaus. Taciau svyravimas yra akivaizdus spausdinant ant isankstinin blanks del 

linijL[ ir kitL[ formL[, kurios jau yra puslapyje. 
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Noredami isvengti problemn, kai spausdinate ant isankstininforrriLi, reljefisko popieriaus ir 
firminiL[ blanks, laikykites zemiau isvardytL[ nurodymn. 

• Nedekite [ spausdintuv^ lapL[, isspausdintL[ naudojant zemos temperaturos rasal^ (toks 
rasalas naudojamas kai kuriuose termografijos tipuose). 

• Naudokite isankstines formas ir firminius blankus, kurie buvo isspausdinti naudojant 
ofsetin^ litografij^arba graviur^. 

• [ spausdintuv^ galite deti formas, sukurtas naudojant karsciui atsparn rasal^, t.y. tok[, 
kuris neissilydys, neisgaruos ar neisteps formos, pakaitinus iki 205° C temperaturos 
0,1 sekundes laikotarpyje. Aliejiniai arba oksiduotieji rasalai dazniausiai atitinka §[ 
reikalavim^. 

• Pasirupinkite, kad dregmes kiekis isankstineje formoje nepakistii ir nenaudokite 
medziagu, keiciancin popieriaus elektrines arba kitas savybes. Noredami islaikyti t^pati 
dregmes kiek[, saugokite formas tik [vynioj^ [dregmei atspari^plevel^. 

• Nespausdinkite ant form^ turincin apdail^ ar kitoki^ dang^. 

• Nespausdinkite ant ypac reljefiskL[ ar turincin didelius [spaudus firminiL( blankL(. 

• Nenaudokite popieriaus, kurio pavirsius turi ypac ryski^tekstur^. 

• Nenaudokite ofsetini^ miiteliL( ar kitL( medziagi^, neleidzianci^ atspausdintoms formoms 
sulipti. 
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Popieriaus ir kitq spausdinimo medziagq pasirinkimas 



HP LaserJet spausdintuvai spausdina puikios spausdinimo l<ol<ybes dokumentus. Galite 
spausdinti ant [vairiii medziagu, tokiL[ kaip popierius ([skaitant 100% perdirbt^ pluostini 
popieriL[), vokai, lipdukai, skaidres ir nestandartinio formato medziagos. Palaikomi toliau 
nurodyti spausdinimo medziagL[formatai. 

• Maziausias: 76- 127 mm 

• Didziausias: 216 - 356 mm 

Tokios savybes, kaip svoris, pluosto skaidulL[sandara, dregnumas, yra svarbus faktoriai, 
veikiantys spausdinimo efektyvum^bei kokyb^. Noredami isgauti geriausi^ spausdinimo 
kokyb^, naudokite tik aukstos kokybes spausdinimo medziag^, skirt^ lazeriniams 
spausdintuvams. Issamios popieriaus ir kitii medziagij specifikacijos pateiktos skyriuje 
Spausdinimo medziagos specifikacijos . 



Pastaba Pries pirkdami dideli spausdinimo medziagos kiek[, visada isspausdinkite jos pavyzdi. Jusi^ 

spausdinimo medziagos tiekejas turet^zinoti reikalavimus, isdestytus HP LaserJet 
spausdintuvq seimos spausdinimo medziagos vadove (HP dalies numeris 5963-7863). 

Daugiau informacijos zr. skyriuje Spausdinimo medziagos specifikacijos . 



HP spausdinimo medziaga 

HP rekomenduoja naudoti toliau isvardytas HP spausdinimo medziagas. 

• HP universalqji popieri^ ("HP Multipurpose Paper") 

• HP kanceliarini popieri^ ("HP Office Paper") 

• "HP All-in-One" spausdinimo popieriL[ 

• "HP LaserJet" popierin 

• "HP Premium Choice LaserJet" popierin 



IViedziagos, kuriq negalima naudoti 

HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijuspausdintuvuose gall buti naudojamos [vairin 
tip4 spausdinimo medziagos. Naudojant medziagas, neatitinkancias spausdintuvo 
specifikacijL[, spausdinimo kokybe pabloges bei padides popieriaus [strigimo tikimybe. 

• Nenaudokite per daug grubleto popieriaus. 

• Nenaudokite popieriaus su ispjovomis ar skylutemis (isskyrus 3 standartines skylutes 
popieriaus kraste). 

• Nenaudokite daugialypiti formii (kopijuojanciqjLi formn, sudarytii is kelii| lapq). 

• Nenaudokite popieriaus, turincio vandens zenklus, jei spausdinate vientisus atspaudus. 
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Medziagos, galincios sugadinti spausdintuvct 



Kai kurios spausdinimo medziagos gali sugadinti spausdintuv^. Norint isvengti galimos 
zaios, negalima naudoti toliau nurodytii spausdinimo medziag^. 

• Nenaudokite popieriaus su setvarzelemis. 

• Nenaudokite skaidrin, skirtu rasaliniams ar kitiems zemos temperaturos 
spausdintuvams. Naudokite tik HP LaserJet spausdintuvams tinkamo tipo skaidres. 

• Nenaudokite fotopopieriaus, skirto rasaliniams spausdintuvams. 

• Nenaudokite reljefisko ar specialia danga padengto popieriaus arba popieriaus, kuris yra 
neatsparus aukstai temperaturai spausdintuvo viduje. Pasirinkite medziagas, atsparias 
200° C temperaturai 0,1 sekundes laikotarpyje. HP gamina medziagas, skirtas 

HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijn spausdintuvams. 

• Nenaudokite firminiii blanks popieriaus, padengto tik zemai temperaturai atspariais 
dazais ar apdoroto zemos temperaturos termografijos metu. Tinkamos isankstines 
formos arfirminiai blankai gali buti padengti tik dazais, atlaikanciais 200° C temperature 
0,1 sekundes laikotarpyje. 

• Nenaudokite jokios spausdinimo medziagos, kuri 200° C temperaturoje per 

0,1 sekundes gali isskirti pavojingas daleles, istirpti, issikraipyti, isblukti ar istepti. 

Uzsisakyti HP LaserJet spausdinimo medziagngalite adresu http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies/ Jungtinese Amerikos Valstijose arba adresu http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.html/ visame pasaulyje. 
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Spausdinimo medziagq [dejimas [ deklus 



Siame skyriuje aprasyta kaip [deti spausdinimo medziagas [skirtingus [vesties deklus. 



Demesio! Spausdinant ant susiraukslejusiL[, susisukusi^ ar kitaip pazeist^ spausdinimo medziag^, jos 

gali [strigti spausdintuve. Daugiau informacijos zr. skyriuje Spausdinimo medziagos 
specifikacijos . 



Vieno lapo [vesties anga (1 deklas) 

I vieno lapo [vesties ang^galima [deti vien^iki 163 g/m^ svorio lapet, vok^, skaidr^ arba 
kortel^. Lapus dekite virsutiniu krastu [ spausdintuv^ ir spausdinimo puse [ virs4. Jei norite, 
kad lapai spausdintuve nestrigtii ir nebutL[ susukti, pries dedami visuomet sureguliuokite 
soninius medziagos kreiptuvus. 



Pastaba [dedant medziagas [ vieno lapo [vesties ang^, spausdintuvas [traukia dal[ jL[ [ vidL[ ir laukia 

kol paspausite Go (vykdyti) mygtuk^ (mirksi lempute). Pries [dedami kit^ lap^ palaukite, kol 
spausdintuvas baigs spausdinti. Vienu kartu galite [deti tik vieng^ lap^. 



250 lapi[ [vesties del^las (2 del^las arba papildomas 3 del^las) 

[[vesties dekl^gali buti [deta iki 250 lapn, kurinsvoris yra 75 g/m^, arba maziau sunkesnes 
spausdinimo medziagos lapn (lapn kruva turi buti 25 mm arba mazesnio aukscio). Popierin [ 
dekl^ dekite virsutiniu krastu [ spausdintuve ir spausdinama puse zemyn. Noredami, kad 
lapai nestrigtL[ ir nebutL[ isspausdinti kreivai, visuomet sureguliuokite soninius bei galinius 
medziagos kreiptuvus. 



Pastaba Pries dedami nauj^ spausdinimo medziag^, visuomet isimkite [vesties dekle likusi^ 

medziage ir istiesinkite dedamos medziagos pluosto krastus. Tai pades apsisaugoti nuo 
keliL[ medziagos lapL[[traukimo [spausdintuve vienu metu irtaip sumazins medziagos 

[strigimo tikimyb^. 
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Spausdinimas ant vokq 



Naudokite tik vokus, tinkamus lazeriniams spausdintuvams. Daugiau informacijos zr. skyriuje 
Spausdinimo medziaqos specifikacijos . 



Pastaba Idekite vienq^ vokat [ vieno lapo [vesties ang^ (1 deklas). 

1. Kad vokai spausdinant nesusilankstytL[, atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 




2. Pries [dedami vok^, atidarykite vieno lapo [vesties ang^(1 deklas) ir sureguliuokite 
medziagos kreiptuvus pagal voko ploti. 
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3. Vok^ [dekite taip, kad jo puse, ant kurios spausdinsite, butu virsuje, virsutinis krastas - 
salia kairiojo kreiptuvo. Idekite vok^[ang^. Spausdintuvas [trauks voko dali ir stabteles. 



Pastaba Jei voko trumpajame kraste yra atlankas, krast^ [ spausdintuv^ kiskite pirmiausiai. 




4. Atidarykite spausdintuvo savybin lang^ (arba spausdinimo nuostat^ langai., jei naudojate 
Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 

5. Spustelekite Paper/Quality (popierius/kokybe) arba Paper (popierius) skirtuk^ (arba 
Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybe) skirtuk^kai kuriose "Mac" tvarkyklese) ir 
pasirinkite spausdinimo medziagos tip^^ Envelope (vokas). 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybi^ 
operatyviojoje pagalboje. 

6. Atspausdinkite dokument^. 

Informacija apie tai, kaip spausdinti rankinio padavimo budu, pateikta Rankinis padavimas . 
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Spausdinimas ant skaidriq ir lipduki( 



Naudokite tik lazeriniams spausdintuvams skirtas skaidres ir lipdukus, tokius kaip 
HP skaidres ir HP LaserJet lipdukai. Daugiau informacijos zr. skyriuje Spausdinimo 
medziaqos specifikacijos . 



Demesio! Spausdintuvo parametrii nustatymo lange pasirinkite teising^ medziagos tip^ taip, kaip 

aprasyta zemiau. Spausdintuvas nustato kaitintuvo temperature priklausomai nuo to, koki 
spausdinimo medziagos tip^ pasirinkote. Tokiu budu skaidres ar lipdukai apsaugomi nuo 

pazeidimn spausdintuvo viduje. 



Demesio! Patikrinkite, ar medziaga nesusilanksciusi ir nesusiraiciusi, ar neiplys^s kuris nors krastas ir 
ar netruksta lipdukL[. 

1 . Atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 

2. Pries [dedami spausdinimo medziaga atidarykite vieno lapo [vesties ange(1 deklas) ir 
sureguliuokite kreiptuvus pagal lapo ploti. 

3. Idekite vien^ lap^ [ vieno lapo [vesties ang^ (1 deklas). Medziagos lap^ dekite virsutiniu 
galu i prieki ir spausdinama puse (t.y. siurksci^a puse) [ virsL[. Spausdintuvas [trauks 
dali medziagos lapo ir stabteles. 



Pastaba Daugiau nei vienq^ skaidr^ galite deti [ pagrindini [vesties dekl^ (2 deklas). Vienu metu galima 
[deti iki 75 skaidriL[. 

4. Atidarykite spausdintuvo savybin lang^ (arba spausdinimo nuostatLi lang^, jei naudojate 
Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 

5. Spustelekite Paper/Quality (popierius/kokybe) arba Paper (popierius) skirtuk^ (arba 
Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybe) skirtuk^ kai kuriose "Mac" tvarkyklese) ir 
pasirinkite teising^ spausdinimo medziagos tip^. 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybiL[ 
operatyviojoje pagalboje. 

6. Isspausdinkite dokument^. Po vien^ isspausdintos medziagos lap^ isimkite is galines 
spausdintuvo puses, kad jie vieni su kitais nesuliptL[, ir padekite ant lygaus pavirsiaus. 
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Spausdinimas ant firminii( blankq ir isankstiniq formi(. 



HP LaserJet 1 160 ir HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvais galima spausdinti ant firminiii 
blanks ir isanl<stiniLiformLi, atspariLi205° C temperaturai. 

1 . Pries [dedami spausdinimo medziag^ atidaryl<ite vieno lapo [vesties ang^ ir 
sureguliuokite kreiptuvus pagal lapo ploti. 




2. Popieriiiidekl^dekite virsutiniu krastu [ prieki ir spausdinama puse [ virsi^. 
Spausdintuvas [trauks dali medziagos lapo ir stabteles. 




3. Isspausdinkite dokument^. 

Informacija apie tai, kaip spausdinti paduodant lapus rankomis, pateikta Rankinis 
padavimas . 



Pastaba Jei pirmqjipuslapinorite atspausdinti antfirminio blanko, o likusi^dokumento dali- ant 

[prasto popieriaus, [dekite firmini blanks spausdinama puse [virsiii vieno lapo [vesties ang^ 
(1 deklas) o paprast^ popieriL[ - [ pagrindini [vesties dekl^ (2 deklas). Spausdintuvas 

automatiskai is pradziL[ spausdina is vieno lapo [vesties angos. 
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Spausdinimas ant nestandartinio formato medziagos ir korteliq 



HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijuspausdintuvais galima spausdinti ant 
nestandartinio formato medziagos arba korteliL[, l<uri4formatas yra nuo 76 x 127 mm Ik! 
216 X 356 mm. 

Pagrindini tiekimo dekl^ naudokite tada, kai reikia spausdinti ant daugelio lap^. Informacija 
apie spausdintuvui tinkancius spausdinimo medziagos formatus pateikta Pagrindinis jvesties 
deklas (2 deklas) . 



Demesio! Pries [dedami lapus, patikrinkite, ar jie nesulip^. 



1 . Atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 

2. Pries [dedami spausdinimo medziag^, atidarykite vieno lapo [vesties ang^ (1 deklas) ir 
sureguliuokite kreiptuvus pagal lapo plot[. 




3. Idekite spausdinimo medziag^ [ vieno lapo [vesties dekl^ (dekl^ 1 ) siauruoju krastu [ 
priek[ ir spausdinama puse [ virsL[. Spausdintuvas [trauks dal[ medziagos lapo ir stabteles. 

4. Spausdintuvo parametr4 nustatymo lange pasirinkite reikiam^ format^. Programines 
[rangos nustatymai gall buti taikomi spausdintuvui vietoj nustatymn spausdintuvo 
savybin lange. 

5. Atidarykite spausdintuvo savybin lang^ (arba spausdinimo nuostatii lang^, jei naudojate 
Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 

6. Spustelekite Paper/Quality (popierius/kokybe) arba Paper (popierius) skirtuk^ (arba 
Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybe) skirtuk^kai kuriose "Mac" tvarkyklese) ir 
pasirinkite nestandartin[ format^. Nurodykite nestandartinio formato matmenis. 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybiii 
operatyviojoje pagalboje. 
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Automatinis dvipusis spausdinimas 



Automatinis dvipusis spausdinimas yra standartinis HP LaserJet 1320 serijn 
spausdintuvams. Automatin[dvipus[spausdinim^galima pasirinkti spausdinant ant A4, 
"letter" ir "legal" formato popieriaus. 



Pastaba Priklausomai nuo spausdinimo medziagos matmenii, gall tekti sureguliuoti automatin[ 

medziagos formato selektoriL[. Nuspauskite medziagos formato selektoriL[, jei spausdinsite 
ant "letter" ar "legal" formato lapn. Istraukite si selektoriLi, jei spausdinsite ant A4 formato lapn. 




Tolesniuose skyriuose pateiktos instrukcijos skirtingoms operacinems sistemoms. 

Windows 

Noredami automatiskai spausdinti ant abiejn popieriaus pusi^ (tik HP LaserJet 1 320 serijos 
spausdintuvais), atlikite zemiau isvardytus veiksmus. 

1 . Patikrinkite, ar tiesiogines isvesties dureles yra uzdarytos. 

2. Atidarykite spausdintuvo savybiii lang^ (arba spausdinimo nuostatL[ lang^, jei naudojate 
Windows 2000 ar XP). 

3. Spustelej^ Finishing (baigimas) skirtuk^, pasirinkite Print On Both Sides (spausdinti 
ant abiejn pusiii). 

4. Isspausdinkite dokumentat. 
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Mac OS 9 

1 . Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), paspauskite Layout (isdestymas) ir pasirinkite 
Print on Both Sides (spausdinti ant abieji| pusiii). 

2. Jei Print on Both Sides (spausdinti ant abiajq. pusiiO zymimasis laukelis nerodomas, 
atlikite toliau isvardytus veiksmus. 

a. Darbalaukyje spustelekite Printer queue (spausdinimo eile). 

b. IVIenu (meniu) juostoje pasirinkite Printing-Change Setup (spausdinimas - pakeisti 

nustatymus). 

c. Atidar^ Installable Options-Change (galimos [diegti pasirinktys - keisti) meniu 
pasirinkite Duplex Unit (dvipusio spausdinimo blokas). 

d. Atidar^ To ([) meniu pasirinkite Installed ([diegtos). 

e. Spustelekite OK (gerai). 



Mac OS X 

1. Pasirinkite File-Print (failas-spausdinti), paspauskite Duplex (dvigubas spausdinimas) ir 
pasirinkite Print on Both Sides (spausdinti ant abieji| pusii|). 

2. Jei Print on Both Sides (spausdinti ant abiejii pusiq) zymimasis laukelis nerodomas, 
atlikite zemiau isvardytus veiksmus. 

a. Atidarykite Print Center (spausdinimo centra) (Printer Setup Utility (spausdintuvo 
nustatymo pasiaugq program^, jei idiegta Mac OS X v10.3 sistema) ir spustelekite 
Printer queue (spausdinimo eile). 

b. Paspaud^ IVIenu (meniu) skirtuk^ pasirinkite Printing-Show Info (spausdinimas - 

rodyti informacij^). 

c. Atidar^ Installable Options-Change (galimos [diegti pasirinktys - keisti) meniu 
pazymekite Duplex Unit (dvipusio spausdinimo blokas). 

d. Spustelekite Apply Changes (pritaikyti pakeitimus). 

e. Uzdarykite meniu. 



60 Skyrius 4 Spausdinimo uzduotys 



LTWW 



Spausdinimas ant abieji( popieriaus pusii( (rankinis dvipusis 
spausdinimas) 



Norint spausdinti ant abiejij popieriaus pusin (rankiniu dvipusio spausdinimo budu), reil<ia 
perleisti popierin per spausdintuv^du kartus. Galite spausdinti naudojant virsuje esanci^ 
isvesties detuv^ arba tiesiogines isvesties dureles. "Hewlett-Packard" rekomenduoja naudoti 
virsuje esanci^ isvesties detuv^ lengvam popieriui, o tiesiogines isvesties keli^- visoms 
sunkioms spausdinimo medziagoms, taip pat toms, kurios spausdinant sulinskta. 

Pastaba Sios savybes nera operacineje sistemoje Mac OS X. 



Pastaba Spausdinant ant abiejL[ lapo pusii^ rankiniu budu spausdintuvas gali uzsitersti, del to 

sumazes spausdinimo kokybe. Jei taip atsitiko, ziurekite nurodymus skyriuje Spausdintuvo 
valymas . 




Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant virsutin^ 
isvesties detuv^ 

Tolesniuose skyriuose pateiktos instrukcijos skirtingoms operacinems sistemoms. 
Windows 

1 . Patikrinkite, ar tiesiogines isvesties dureles yra uzdarytos. 




2. Atidarykite spausdintuvo savybiii lang^ (arba spausdinimo nuostat^ langat, jei naudojate 
Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 

3. Paspaud^ Device Settings ([renginio nustatymai) skirtuk^ nustatykite ranking dvipus[ 
spausdinim^. 
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4. Spustelekite Finishing (baigimas) skirtuk^ ir pasirinkite Print On Both Sides 

(spausdinti ant abiejL[ pusiL[). [sitikinkite, kad Correct Order for Straight Paper Path 
(teisinga tiesiogines popieriaus isvesties tvarka) funkcija arba Straight Paper Path 
(tiesiogines isvesties kelias) funkcija yra nepazymeta. 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybin 
operatyviojoje pagalboje. 

5. Isspausdinkite dokumentq^. 

6. Isspausdin^ vien^ pus^, likus[ popieriL[ isimkite is isvesties deklo ir padekite [ sal[, kol 
nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo uzduoties. 




7. Sudekite isspausdintus lapus [ pluost^ ir sulyginkite jo krastus. 




Pastaba Zvaigzdute paveikslelyje zymi puslapi^ kamp^. 
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8. Isspausdintu lapn pluost^ vel [dekite [ [vesties dekl^. Spausdinama puse turi buti 
atversta [ virsL[, o apatinis krastas - atsuktas [ spausdintuv^. 



9. Noredami isspausdinti antr^i puslapi paspauskite Go (vykdyti) mygtuk^derinimo pulte. 
Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 spausdintuvas) 

HP LaserJet 1 1 60 spausdintuvas nera pritaikytas spausdinti ant abiejij pusiij operacineje 
sistemoje Mac OS X. 

1 . Patikrinkite, ar tiesiogines isvesties dureles yra uzdarytos. 

2. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), paspauskite Layout (isdestymas) ir pasirinkite 
Print on Botli Sides (spausdinti ant abiejn pusi^). 

3. Isspausdinkite dokument^. 

4. Isspausdin^ vien^ pus^, likus[ popierin isimkite is isvesties deklo ir padekite [ saii, kol 
nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo uzduoties. 

5. Sudekite isspausdintus lapus [ pluost^ ir sulyginkite jo krastus. 

6. lsspausdintL[ lapL[ pluost^ vel [dekite [ [vesties dekl^. Spausdinama puse turi buti 
atversta [ virsL[, o apatinis krastas - atsuktas [ spausdintuv^. 

7. Noredami isspausdinti antr^[ lapo puslap[, paspauskite Go (vykdyti) mygtuk^derinimo 
pulte. 

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas) 

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas nera pritaikytas spausdinti ant abiejL( pusin 
operacineje sistemoje Mac OS X. 

1 . Patikrinkite, ar tiesiogines isvesties dureles yra uzdarytos. 

2. Jei IVIanual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas) nerodomas, atlikite toliau 
isvardytus veiksmus. 

a. Patikrinkite, ar HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP rankinis dvipusis 
spausdinimas&bukletas (klasikinis)) buvo pasirinktas tvarkykles [diegimo metu 
nustacius Custom Install (nestandartinis [diegimas) pasirinkt[. 

b. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), spustelekite Plug-In Preferences 

(papildomos nuostatos) ir paspauskite [desin^ nukreipt^ rodykl^. [desin^ nukreipta 
rodyke pakeiciama zemyn nukreipta rodykle, o ekrane parodoma "HP Manual 
Duplex&Booklet" (HP rankinis dvipusis spausdinimas&bukletas) funkcija. 
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c. Pasirinkite Print Time Filters (spausdinimo laiko filtrai), tada - HP IVIanual 
Duplex&Bool<let (HP rankinis dvipusis spausdinimas&bukletas) ir spustelekite 
Save Settings (issaugoti nustatymus). 

d. Pasirinkite IVIanual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas), tada - Print on Both 

Sides (spausdinti ant abiejij pusin). 

3. Isspausdinkite dokument^. 

4. Isspausdin^ vien^ pus^, likusi popierin isimkite is isvesties deklo ir padekite [ saii, koi 
nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo uzduoties. 

5. Sudekite isspausdintus lapus [ pluost^ ir sulyginkite jo krastus. 

6. lsspausdintL[ lapn pluost^ vel [dekite [ [vesties dekl^. Spausdinama puse turi buti 
atversta [ virsL|, o apatinis krastas - atsuktas [ spausdintuv^. 

7. Noredami isspausdinti antr^i lapo puslap[, paspauskite Go (vykdyti) mygtuk^derinimo 
pulte. 

Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant virsutin^ 
isvesties detuv^ 

Tolesniuose skyriuose pateiktos instrukcijos skirtingoms operacinems sistemoms. 
Windows 

1 . Atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 




2. Atidarykite spausdintuvo savybiii lang^ (arba spausdinimo nuostatL[ lang^, jei naudojate 
Windows 2000 and XP). Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 

3. Paspaud^ Device Settings ([renginio nustatymai) skirtuk^ pasirinkite ranking dvipus[ 
spausdinim^. 

4. Spustelej^ Finishing (baigimas) skirtuk^, pasirinkite Print On Both Sides (spausdinti 
ant abiejii pusiL[). Isitikinkite, kad funkcija Straight Paper Path (tiesioginis popieriaus 
kelias) pazymeta. 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybiL[ 
operatyviojoje pagalboje. 
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5. Spausdinkite dokument^ naudodami vieno lapo [vesties ang^ (1 deklas). Dekite 
puslapius i ang^ po vien^. 




6. Sudekite isspausdintus lapus [ pluost^ ir sulyginkite jo krastus. Apverskite lapn pluost^ 
isspausdinta puse zemyn ir nukreipkite virsutin[krast^[spausdintuv^. 




7. Pradej^ nuo pirmojo atspausdinto lapo, dekite juos po vien^ [ vieno lapo [vesties ang^ 
(1 deklas). Lapus dekite isspausdinta puse zemyn irvirsutiniu krastu [ang^. 




Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 spausdintuvas) 

HP LaserJet 1 1 60 spausdintuvas nepritaikytas spausdinti ant abiejn pusi^ operacineje 
sistemoje Mac OS X. 

1 . Atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 
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2. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), spustelekite Layout (isdestymas) ir pasirinkite 
Print on Botli Sides (spausdinti ant abiejL[ pusiii). 

3. Pasirinkite Correct Order for Straight Paper Path (teisinga tiesiogines popieriaus 
isvesties tvarka). 

4. Spausdinkite dokument^ naudodami vieno lapo [vesties ang^ (1 deklas). Dekite 
puslapius i ang^ po vien^. 

5. Isspausdin^ vien^ pus^, likusi popierin isimkite is isvesties deklo ir padekite [ saii, koi 
nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo uzduoties. 

6. Sudekite isspausdintus lapus [ pluost^ ir sulyginkite jo krastus. Apverskite lapL[ pluost^ 
isspausdinta puse zemyn ir nukreipkite virsutin[krast^[spausdintuv^. 

7. Pradej^ nuo pirmojo atspausdinto lapo, dekite juos po vien^ [ vieno lapo [vesties ang^ 
(1 deklas). 

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas) 



Pastaba HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas nepritaikytas spausdinti ant abiejij lapo pusiL( 
operacineje sistemoje Mac OS X. 

1 . Atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 

2. Jei IVIanual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas) nerodomas ekrane, atlikite toliau 
aprasytus veiksmus. 

a. Parikrinkite, ar HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP rankinis dvipusis 
spausdinimas&bukletas (klasikinis)) buvo pasirinktas tvarkykles [diegimo metu 
nustacius Custom Install (nestandartinis [diegimas). 

b. Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), tada Plug-In Preferences (papildomos 
nustatos) ir spustelekite [desin^ nukreipt^ rodykl^. [desin^ nukreipta rodyke 
pakeiciama zemyn nukreipta rodykle, o ekrane parodoma "HP Manual 
Duplex&Booklet" (HP rankinis dvipusis spausdinimas&bukletas) funkcija. 

c. Pasirinkite Print Time Filters (spausdinimo laiko filtrai), tada - HP Manual 
Duplex&Booklet (HP rankinis dvipusis spausdinimas&bukletas) ir spustelekite 
Save Settings (issaugoti nustatymus). 

d. Pasirinkite Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas), tada - Print on Both 

Sides (spausdinti ant abiejij pusin). 

e. Pasirinkite Alternate output bin is open (straight through paper path) (kita 
isvesties detuve (tiesioginis popieriaus kelias) yra atidaryta). 

3. Spausdinkite dokument^ naudodami vieno lapo [vesties ang^ (1 deklas). Dekite 
puslapius [ ang^ po vien^. 

4. Isspausdin^ vienat pus^, likus[ popierin isimkite is isvesties deklo ir padekite [ sal[, kol 
nebaigsite rankinio dvipusio spausdinimo uzduoties. 

5. Sudekite isspausdintus lapus [ pluost^ ir sulyginkite jo krastus. Apverskite lapn pluost^ 
isspausdinta puse zemyn ir nukreipkite virsutin[ krastcL[spausdintuv^. 

6. Pradej^ nuo pirmojo atspausdinto lapo, dekite juos po vien^ [ vieno lapo [vesties ang^ 
(1 deklas). 
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Keliq puslapii( spausdinimas ant vieno popieriaus lapo ("n 
viename" spausdinimas) 



Galite nurodyti puslapiL[, kuriuos norite isspausdinti ant vieno popieriaus lapo, sl<aiciL(. Jei 
nurodysite lape isspausdinti daugiau nei vien^ puslapi, isspausdinti puslapiai bus mazesni ir 
isdestyti tol<ia tvarl<a, l<ol<ia jie but^ spausdinami ant atsl<irL[ lapn. 




1 


2 


3 


4 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 





mm 
mm 
mm 



1 . Programoje, l<uri^ naudojate spausdinimui, atidarykite spausdintuvo savybiij lang^ (arba 
spausdinimo nuostatij lang^, jei naudojate Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti 
skyriuje Spausdintuvo savvbes (tvarkykle) . 

2. Spustelej^ Finishing (baigimas) skirtuk^ (arba Layout (isdestymas) skirtuk^tam tikrose 
"Mac" tvarkyklese), pasirinkite norim^ ant vieno lapo spausdinti puslapiL[ skaiciL[. 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybin 
operatyviojoje pagalboje. 

3. SavybiL( lange taip pat yra puslapio krastiniii zymimasis laukelis ir atveriamasis meniu, 
kuriame galite pasirinkti puslapiii spausdinimo lape tvark^. 
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Bukletq spausdinimas 



Bukletus galite spausdinti ant "letter", "legal" ar A4 formato popieriaus. 

1. Idekite popieriaus ir nepamirskite uzdaryti tiesiogines spausdinimo isvesties dureliii. 




2. Atidarykite spausdintuvo savybiL[ lang^ (arba spausdinimo nuostat^ lang^, jei naudojate 
Windows 2000 ar XP). Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 

3. Paspaud^ Device Settings ([renginio nustatymai) skirtuk^ nustatykite ranking dvipusL 
spausdinim^. 

4. Spustelej^ Finishing (baigimas) skirtuk^ (arba Paper Type/Quality (popieriaus tipas/ 
kokybe) skirtuk^tam tikrose "Mac" tvarkyklese), pasirinkite Print On Both Sides 
(spausdinti ant abiejij pusiL[). Isitikinkite, kad Straight Paper Path (tiesioginis popieriaus 
kelias) pasirinktis yra nepazymeta . 

5. Nustatykite puslapiL[ kieki lape [ 2. Pasirinkite pageidaujam^ [risimo nustatym^ ir 
spustelekite OK (gerai). Isspausdinkite dokument^. 

6. Jei spausdinate ant korteliii ar sunkios spausdinimo medziagos, ziurekite skyriii 
Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant virsutin^ isvesties detuv^ . 

Informacija apie visas kitas spausdinimo medziagas pateikta skyriuje Rankinis dvipusis 
spausdinimas, naudojant virsutin^ isvesties detuv^ . 

7. Lapus sulenkite ir susekite. 




Pastaba Sios funkcijos negalima naudoti Mac OS X v10.1 ir velesniii versijn sistemose prijungus 
HP LaserJet 1 320 serijos spausdintuv^. 



68 Skyrius 4 Spausdinimo uzduotys 



LTWW 



Vandens zenkli( spausdinimas 



Pasirink^ vandens zenkl4 spausdinimo funkcij^, tekst^galite spausdinti dokumento fone. 
Pvz., [strizai ant pirmojo ar ant visLi dokumento puslapiL[ didelemis pilkomis raidemis galite 
isspausdinti uzras^ "Juodrastis" arba "Konfidencialu". 



1 . Programoje, kuri^ naudojate spausdinimui, atidarykite spausdintuvo savybiL[ lang^ (arba 
spausdinimo nuostatij lang^, jei Jusit kompiuteryje [diegta Windows 2000 ar XP 
sistema). Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 

2. Spustelekite Effects (efektai) skirtuk^ (arba Watermark/Overlay (vandens zenklas/ 
perdanga) skirtuk^kai kuriose "Mac" tvarkyklese) ir pasirinkite pageidaujam^ vandens 
zenkl^. 



Pastaba Ne visose tvarkyklese ar operacinese sistemos galima naudoti visas spausdintuvo savybes. 

Informacijos apie tvarkykleje esancias savybes ieskokite spausdintuvo savybiii 
operatyviojoje pagalboje. 



LTWW 



Vandens zenkiL( spausdinimas 69 



70 Skyrius 4 Spausdinimo uzduotys LTWW 




Prieziura 



Siame skyriuje pateikta informacija zemiau isvardytomis temomis. 

• Spausdintuvo valymas 

• Griebimo ritinelio keitimas 

• Griebimo ritinelio valymas 

• Spausdintuvo atskyrimo plokstes keitimas 
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Spausdintuvo valymas 

Isorin^ spausdintuvo dali nuvalykite svariu, dregnu audiniu. 



Demesio! Spausdintuvui ir salia jo esantiems pavirsiams valyti nenaudokite valikliL[, kuriii sudetyje yra 

amoniako. 



Vykstant spausdinimo procesui, spausdintuvo viduje gali susikaupti popieriaus, daz^ ir 
dulkiL[ daleliL[. Po tarn tikro laiko tai gali sukeiti spausdinimo kokybes problemL[, tokiL[ kaip, 
dazL[taskeliai, dazudemes, arba popierius gali pradeti strigti. Pasalinti sias problemas irjn 
priezastis galite isvalydami spausdinimo kaset^ ir spausdinimo medziagos keli^spausdintuve. 



Spausdinimo l^asetes srities valymas 

Nevalykite spausdinimo kasetes srities perdaznai. Taciau sios srities isvalymas gali 
pagerinti atspaudL[ kokyb^. 



Atsargiai! Pries valydami spausdintuvo, ][ isjunkite, istraukite jo maitinimo laid^ ir palaukite kol 
spausdintuvas atves. 

1. Atidarykite spausdintuvo spausdinimo kasetes dureles ir isimkite spausdinimo kaset^. 




Demesio! Noredami nesugadinti spausdinimo kasetes, stenkites nelaikyti jos tiesiogineje sviesoje. Jei 

reikia, uzdenkite spausdinimo kaset^. Taip pat nelieskite spausdintuvo viduje esanciojuodo 
perkelimo volelio, padaryto is panasios [ kempin^ medziagos. Pallet^ voleli galite sugadinti 

spausdintuvo. 
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2. 



Sausu pukelin nepaliekanciu skudureliu isvalykite bet kokias nuosedas is spausdinimo 
medziagos kelio srities ir spausdinimo kasetes ertmes. 
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Spausdinimo medziagos kelio valymas 



Jei spausdinimo metu atspaudai istepami daz4tasl<eliais, isvalyl<ite spausdinimo medziagos 
keli^. Siam valymui naudojama sl<aidre, geriausiai pasalinanti dull<es irdazus is spausdinimo 
medziagos l<elio. Nenaudol<ite siurl<staus popieriaus arba popieriaus, skirto dokumentams 
spausdinti. 

'AqBbGc 
AgkoQc 



Pastaba Naudodami skaidres lap^ pasieksite geriausin rezultatn. Jei neturite skaidres, galite naudoti 
kopijavimo medziag^ (70 to 900 g/m^), turinci^ glotnL[ pavirsi^. 

1. Isitikinkite, kad spausdintuvas nespausdina ir lempute "pasiruos^s" [siziebusi. 

2. Idekite medziag^ [ [vesties dekl^. 

3. Isspausdinkite valymo lapc|.vienu zemiau isvardytubudn. 

• Atidarykite "HP toolbox" program^. Instrukcijos pateiktos skyriuje "HP toolbox" 
programos naudojimas . Spustelekite Troubleshooting (gedimij aptikimas ir 
salinimas) skirtuk^, tada - Print Quality Tools (spausdinimo kokybes [rankiai). 
Pasirinkite valymo lap^. Arba 

• Spausdintuvo derinimo pulte paspauskite ir laikykite nuspaud^ Go (vykdyti) 
mygtuk^, kol [siziebs visos trys lemputes (apie 10 sekundziii). Kai [siziebia visos trys 
lemputes, atleiskite Go (vykdyti) mygtuk^. 



Pastaba Valymo procesas uztrunka apie 2 minutes. Valymo lapo eiga spausdinimo proceso metu bus 

periodiskai sustabdoma. Neisjunkite spausdintuvo, kol spausdinimo procesas nesibaige. 
Norint kruopsciai isvalyti spausdintuvo, gall prireikti kelis kartus pakartoti valymo proces^. 
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Griebimo ritinelio keitimas 



Griebimo ritinelis devisi net jei naudojate geros kokybes spausdinimo medziag^. Taciau 
naudojant prastos kokybes medziag^, griebimo ritinelis dyla greiciau, tad ji reikia dazniau 
keisti. 

Jei spausdintuvas daznai nepagriebia spausdinimo medziagos, gall prireikti pakeisti arba 
isvalyti griebimo ritineli. Kaip uzsisakyti nauj^ griebimo ritineli, zr. Eksploataciniq medziaqL| ir 
priedi-i uzsakymas . 



Demesio! Ne iki galo atlik^ si^ procedure galite sugadinti spausdintuv^. 



1 . Istraukite maitinimo laid^ is spausdintuvo ir palaukite, kol spausdintuvas atves. 




2. Atidarykite spausdinimo kasetes dureles ir isimkite spausdinimo kaset^. 
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3. Isimkite pagrindin[ [vesties dekl^ (2 deklas). 




4. Atidarykite automatinio dvipusio spausdinimo dureles (tik HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvuose). 




5. Padekite spausdintuv^ant darbinio pavirsiaus taip, kad priekine jo puse but^ nukreipta [ 
virsL[. 
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6. Patraukite baltas ^seles [ isor^, tada pasukite jas [ virs^. 
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8. Pastumkite sujungtas griebimo ritinelio dalis [desin^, tada atidenkite kairiojo ritinelio 
galo dangtel[. 
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10. Idekite kairi^'^ naujojo griebimo ritinelio pus^ [ kairi^'^ ang^ (1), tada [dekite desini^et 
pus^ (turinci^ rantuot^ asi) [ desini^^ ang^. 




11. Sukite asel^, kol [rantos susikabins ir asele pateks [ viet^. 

12. Kairiojo galo dangtel[ uzdekite virs aseles, pastumkite dangtel[ [desin^, tada pasukite 
^sel^ zemyn [ pradin^ padeti. 




13. Pastumkite desini^^^sel^ [kair^, tada pasukite ^.sel^ zemyn [pradin^ padeti. 

14. Padekite spausdintuv^ ant darbinio pavirsiaus taip, kad jo virsus butu nukreiptas [ virsii. 
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15. Uzdarykite priekines automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles. 




16. [dekite spausdinimo kaset^ atgal ir uzdarykite spausdinimo kasetes dureles. 




17. Prijunkite maitinimo laidg. prie spausdintuvo, kad galetumete vel ji jjungti. 
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Griebimo ritinelio valymas 



Jei norite tiktai isvalyti griebimo ritineli, nepakeiciant jo nauju, vadovaukites zemiau 
pateiktomis instrukcijomis. 

1 . Isimkite griebimo ritineli, kaip aprasyta Griebimo ritinelio keitimas skyriaus 1-9 punktuose. 

2. Suvilgykite pukelin neturint[ audekl^ vandeniu ir nusveiskite juo ritinel[. 




3. Sausu, neturinciu pukeliL[, audeklu nuo griebimo ritinelio nusluostykite atmirkusius 
nesvarumus. 




4. Pries [dedami griebimo ritineli atgal [ spausdintuv^, palaukite kol ritinelis visai isdzius (zr. 
10-17 punktus Griebimo ritinelio keitimas skyriuje). 
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Spausdintuvo atskyrimo plokstes keitimas 



Atskyrimo plokste devisi net jei naudojate geros kokybes spausdinimo medziag^. Taciau, 
naudojant prastos kokybes medziag^, atskyrimo plokste dyla greiciau, ir reikia dazniau 
keisti. Pakeisti atskyrimo plokst^ gali prireikti, jei spausdintuvas daznai [traukia po kelis lapus. 

1 . Isimkite pagrindini [vesties dekl^ (deklas 2). 




2. Suraskite atskyrimo plokst^. 
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3. Atsukite varztus. 
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Spausdintuvo atskyrimo plokstes keitimas 



5. Idekite nauj^atskyrimo plokst^. 




Skyrius 5 Prieziura 



LTWW 



Problemii sprendimas 



Siame skyriuje pateikta informacija zemiau isvardytomis temomis. 

• Sprendimo paieska 

• Bukles rodikliai 

• Bendrosios Macintosh problemos 

• "PostScript" klaidL[ aptikimas irsalinimas 

• Popieriaus apdorojimo problemos 

• Isspausdintas lapas kitoks, nei parodytas ekrane 

• Spausdintuvo programines [ranges problemos 

• Kaip pagerinti spausdinimo kokyb^? 

• [strigusios spausdinimo medziagos pasalinimas 

• [diegimo tinkle problemos 



Sprendimo paieska 



Skaitykite s[ skyriL[, jei norite rasti sprendim^ bendrajai spausdintuvo problemai. 



1 zingsnis: ar spausdintuvas teisingai jjungtas? 

• Ar spausdintuvas jjungtas [ veikianti maitinimo lizd^? 

• Ar jjungimo/isjungimo jungiklis yra padetyje "jjungtas"? 

• Ar spausdinimo kasete jdeta teisingai? Zr. skyriq Spausdinimo kasetes keitimas . 

• Ar popierius tinkamai jdetas j jvesties dekl^? Zr. skyriq Spausdinimo medziagq jdejimas j 
deklus . 



Taip 


Jei atsakete "taip" [ auksciau pateiktus 
klausimus, zr. 2 zinqsnis: ar lempute 
"pasiruos^s" jsiziebusi? 


Ne 


Jei spausdintuvo jjungti ne[manoma, zr. 
Kontaktiniai HP adresai. 



2 zingsnis: ar lempute "pasiruos^s" [siziebusi? 

Ar derinimo pulto lemputes atrodo taip, kaip pavaizduota siame paveikslelyje? 




Pastaba 



Derinimo pulto Iempuci4 ir mygtuk4 aprasymas pateiktas skyriuje Spausdintuvo derinimo 
pultas . 



Taip 


Toliau zr. 3 zinqsnis: ar qalite isspausdinti 




bandomaii puslapi? 
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Ne 


Jei derinimo pulto lemputes atrodo kitaip, nei 
auksciau pateiktame paveikslelyje, zr. skyrin 

RnklPQ rnHikli^^i 

Jei negalite isspr^sti sios problemos, zr. 
Kontaktiniai HP adresai. 


3 zingsnis: ar galite isspausdir 

Noredami isspausdinti bandom^i puslapL, pasf 


iti bandomcui puslap[? 

jausklte Go (vykdyti) mygtuk^. 


Taip 


Jei bandomasis puslapis isspausdintas, zr. _4 
zinqsnis: artinkama spausdinimo kokvbe? 


Ne 


Jei spausdintuvas neisspausdino jokio puslapio, 
zr. Popieriaus apdorojimo problemos. 

Jei negalite isspr^sti sios problemos, zr. 
Kontaktiniai HP adresai. 


4 zingsnis: ar tinl^ama spausdinimo l<ol<ybe? 


Taip 


Jei spausdinimo kokvbe tinkama, zr. 5 zinqsnis: 
ar yra spausdintuvo rysys su kompiuteriu? 


Ne 


Jei spausdinimo kokybe prasta, zr. Kaip 
paqerinti spausdinimo kokvb^?. 

Patikrinkite, ar spausdinimo nustatymai atitinka 
spausdinimo medziagos rus[. Informacijos apie 
nustatymus [vairiems spausdinimo medziagos 
tipams, ieskokite skyriuje Popieriaus ir kitq 
spausdinimo medziaqq pasirinkimas. 

Jei negalite isspr^sti sios problemos, zr. skyriq 
Kontaktiniai HP adresai. 


5 zingsnis: ar yra spausdintuv 

Pabandykite isspausdinti dol<ument^is tail<om( 


0 rysys su l^ompiuteriu? 

Dsios programos. 


Taip 


Jei dokument^ isspausdinti pavyko, zr. _6 
zinqsnis: ar isspausdintas puslapis atrodo taip, 
kaip norite? 
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Ne 


Jei dokumento isspausdinti nepavyko, zr. skyrin 
Spausdintuvo proaramines (ranaos problemos. 

Jei naudojate Macintosh kompiuteri, zr. 

Bendrosios Macintosh problemos. 

Jei naudojate PS tvarkvkl^, zr. "PostScript" 
klaidq aptikimas ir salinimas. 

Jei negalite isspr^sti sios problemos, zr. 
Kontaktiniai HP adresai. 


6 zingsnis: ar isspausdintas puslapis atrodo taip, kaip norite? 


Taip 


Problema turet^ buti isspr^sta. Jei ji neisspr^sta, 
zr. Kontaktiniai HP adresai. 


Ne 


Zr. skyriq Isspausdintas lapas kitoks, nei 
parodytas ekrane. 

Jei negalite isspr^sti sios problemos, zr. 
Kontaktiniai HP adresai. 


Kontaktiniai HP adresai 



• Jungtinese Valstijose zr. svetain^ adresu http://www.hp.com/support/lj1 160/, jeigu reikia 
pagalbos naudojant HP LaserJet 1160 spausdintuv^, arba zr. http://www.hp.com/ 
support/lj1320/, jeigu reikia pagalbos naudojant HP LaserJet 1320 serijos spausdintuv^. 

• Kitose salyse zr. http://www.hp.com/. 
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Bukles rodikliai 




Bukles rodikliq signalai 



CD 


"Lempute ne[siziebusi" simbolis 




"Lempute [siziebusi" simbolis 


\ 1 / 



/ 1 \ 


"Lempute mirl<si" simbolis 


Derinimo pulto lempuciq signalq reiksmes 



Lempuciq bukle 



Spausdintuvo bukle 



Veiksmas 




Iniciacija/paleidimas 

Kai spausdintuvas yra 
paleidimo busenoje, lemputes 
"vykdyti","pasiruos^s" ir 
"[spejimas" [siziebia viena po 
kitos (ciklo daznis 500 ms). 



Iniciacijos metu spausdintuvas 
nereaguos [spaudziamus 
mygtukus. 
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Derinimo pulto lempuciq signalq reiksmes (t^sinys) 



Lempuciq bukle 



Spausdintuvo bukle 



Veiksmas 




Pakartotinio konfiguravimo 
iniciacija 

Spausdintuvo paleidimo metu 
galite nustatyti tarn tikras 
iniciacijos sekas, skirtas 
pakartotinai konfiguruoti 
spausdintuv^. Pasirinkus toki^ 
sek^, kaip saltasis pradiniL[ 
reiksmiL[ nustatymas ("Cold 
Reset"), lemputes [ziebiamos 
viena po kitos, kaip ir iniciacijos/ 
paleidimo metu. 



Pakartotinio konfiguravimo 
metu spausdintuvas nereaguos 
[spaudziamus mygtukus. 




"Pasiruos^s" 

Spausdintuvas yra parengties 
bukleje ("pasiruos^s"), kurios 
metu nevykdoma jokia 
spausdinimo uzduotis. 



Noredami isspausdinti 
konfiguracijos puslap[, 
palaikykite nuspaud^ Go 
(vykdyti) mygtuk^S sekundes. 

Noredami isspausdinti 
bandom^i puslap[, paspauskite 
ir atleiskite Go (vykdyti) 
mygtuk^. 




Duomenn apdorojimas 

Spausdintuvas apdoroja arba 
gauna duomenis. 



Atsaukti vykdom^ uzduot[ galite 
paspaud^ Cancel (atsaukti) 
mygtuk^. 
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Derinimo pulto lempuciq signalq reiksmes (t^sinys) 



Lempuciq bukle 



Spausdintuvo bukle 



Veiksmas 



1^ 



C3 
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/ 1 \ 

\ 1 / 
( — i 
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/ 

s 
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•^^-^ ) 1 
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/ 








® 11 



Uzduoties atsaukimas 



Go (vykdyti) mygtuko 
paspaudimas neturi jokio 
poveikio. 

Baigus atsaukimo process, 
spausdintuvas gr[zta [ 
parengties bukl^. 




Rankinis padavimas arba 
t^stinoji klaida 

Tokios bukles priezastys 
isvardytos zemiau. 

• (jungtas rankinio padavimo 
rezimas 

• Nurodytame dekle 
pasibaige popierius 

• Bendroji t^stinoji klaida 

• Atminties konfiguracijos 
klaida 

• Individualioji arba 
uzduoties klaida 



Noredami panaikinti klaid^ir 
isspausdinti islikusius 
duomenis, paspauskite Go 
(vykdyti) mygtuk^. 

Jei klaida panaikinta 
sekmingai, spausdintuvas 
pereina [ duomenL[ apdorojimo 
bukl^ ir baigia spausdinti. 

Jei klaidos panaikinti nepavyko, 
spausdintuvas gr[zta [ 
t^stinosios klaidos bukl§. 




[spejimas 

Tokios bukles priezastys 
isvardytos zemiau. 

• [vesties deklas tuscias 

• Dureles atidarytos 

• [strig^s popierius 

• Spausdintuvas neitrauke 
spausdinimo medziagos is 
deklo 



Jei pasalin^ [strigusi^ 
medziag^ norite gr^zinti 
spausdintuv^i pradin^ bukl^, 
paspauskiteGo (vykdyti) 
mygtuk^. 

[strigusi^medziag^gali tekti 
pasalinti rankiniu budu, tuomet 
paspauskite Go (vykdyti) 
mygtuk^arba uzdarykite 
virsutini dangtel[. 

Jei klaidos panaikinti nepavyko, 
spausdintuvas gr[zta [ [spejimo 
bukl^. 
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Derinimo pulto lempuciq signalq reiksmes (t^sinys) 



Lempuciq bukle 



Spausdintuvo bukle 



Veiksmas 




Esmine klaida 



Isjunkite, palaukite 10 
sekundziL[ ir vel [junkite 
spausdintuv^. 

Jei negalite isspr^sti sios 
problemos, zr. Kontaktiniai 
HP adresai. 




Antrine klaida 

(tik HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvas) 



Papildoma informacija apie 
klaid^ parodoma paspaudus 
Go (vykdyti) mygtuk^. 
Lempucin signalai pasikeicia. 
Daugiau informacijos apie 
rodomus lempuciq, signalus zr. 
Antrines klaidos rodikliai . 
Atleidus Go (vykdyti) mygtuk^, 
spausdintuvas gr[zta [ antrines 
klaidos bukl^. 




Valymo puslapis 

Valymo puslapio funkcijos 
ne[manoma pasirinkti derinimo 
pulte. Valymo puslapis gali buti 
pasirinktas "HP toolbox" 
programoje, kuri yra 
spausdintuvo programines 
[rangos dalis. 



Valymo metu spausdintuvas 
nereaguos [spaudziamus 
mygtukus. Spausdintuvas 
suletina variklio darb^ ir 
isspausdina puslap[. 
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Derinimo pulto lempuciq signalq reiksmes (t^sinys) 



Lempuciq bukle 



Spausdintuvo bukle 



Veiksmas 




Baigiasi dazai 

"Vykdyti", "pasiruos^s" ir 
[spejimo lempucinsignalai 
nepriklauso nuo sios bukles. 



[dekite nauj^spausdinimo 
kaset^. 




DazLi nera 

Spausdinimo kasete buvo 
isimta is spausdintuvo. 



[dekite spausdinimo kaset^ [ 
spausdintuv^. 




Belaide jungtis 

"Vykdyti", "pasiruos^s" ir 
[spejimo lempucinsignalai 
nepriklauso nuo sios bukles. 



Nereikia atlikti jokio veiksmo. 
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Derinimo pulto lempuciq signalq reiksmes (t^sinys) 



Lempuciq bukle 



Spausdintuvo bukle 



Veiksmas 




Belaides jungties nebera 

"Vykdyti", "pasiruos^s" ir 
[spejimo lempucinsignalai 
nepriklauso nuo sios bukles. 



Nereikia atlikti jokio veiksmo. 




Bandoma sudaryti belaid^ jungt[ 

Lempute "belaide jungtis" 
mirksi kas pusq sekundes. 

"Vykdyti", "pasiruos^s" ir 
[spejimo lempuciL[signalai 
nepriklauso nuo signalo 
"belaide jungtis". 



Nereikia atlikti jokio veiksmo. 



Grizti [ Sprendimo paieska . 



Antrines klaidos rodikliai 



Antrine klaida 


Lempute "[spejimas" 


Lempute 
"pasiruosfs" 


Lempute "vykdyti" 


Vidine HP Jetdirect 
klaida. 


[siziebusi 


isjungta 


isjungta 


DIMM korteles ir lizdo 

nesuderinamumo 

klaida 


isjungta 


isjungta 


[siziebusi 



Skyrius 6 Problem^sprendimas 



LTWW 



Bendrosios Macintosh problemos 



Pasirinkite vien^is toliau isvardyt^ punkt^, kuris geriausiai apibudina problem^. 

• Problemos "Chooser" (Macintosh paqalbine programa) proqramoje 

• Spausdinimo klaidos 

• USB problemos 

• OS X problemos 



Problemos "Chooser" (Macintosh pagalbine programa) programoje 



Problemos pozymiai 


Galimos priezastys 


Sprendimai 


"LaserWriter" piktograma 
nerodoma "Chooser" 
programoje. 

(HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvas) 


Neteisingai [diegta programing 
[ranga. 


"LaserWriter 8" tvarkykle turetq 
buti Mac OS operacines 
sistemos dalis. [sitikinkite, kad 
"LaserWriter" tvarkykle yra 
"Extensions" (pletiniai) 
kataloge, esanciame sistemos 
kataloge. Jei "LaserWriter" 
tvarkykles nera, [diekitej^is 
turimo Mac OS kompaktinio 
disko. 


HP LaserJet spausdintuvo 
tvarkykles piktograma 
nerodoma "Chooser" 
programoje. 

(HP LaserJet 1160 
spausdintuvas) 


Neteisingai [diegta programing 
[ranga. 


Dar kart^ [diekite programing 
[rang^. 


Spausdintuvo pavadinimas 
nerodomas spausdintuvq 
s^rase. 




[sitikinkite, kad laidai teisingai 
sujungti, spausdintuvas 
[jungtas, ir lempute 
"pasiruos^s" [siziebusi. 


Patikrinkite, ar [diegta 
spausdintuvo tvarkykle. 


[sitikinkite, kad "Chooser" 
programoje pasirinkta teisinga 
tvarkykle. 

HP LaserJet 1160 
spausdintuvui naudokite 
HP LaserJet tvarkykl^. 

HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvui naudokite 
"LaserWriter 8" tvarkykl^. 
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Problemos "Chooser" (Macintosh pagalbine programa) programoje (t^sinys) 



Problemos pozymiai 


Galimos priezastys 


Sprendimai 


Spausdintuvo tvarkykle 
automatiskai nenustato 
pasirinkto spausdintuvo, net jei 
spustelejote "Auto Setup" 
(automatinis nustatymas) 
"Chooser" programoje. 

(HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvas) 




Dar kart^ idiekite spausdintuvo 
programing Lrang^. 


Pasirinkite kit^ "PostScript" 
spausdintuvo aprasymo fail^. 



Spausdinimo klaidos 



Problemos pozymiai 


Galimos priezastys 


Sprendimai 


Negalite naudotis kompiuteriu, 
kai spausdintuvas atlieka 
spausdinimo uzduot[. 


Nebuvo pasirinktas fono 
spausdinimo rezimas 
("Background Printing"). 


LaserWriter 8.3 

(junkite fono spausdinimo 
rezim^ "Chooser" programoje. 
Pranesimai apie buk\q bus 
nukreipiami [ spausdinimo 
monitoriii ("Print Monitor"), 
todel galesite t^sti darb^, kai 
kompiuteris apdoroja 
spausdintuvui siunciamus 
duomenis. 

LaserWriter 8.4 ir velesne 
versija 

rasirinKiie riie (Taiiasj, Krini 
Desktop" (spausdinimo 
darbalaukis) ir "Background 
Printing" (fono spausdinimo 
rezimas). 


Idetasis "PostScript" (EPS) 
failas nespausdina teisingi^ 
sriftn. 


Si problema pasitaiko 
naudojant kai kurias 
taikom^sias programas. 


Pries spausdindami 
pabandykite [kelti [ 
spausdintuvo EPS faile 
saugomus sriftus. 

Fail^issinskite ASCII formatu 
vietoj dvejetainio formato. 


Nespausdinami "New York", 
"Geneva" arba "Monaco" sriftai. 




"Page Setup" (puslapio 
nustatymai) dialogo lange 
pasirinkite "Options" 
(pasirinktys) ir panaikinkite 
pakeiciancinjii sriftii pasirinkti. 
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USB problemos 



Problemos pozymiai 


Galimos priezastys 


Sprendimai 


Negalite spausdinti naudodami 
USB kort^ isigyt^ is treciosios 
salies. 


Taip gali atsitikti, jei programine 
[range USB spausdintuvams 
nera [diegta. 


Idejus treciosios salies USB 
kort^ gali prireikti "Apple's 
USB Adapter Card Support" 
r'AoDle USB" adaoterio kortos 
palaikymo) programos. 
Naujausi^ sios programos 
versij^galite atsisinsti is 
"Apple" svetaines internete. 
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USB problemos (t^sinys) 



Problemos pozymiai 



Galimos priezastys 



Sprendimai 



Prie USB prijungtas HP 
LaserJet spausdintuvas 
nerodomas "Chooser" 
programoje. 



Si^ problem^ gali sukeiti tiek 
programines [rangos klaida, 
tiek technines [rangos dalis. 



Programines [rangos gedimq 
aptikimas irsalinimas 

• Patikrinkite, ar Jusn 
Macintosh kompiuteryje 
palaikomas USB. 

• Patikrinkite, ar Jusn 
Macintosh kompiuteryje 
[diegta "Mac OS 8.6" arba 
velesne versija. 

Technines [rangos gedimq 
aptikimas irsalinimas 

• Patikrinkite, ar 
spausdintuvas [jungtas. 

• Patikrinkite, ar USB laidas 
prijungtas teisingai. 

• Patikrinkite, ar naudojate 
tinkam^greitojo rysio 
("high-speed") USB laid^. 

• Patikrinkite, ar nera 
prijungta perdaug USB 
[renginiL[, naudojancin tos 
pacios grandines energij^. 
Atjunkite visus prie 
grandines prijungtus 
[renginius ir [junkite 
spausdintuvo laid^ [ USB 
lizd^ valdanciajame 
kompiuteryje. 

• Patikrinkite, ar grandineje 
nera daugiau nei dviejn 
nuosekliai prijungtn USB 
koncentratorin, 
nemaitinamq elektros 
energija. Atjunkite visus 
prie grandines prijungtus 
[renginius ir [junkite 
spausdintuvo laid^ [ USB 
lizd^ valdanciajame 
kompiuteryje. 

Pastaba 

"iMac" klaviatura yra USB 
koncentratorius, nemaitinamas 
elektros energija. 



"LaserWriter" tvarkykle nerodo 
USB [renginiq "Chooser" 
programoje. 



Nustatyti HP LaserJet 1320 
serijos spausdintuvui naudokite 
"Apple Desktop utility 
(pagalbin^ darbalaukio) 
program^. 
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OS X problemos 



Problemos pozymiai 


Galimos priezastys 


Sprendimai 


Nerodomos spausdintuvo 
savybes. 


Spausdintuvui nustatytas 

neteisingas "PostScript" 
spausdintuvo aprasymo failas 
(PPD). 


Patikrinkite, kuris "PostScript" 
spausdintuvo aprasymo failas 
yra pasirinktas, pagal zemiau 
pateiktas instrukcijas. 

"Print" (spausdinimas) dialogo 
lange spustelekite Summary 
(suvestine). Patikrinkite, ar 
"PPD for:" (""PostScript" 
spausdintuvo aprasymo failas 
skirtas:") nustatymas yra 
teisingas. 

Jei sis nustatymas neteisingas, 
istrinkite spausdintuvei is "Print 

center" (spausdinimo centras) 

nrnnramriQ ir \/pI ii nriH^kifp 

IJI UUI Ctl 1 l<Jo M VCI 11 |JIl<Jd\ILC 

Gall tekti rankiniu budu 
pasirinkti "PostScript" 
spausdintuvo aprasymo fail^ 
(PPD). 


Naudojant OS X v10.2, 
spausdintuvas nenaudoja 
"Rendezvous" (randevu) 
(mDNS) 




Gali prireikti atnaujinti vidin^ 
HP Jetdirect kort^ [ versij^ 
palaikanci^ "Rendezvous" 
(randevu). 


2 deklas nerodomas kaip 
[diegta savybe, nors ir yra 
[detas [ spausdintuv^. 

(tik HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvas) 




Rankiniu budu pasirinkti 
[diegiamas savybes galima tik 
"Mac OS X v1 0.2" ir velesnes 
versijos sistemoje. 
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"PostScript" klaidi( aptikimas ir salinimas 



Zemiau aprasytos situacijos yra budingos "PostScript" kalbai irgali [vykti, kai naudojamos 
kelios spausdintuvo kalbos. 



Pastaba Noredami gauti isspausdint^arba ekrane parodyt^zinut^ [vykus "PostScript" klaidai, 

atidarykite "Print Options" (spausdinimo nustatymii) dialogo lang^ ir spustelekite 
pageidaujam^ pasirinkti salia "PS Errors" ("PostScript" klaidos) skyriaus. Siuos nustatymus 

taip pat galite atlikti ir [detajame tinklo serveryje. 



"PostScript" klaidos 



Problemos pozymiai 


Galimos priezastys 


Sprendimai 


Uzduotis isspausdinta "Courier" 
sriftu (standartiniu 
spausdintuvo sriftu) vietoj Jusl[ 
pasirinkto srifto. 


Pasirinktas sriftas nebuvo 
[keltas. Pries pat gaunant 
"PostScript" spausdinimo 
uzduot[, galejo buti atliktas 
individualusis perjungimas PCL 
uzduociai spausdinti. 


[kelkite pageidaujam^srift^ir 
vel issiL[skite spausdinimo 
uzduot[. Patikrinkite srifto tip^ ir 
viet^. Jei [manoma, [kelkite [ 
spausdintuv^. Sutikrinkite su 
programines [ranges 
dokumentacija. 


"Legal" formato puslapis 
isspausdinamas su 
apkarpytomis parastemis. 


Spausdinimo uzduotis yra per 
sudetinga. 


Siekiant sumazinti spausdinimo 
uzduoties sudetingum^, gali 
tekti isspausdinti uzduot[ 
600 taskn viename colyje 
raiska arba [diegti daugiau 
atminties. 


Isspausdinamas "PostScript" 
klaidos puslapis. 


Spausdinimo uzduotis gall buti 
ne "PostScript" tipo. 


[sitikinkite, kad spausdinimo 
uzduotis yra "PostScript". 
Patikrinkite, ar taikomoji 
programa sieke issiL[sti 
nustatymL[ar "PostScript" 
antrastes fail^ [ spausdintuv^. 


Ribos patikros klaida 


Spausdinimo uzduotis yra per 
sudetinga. 


Siekiant sumazinti spausdinimo 
uzduoties sudetingum^, gali 
tekti isspausdinti uzduot[ 
600 taskn viename colyje 
raiska arba [diegti daugiau 
atminties. 


VIVI klaida 


Srifto klaida 


Pasirinkite neribot^ sriftu 
[kelim^ is spausdintuvo 
tvarkykles. 


Diapazono patikrinimas 


Srifto klaida 


Pasirinkite neribot^ sriftu 
[kelim^ is spausdintuvo 
tvarkykles. 



Grizti i Sprendimo paieska . 
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Popieriaus apdorojimo problemos 



Pasirinkite vien^is toliau isvardytL[ punkt^, kuris geriausiai apibudina problem^. 

• [strig^s popierius 

• Isspausdinta izambiai (kreivai) 

• Spausdintuvas itraukia daugiau nei viena lapa vienu metu 

• Spausdintuvas neitraukia medziagos is ivesties deklo 

• Spausdintuvas susuko spausdinimo medziaga 

• Isspausdinta medziaga neisvedama } teisinga vieta 

• Spausdinimas vyksta labai letai 

[strig^s popierius 

• Daugiau informacijos zr. skyriuje |strigusios spausdinimo medziagos pasalinimas . 

• Isitikinkite, kad spausdinate ant spausdinimo medziagos, atitinkancios reikalvimus. 
Daugiau informacijos zr. skyriuje Spausdinimo medziagos specifikacijos . 

• Isitikinkite, kad medziaga, ant kurios spausdinate, nera susiraukslejusi, susisukusi ar 
kitaip pazeista. 

• Patikrinkite, ar spausdintuvas neuzsiters^s. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdintuvo valymas . 

• Jei spausdinate pasirink^ tiesiogini isvesties keli^, uzdarykite ir vel atidarykite dureles, 
kad zaii atlaisvinimo svertai uzsidaryt^. 

• Jei naudojate automatinio dvipus[ spausdinimo, [sitikinkite, kad spausdinimo medziagos 
rodiklis nustatytas [ tinkam^ medziagos formato padet[. 

Isspausdinta [zambiai (l^reivai) 

Nedidelis kreivumas yra normaius ir gaii buti akivaizdus, kai spausdinama ant isankstini^ 
form 4. 

• Daugiau informacijos rasite skyriuje Atspaudas [zambus . 

• Sureguliuokite spausdinimo medziagos kreiptuvus pagal medziagos plot[ bei ilg[ ir 
pabandykite spausdinti dar kart^. Daugiau informacijos rasite skyriuje Spausdinimo 
medziagos keliai arba Spausdinimo medziagq [dejimas } deklus . 

Spausdintuvas [traul^ia daugiau nei vienq lapet vienu metu 

• Ivesties deklas gali buti perpildytas. Daugiau informacijos rasite skyriuje Spausdinimo 
medziagu [dejimas [ deklus . 

• Isitikinkite, kad spausdinimo medziaga nera susiraukslejusi, susisukusi ar kitaip pazeista. 

• Pabandykite naudoti popieriL( is naujos stopos. Neskirstykite popieriaus pluosto pries 
[dedami [ [vesties dekl^. 

• Spausdintuvo atskyrimo plokste gali buti susidevejusi. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdintuvo atskyrimo plokstes keitimas . 



LTWW 



Popieriaus apdorojimo problemos 101 



Spausdintuvas ne[traukia medziagos is [vesties deklo 

• Patikrinkite, ar nenustatytas rankinio medziagos padavimo rezimas. Daugiau 
informacijos rasite skyriuje Bukles rodikliai . 

• Isitikinkite, kad medziagos kreiptuvai teisingai nustatyti. 

• Griebimo ritinelis gali buti uzsiters^s arba pazeistas. Ziurekite nurodymus skyriuje 
Griebimo ritinelio valymas arba Griebimo ritinelio keitimas . 



Spausdintuvas susul^o spausdinimo medziagct 

• Daugiau informacijos rasite skyriuje Islenktas arba banquotas atspaudas . 

• Spausdinti tiesiai galite atidar^ tiesiogines isvesties dureles. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdinimo medziagos keliai arba Popieriaus ir kitq spausdinimo medziagq 
pasirinkimas . 



Isspausdinta medziaga neisvedama [ teisingai vietci 

Pagal tai, [ kuri isvesties keli^ norite spausdinti, atidarykite arba uzdarykite tiesiogines 
isvesties dureles. Daugiau informacijos rasite skyriuje Spausdinimo medziagos keliai . 



Spausdinimas vyl^sta labai letai 

Didziausias HP LaserJet 1160 spausdintuvo greitis yra 20 puslapiL[ per minut^, o 
HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvo greitis - iki 22 puslapiL( per minut^. Jus4 
spausdinimo uzduotis gali buti labai sudetinga. Pabandykite atlikti zemiau isvardytus 
veiksmus. 

• Sumazinkite dokumento sudetingum^ (pavyzdziui, sumazinkite grafini^ vaizdn kieki). 

• Spausdintuvo tvarkykleje nustatykite paprasto popieriaus spausdinimo medziagos tip^. 



Pastaba Tai gali sukeiti neteising^ daz4 islydym^ ant [ spausdintuvo [detos sunkios spausdinimo 
medziagos. 

• Ispleskite spausdintuvo atminti. Zr. skyriq Atminties DIMM korteles jdiegimas (tik 
HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas) . 

• Siaura arba sunki spausdinimo medziaga suletins spausdinim^. Naudokite [prast^ 
spausdinimo medziag^. 

Grizti i Sprendimo paieska . 
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Isspausdintas lapas kitoks, nei parodytas ekrane 



Pasirinkite vien^is toliau isvardytn punktL(, kuris geriausiai apibudina problem^. 

• Atspausdintas tekstas yra iskraipytas, klaidinqas ar neuzbaigtas 

• Truksta grafiniq vaizdn, teksto arba lapai tusti 

• Puslapio formatas yra kitoks, nei isspausdinus kitu spausdintuvu 

• Grafinio vaizdo kokybe 

Atspausdintas tekstas yra iskraipytas, klaidingas ar 
neuzbaigtas 

• Idiegiant programing [rang^, galejo buti pasirinkta neteisinga spausdintuvo tvarkykle. 
Isitikinkite, kad spausdintuvo savybiii lange pasirinkta HP LaserJet 1 160 arba 

HP LaserJet 1320 spausdintuvo tvarkykle. 

• Jei tarn tikras failas isspausdinamas su iskraipytu tekstu, problema gali buti paciame 
faile. Jei tekstas iskraipomas spausdinant is tarn tikros taikomosios programos, 
problema gali buti pacioje programoje. Isitikinkite, kad pasirinkta tinkama spausdintuvo 
tvarkykle. 

• Problema gali buti taikomojoje programoje, kuriet naudojate spausdindami. Pabandykite 
spausdinti naudodami kit^ program^. 

• Lygiagretusis laidas gali buti blogai prijungtas arba pazeistas. Pabandykite atlikti zemiau 
isvardytus veiksmus. 

• Atjunkite ir vel prijunkite abu laido galus. 

• Pabandykite dar kart^atspausdinti uzduoti, kurictanksciau atspausdinti pavyko. 

• Jei [manoma, prijunkite laid^ ir spausdintuvo prie kito kompiuterio ir pabandykite 
atspausdinti uzduot[, kuri^anksciau atspausdinti pavyko. 

• Pabandykite naudoti nauj^su IEEE-1284B suderintolygiagretqjiS m artrumpesn[ 
laid^. Zr. skyriq Eksploataciniq medziaqq ir priedq uzsakymas . 

• Isjunkite spausdintuvo ir kompiuteri. Atjunkite lygiagretqji laido ir patikrinkite, ar 
nepazeisti jo galai. Vel prijunkite lygiagretqji laido ir patikrinkite, ar jungtys yra 
pakankamai tvirtos. Isitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio 
tiesiogiai. Atjunkite visas skirstomosias dezes, juostinius atsargines kopijos [taisus, 
saugos raktus ar bet kuriuos kitus [renginius, prijungtus tarp lygiagreciqjq prievadq 
kompiuteryje ir spausdintuve. Sie [renginiai kartais gali kliudyti rysiui tarp kompiuterio 
ir spausdintuvo. Isjunkite irvel jjunkite spausdintuvo bei kompiuter[. 



Truksta grafinii[ vaizdi[, teksto arba lapai tusti 

• Isitikinkite, kad Jusq dokumente nera tusciq puslapiq. 

• Spausdintuvo kaseteje gali buti palikta sandarinimo juostele. Isimkite spausdinimo 
kaset^ ir suem^ kasetes gale esantijuosteles galiuko nupleskite visojuostel^. Idekite 
spausdinimo kaset^ atgal [spausdintuvo. Instrukcijas rasite skyriuje Spausdinimo 
kasetes keitimas . Patikrinti spausdintuvo galite isspausdin^ bandomoii puslap[- 
paspauskite Go (vykdyti) mygtuko. 
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• Grafiniai nustatymai spausdintuvo savybiii lange gali netikti spausdinimo uzduociai. 
Pabandykite pakeisti grafinius nustatymus spausdintuvo savybiij lange. Daugiau 
informacijos rasite skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 

• Isvalykite spausdintuvo, ypac kontaktus tarp spausdinimo kasetes ir maitinimo bloko. 

Puslapio formatas yra kitoks, nei isspausdinus kitu 
spausdintuvu 

Jei dokumentui sukurti naudojote senesn^ arba kitoki^ spausdintuvo tvarkykl^ (spausdintuvo 
programing [rang^) arba spausdintuvo savybiij nustatymai programoje yra kitokie, tuomet 
puslapio, atspausdinto naudojant nauj^ spausdintuvo tvarkykl^ ar naujus nustatymus, 
formatas gali skirtis nuo ankstesniojo. Pasalinti si^ problem^galite atlik^ toliau nurodytus 
veiksmus. 

• Sukurkite ir spausdinkite dokumentus naudodami t^ paci^ spausdintuvo tvarkykl^ 
(spausdintuvo programing [rang^) ir spausdintuvo savybiL[ nustatymus, nepaisydami to, 
kur[ HP LaserJet spausdintuvo naudojate tokiems dokumentams spausdinti. 

• Pakeiskite raisk^, popieriaus format^, srifto ir kitus nustatymus. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 



Grafinio vaizdo kokybe 

Grafiniai nustatymai gali netikti Jusl^ spausdinimo uzduociai. Patikrinkite grafinius 
nustatymus, tokius kaip raiska, spausdintuvo savybi^ lange ir, jei reikia, pakeiskite juos. 
Daugiau informacijos rasite skyriuje Spausdintuvo savybes (tvarkykle) . 



Pastaba Raiska gali sumazeti konvertuojant is vieno grafiniii vaizdii formato [ kit^.. 

Gr[zti [ Sprendimo paieska . 
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Spausdintuvo programines [rangos problemos 



Spausdintuvo programines [rangos problemos 



Problema 


Sprendimas 


Tvarkykle, skirta HP LaserJet 1160 arba 
HP LaserJet 1320 spausdintuvui, nerodoma 
Printer (spausdintuvas) kataloge. 


• Dar kart^ [diekite spausdintuvo programing 
[rang^. "Windows" uzduocinjuostoje 
spustelekite Start (pradzia), pasirinkite 
Programs (programos), tada - 
HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 
ir spustelekite Uninstall (pasalinti). Isjunkite 
spausdintuv^. [diekite spausdintuvo 
programing [rang^is kompaktinio disko. Vel 
ijunkite spausdintuv^. 


Pastaba 

Uzdarykite visas veikiancias taikom^sias 
programas. Noredami uzdaryti program^, kurios 
piktograma yra sistemos juostoje, perkelkite 
zymekli ant piktogramos ir spragtelekite desinij[ 
peles klavis^. Tada pasirinkite Close (uzdaryti) 
arba Disable (isjungti). 


• Pabandykite prijungti USB laid^prie kito 
USB lizdo kompiuteryje. 

• Jei bandote spausdinti is bendrojo 
spausdintuvo, "Windows" uzduociL[ juostoje 
spustelekite Start (pradzia), pasirinkite 
Settings (nustatymai), tada - Printers 
(spausdintuvai). Dukart spustelekite "Add 
Printer" ([diegti spausdintuv^ piktogram^. 
Vykdykite spausdintuvo [diegimo vedlio 
("Add Printer Wizard") nurodymais. 
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Spausdintuvo programines [rangos problemos (t^sinys) 



Problema 


Sprendimas 


Programines [ranges diegimo metu buvo 
parodytas pranesimas apie klaid^ 


• Dar kart^ [diekite spausdintuvo programing 
[rang^. "Windows" uzduociL[juostoje 
spustelekite Start (pradzia), pasirinkite 
Programs (programos), tada - 
HP LaserJet 1160 arba HP LaserJet 1320 
ir spustelekite Uninstall (pasalinti). Isjunkite 
spausdintuv^. [diekite spausdintuvo 
programing [rang^is kompaktinio disko. Vel 
[junkite spausdintuv^. 


Pastaba 

Uzdarykite visas veikiancias taikomqsias 
programas. Noredami uzdaryti program^, kurios 
piktograma yra uzduociiijuostoje, perkelkite 
zymekl[ ant piktogramos ir spragtelekite desin[j[ 
peles klavis^. Tada pasirinkite Close (uzdaryti) 
arba Disable (isjungti). 


• Patikrinkite laisvos atminties kiek[ tame 
diske, kuriame [diegiate programing [rang^. 
Jei reikia, isvalykite nereikalingas 
programas, kad atlaisvintumete kiek galima 
daugiau atminties, irvel [diekite 
spausdintuvo programing [rang^. 

• Jei butina, [junkite "Disk Defragmenter" 
(disko defragmentavimo) program^ ir, kai 
programa baigs darbq, vel padandykite 
[diekti spausdintuvo programing [rang^. 


Spausdintuvas yra parengties bukleje, taciau 
nieko nespausdina 


• Atspausdinkite konfiguracijos puslap[ 
naudodami spausdintuvo derinimo pult^ir 
patikrinkite, ar spausdintuvas veikia. 

• Patikrinkite, ar visi laidai prijungti tinkamai ir 
atitinka specifikacijas. Tokie laidai - tai USB, 
lygiagretieji laidai, tinklo irmaitinimo laidai. 
Pabandykite pakeisti laid^. 



Grizti i Sprendimo paieska . 



106 Skyrius 6 Problem^ sprendimas 



LTWW 



Kaip pagerinti spausdinimo kokyb^? 

Siarne skyriuje pateikta informacija apie spausdinimo defel<tLi atpazinimaL ir pasalinirricL. 

Atspaudas per sviesus ar isbluk^s 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Baigiasi dazai. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Dazq perskirstymas . 

• Spausdinimo medziaga gali neatitikti 
"Hewlett-Packard" specifikacijn (pavyzdziui, 
buti per dregna ar per siurksti). Daugiau 
informacijos rasite skyriuje Spausdinimo 
medziaqos specifikacijos . 

• Jei visas puslapis per sviesus, vadinasi 
nustatytas per mazas spausdinimo tankis 
arba yungtas dazq tausojimo 
("EconoMode") rezimas. Sureguliuokite 
spausdinimo tankio nustatym^ir isjunkite 
"EconoMode" rezim^spausdintuvo savybiq 
lange. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Dazii tausojimas . 



Dazi[ taskeliai 



•AoBbGc 
AaBbQc 
^/%iB6Qc. 
AaBbCc 
AcaBbQc. 




• Spausdinimo medziaga gali neatitikti 
"Hewlett-Packard" specifikacijn (pavyzdziui, 
buti per dregna ar per siurksti). Daugiau 
informacijos rasite skyriuje Spausdinimo 
medziaqos specifikaciios. 

• Spausdintuv^gali tekti isvalyti. Ziurekite 
nurodymus skyriuje Griebimo ritinelio 
valymas arba Spausdinimo medziaqos kelio 
valymas. 
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Praleistos (tuscios) vietos 



AabbCc 
AoBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AoBbCc 



Gali buti pazeistas vienas spausdinimo 
medziagos lapas. Pabandykite uzduoti 
atspausdinti dar kart^. 

Spausdinimo medziagos dregmes kiekis 
pasiskirst^s netolygiai arba medziagos 
pavirsiuje yra dregnu demiL[. Pabandykite 
spausdinti ant naujos spausdinimo 
medziagos. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdinimo medziagos 
specifikacijos . 

Medziaga pakuoteje yra prastos kokybes. 
Gamybos proceso metu gali susidaryti 
sritys, prie kuriij nelimpa dazai. Pabandykite 
naudoti kito tipo arba kito gamintojo 
spausdinimo medziagas. 

Spausdinimo kasete gali buti pazeista. 
Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdinimo kasetes keitimas . 



Pastaba 



Jei problema islieka, susisiekite su HP [galiotuoju platintoju ar remonto darbL[ atstovu. 



Vertikalios linijos 




Gali buti, kad sviesai jautrus cilindras, esantis 
spausdinimo kaseteje, susibraize. [dekite nauj^ 
HP spausdinimo kaset^. Instrukcijos pateiktos 
skyriuje Spausdinimo kasetes keitimas . 
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Pilkas fonas 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



[sitikinkite, kad vieno lapo [vesties anga 
(1 deklas) yra savo vietoje. 

Sumazinkite spausdinimo tankio nustatym^ 
"HP toolbox" programoje arba [detajame 
tinklo serveryje. Taip sumazes ir fono 
seseliai. Zr. skyriq "HP toolbox" programos 
naudojimas . 

Pakeiskite spausdinimo medziag^ 
lengvesne. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdinimo medzlaqos 
specifikacljos . 

Patikrinkite spausdintuvo aplink^. Fono 
seseliai gali susidaryti ir del per mazo 
dregnumo aplinkos ore. 

[dekite nauj^HP spausdinimo kaset^. 
Instrukcijos pateiktos skyriuje Spausdinimo 
kasetes keitimas. 



Dazq demes 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Jei dazLL demes yra ant spausdinimo 
medziagos [vedimo krasto, gali buti, kad 
medziagos kreiptuvai yra istepti. 
Nusluostykite medziagos kreiptuvus sausu 
pukelinnepaliekanciu skudureliu. Daugiau 
informacijos rasite skyriuje Spausdintuvo 
valymas . 

• Patikrinkite spausdinimo medziagos tip^ ir 
kokyb^. 

• Pabandykite [deti nauj^HP spausdinimo 
kaset^. Nurodymai pateikti skyriuje 
Spausdinimo kasetes keitimas . 

• Kaitintuvo temperatura gali buti per zema. 
Patikrinkite ar Jusq spausdintuvo tvarkykleje 
pasirinktas tinkamas medziagos tipas. 
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Netaisyklingos dazii demes 



AaBj:^c 
^HvjBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 



Isvalykite spausdintuvo vidq,. Instrukcijas 
rasite skyriuje Spausdintuvo valymas . 

Patikrinkite spausdinimo medziagos tip^ ir 
kokyb^. Daugiau informacijos ieskokite 
skyriuje Spausdinimo medziagos 
specifikacijos . 

Pabandykite [deti nauj^HP spausdinimo 
kaset^. Instrukcijos pateiktos skyriuje 
Spausdinimo kasetes keitimas . 

Patikrinkite, arJusn spausdintuvo 
tvarkykleje pasirinktas tinkamas medziagos 
tipas. 

[junkite spausdintuvo tiesiai [kintamosios 
sroves iizd^nenaudodami ilgintuvo. 



Vertikalus pasikartojantys defektai 



AaBbC^' 

AaBbCc. 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 



Spausdinimo kasete gali buti pazeista. Jei 
pasikartojancin zymiq vieta puslapiuose 
sutampa, [dekite nauj^ HP spausdinimo 
kaset^. Instrukcijos pateiktos skyriuje 
Spausdinimo kasetes keitimas . 

Vidines dalys gali buti isteptos dazais. 
Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdintuvo valymas . Jei defektai 
atsiranda kitoje (apatineje) lapo puseje, 
greiciausiai problema isnyks, isspausdinus 
dar kelis puslapius. 

Patikrinkite ar Jusq spausdintuvo tvarkykleje 
pasirinktas tinkamas medziagos tipas. 
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Neteisingos formos zenklai 



>\aBt>Co 
y\aBbCo 
y\aBfc>Cc:^ 



Jei zenklai yra neteisingos formos ir yra 
tusciL[ vietL[, spausdinimo medziaga gali buti 
per glotni. Pabandyl<ite spausdinti ant l<itos 
medziagos. Daugiau informacijos rasite 
sl<yriuje Spausdinimo medziagos 
specifil<acijos . 

Jei zenl<lai yra neteisingos formos ir 
banguoti, spausdintuv^gali tel<ti remontuoti. 
Isspausdinl<ite l<onfiguracijos puslap[. Jei 
zenl<lai yra neteisingos formos, susisiel<ite 
su igaliotuoju HP platintoju arba remonto 
darbqatstovu. Daugiau informacijos rasite 
sl<yriuje HP kontaktiniai duomenys . 



Atspaudas [zambus 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



[sitikinkite, kad spausdinimo medziaga 
teisingai [deta ir kreipuvai nera per daug 
suspaud^ medziagos pluosto ar per daug 
atlaisvinti. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdinimo medziaqq jdejimas [ 
deklus . 

Medziagos [vesties detuve gali buti 
perpildyta. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdinimo medziaqi[ jdejimas j 
deklus . 

Patikrinkite spausdinimo medziagos tip^ ir 
kokyb^. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdinimo medziagos specifikacijos . 
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Islenktas arba banguotas atspaudas 



AaBbC<^ 
AQBbC<^ 
AQBbC<^ 

AaBbC<^ 



• Patikrinkite spausdinimo medziagos tip^ ir 
kokyb^. Del aukstos temperaturos ir 
dregnumo spausdinimo medziaga gali 
issilenkti. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdinimo medziagos 
specifikacijos . 

• Spausdinimo medziaga galejo buti per ilgai 
laikyta [vesties dekle. Apverskite medziagos 
pluost^. Be to, galite pabandyti apsukti 
medziaga 180° laipsniqkampu [vesties dekle. 

• Atidarykite tiesiogines isvesties dureles ir 
bandykite spausdinti tiesioginiu keliu. 
Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdinimo medziagos keliai . 

• Kaitintuvo temperatura gali buti per auksta. 
Patikrinkite, ar JusL[spausdintuvo 
tvarkykleje pasirinktas tinkamas medziagos 
tipas. Jei problema islieka, pasirinkite 
medziagos tip^, kuriam naudojama zema 
kaitintuvo temperatura, tok[ kaip, skaidres 
arba lengva spausdinimo medziaga. 



Susiraukslej^s (suglamzytas) atspaudas 



AaBbCc 
AaBbCc 
AoBlbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 



• [sitikinkite, kad spausdinimo medziaga [deta 
teisingai. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdinimo medziaqu idejimas i 
deklus . 

• Patikrinkite spausdinimo medziagos tip^ ir 
kokyb^. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdinimo medziagos specifikacijos . 

• Atidarykite tiesiogines isvesties dureles ir 
bandykite spausdinti tiesiogines isvesties 
keliu. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdinimo medziagos keliai . 

• Apverskite medziagos, [detos [ [vesties 
dekl^, pluost^. Be to, galite pabandyti 
apsukti medziaga [vesties dekle 180° 
laipsnin kampu. 

• Jei spausdinate ant vok^, panasi^ problem^ 
gali sukeiti oro pusleles, esancios voko 
viduje. Isimkite vok^, suplokite j[ (kad iseitLi 
oras) ir vel bandykite spausdinti. 
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Issklaidyti dazai 



B 



BbCc 
oBbCc 




• Jei didelis daz^ kiekis issklaidytas aplink 
zenklus, dazai gali nelipti prie spausdinimo 
medziagos pavirsiaus. Mazas issklaidytii 
dazLL kiekis yra [prastas reiskinys 
spausdinant lazeriniu spausdintuvu. 
Pabandykite spausdinti ant kitokios 
medziagos. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje Spausdinimo medziagos 
specifikacijos . 

• Apverskite medziagos, [detos [ [vesties 
dekl^, pluost^. 

• Naudokite lazeriniams spausdintuvams 
skirt^ spausdinimo medziag^. Daugiau 
informacijos rasite skyriuje Spausdinimo 
medziagos specifikacijos . 



Grizti i Sprendimo paieska . 
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[strigusios spausdinimo medziagos pasalinimas 



Kartais spausdinimo medziaga gali isitrigti. Apie [strlgusici spausdinimo medziag^ pranesa 
klaidos zinute programineje [rangoje ir [sizieb^ spausdintuvo derinimo pulto lempuciL[ 
signalai. Daugiau informacijos rasite skyriuje Bukles rodikliai . 

Zemiau isvardytos kelios priezastys, del kurin spausdinimo medziaga gali [strigti. 

• Ivesties deklai neteisingai prikrauti arba perpildyti. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdinimo medziaqii |de|imas | deklus . 



Pastaba Pries dedami nauj^ spausdinimo medziaga, visuomet isimkite [vesties dekle likusi^ 

medziaga ir sulyginkite dedamos medziagos pluosto krastus. Tai padeda isvengti kelin 
medziagos Iap4 [traukimo [spausdintuv^vienu metu irsumazinti medziagos [strigimo 

tikimyb^. 

• Spausdinimo medziaga neatitinka HP specifikaciju. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
Spausdinimo medziagos specifikacijos . 

• Spausdintuve gali buti prisikaup^ popieriaus dulkiL[ar kitL[daleliLi, kurias reikia isvalyti. 
Nurodymai pateikti skyriuje Spausdintuvo valymas . 

Pasalinus [srigusi^ spausdinimo medziaga, spausdintuve gali buti lik^ nepanaudotLidazLi 
(dazL(ne spausdinimo kaseteje). Sie dazai issivalo isspausdinus kelis lapus. 



Demesio! Del stringancio popieriaus ant lapn gali atsirasti dazL[ demiii. Jei dazai patenka ant drabuzin, 
nuplaukite juos saitu vandeniu. Plaunant karstu vandeniu, dazai visam laikui [sigers [ audin[. 

Grizti i Sprendimo paieska . 



Spausdinimo l^asetes sritis 

Noredami pasalinti [strigusi^ spausdinimo medziaga is spausdinimo kasetes srities, atlikite 
zemiau isvardytus veiksmus. 

Demesio! Salindami [strigusi^ medziaga nenaudokie astriii daiktu, toki^ kaip pincetas ar reples astriais 
galais. Pazeidimams, padarytiems naudojant astrius daiktus, garantija netaikoma. 

1 . Atidarykite spausdintuvo spausdinimo kasetes dureles ir isimkite spausdinimo kaset^. 




Demesio! Noredami nesugadinti spausdinimo kasetes, stenkites nelaikyti jos tiesiogineje sviesoje. 



114 Skyrius 6 ProblemL[sprendimas 



LTWW 



2. Atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 




3. Pasukite zaiius atlaisvinimo svertus zemyn. 




4. Abiem rankomis suimkite geriausiai matom^spausdinimo medziagos pus^ (suimkite ne 
tik uz krasto kampL(, bet ir uz jo vidurio) ir atsargiai istraukite medziag^ is spausdintuvo. 
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5. Idekite atgal spausdinimo kaset^ ir uzdarykite spausdinimo kasetes dureles. 




[vesties deklai 

Noredami pasalinti [strigusi^ spausdinimo medziag^ is [vesties deklL[, atlikite zemiau 
isvardytus veiksmus. 

Demesio! Salindami [strigusi^ medziag^ nenaudokie astriL[ daiktij, tokiL( kaip pincetas ar reples astriais 
galais. Pazeidimams, padarytiems naudojant astrius daiktus, garantija netaikoma. 

1 . Atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 
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2. 



Pasukite zaiius atlaisvinimo svertus zemyn. 
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5. Uzdarykite vieno lapo [vesties angos (1 deklas) dureles. 
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8. Jei spausdinimo medziagos nesimato, atidarykite spausdinimo kasetes dureles, isimkite 
spausdinimo kaset^ ir pasukite virsutini medziagos kreiptuv^. Atsargiai traukite 
spausdinimo medziag^i virsi^ ir is spausdintuvo. 




9. Uzdarykite pagrindini [vesties dekl^ (2 deklas). 




isvesties detuve 

Salindami [strigusi^ medziag^ nenaudokie astriL[ daiktu, tokiii kaip pincetas ar reples astriais 
galais. Pazeidimams, padarytiems naudojant astrius daiktus, garantija netaikoma. 
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Abiem rankomis suimkite geriausiai matom^ spausdinimo medziagos pus^ (suimkite ne tik 
uz krasto kampn, bet ir uzjo vidurio) iratsargiai istraukite medziag^is spausdintuvo. 




Tiesiogines isvesties kelias 

Noredami pasalinti spausdinimo medziag^, [strigusi^ tiesiogines isvesties kelyje, atlikite 
zemiau isvardytus zingsnius. 

Demesio! Salindami [strigusi^ medziag^ nenaudokie astri4 daiktij, tokii| kaip pincetas ar reples astriais 
galais. Pazeidimams, padarytiems naudojant astrius daiktus, garantija netaikoma. 

1 . Atidarykite tiesiogines isvesties dureles. 
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2. Pasukite zaiius atlaisvinimo svertus zemyn. 




3. Abiem rankomis suimkite geriausiai matom^ spausdinimo medziagos pus^ (suimkite ne 
tik uz krasto kampn, bet ir uz jo vidurio) ir atsargiai istraukite medziag^ is spausdintuvo. 




Jei negalite suimti spausdinimo medziagos pirstais, atlikite procedure, nurodyt^skyriuje 
Spausdinimo kasetes sritis . 

4. Uzdarykite tiesiogines isvesties dureles. 




Atlaisvinimo svertai automatiskai uzsidaro, kai uzdarote tiesiogines isvesties dureles. 
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Automatinis dvipusio spausdinimo kelias 

Noredami pasalinti spausdinimo medziag^, istrigusi^automatiniame dvipusio spausdinimo 
l<elyje, atlil<ite zemiau isvardytus zingsnius. 



Demesio! Salindami [strigusi^ medziag^ nenaudol<ie astriL( dail<tL[, tol<iL[ l<aip pincetas ar reples astriais 
galais. Pazeidimams, padarytiems naudojant astrius dail<tus, garantija netail<oma. 

1 . Atidaryl<ite tiesiogines isvesties dureles. 




2. Pasukite zaiius atlaisvinimo svertus zemyn. 
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3. Isimkite pagrindin[ [vesties dekl^ (2 deklas). 




4. Paspauskite zemyn zali^ svert^ ant automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureli^, 
esancinspausdintuvo priekyje. 




5. Abiem rankomis suimkite geriausiai matom^ spausdinimo medziagos pus^ (suimkite ne 
tik uz krasto kampn, bet ir uzjo vidurio) iratsargiai istraukite medziag^is spausdintuvo. 
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6. 



Uzdarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles. 
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9. Abiem rankomis suimkite geriausiai matom^spausdinimo medziagos pus^ (suimkite ne 
tik uz krasto kampn, bet ir uz jo vidurio) ir atsargiai istraukite medziag^ is spausdintuvo. 
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[diegimo tinkle problemos 



Jei kompiuteris neatranda HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn arba 
HP LaserJet 1320nw spausdintuvo, atlikite zemiau isvardytus zingsnius. 

1. Patikrinkite laidus, arjie tinkamai prijungti. Patikrinkite visas toliau isvardytas jungtis. 

• Maitinimo laidai 

• Laidai tarp spausdintuvo ir koncentratoriaus arba komutatoriaus 

• Laidai tarp koncentratoriaus arba komutatoriaus ir kompiuterio 

• Laidai [ ir is modemo arba interneto jungties, jei tokie yra. 

2. Isitikinti, ar kompiuterio tinklo jungtys veikia tinkamai (tik "Windows" operacineje 
sistemoje), galite atlik^ zemiau isvardytus veiksmus. 

• "Windows" darbalaukyje dukart spustelekite My Network Places (mano tinklo 
vietos) arba Network Neighborhood (tinklo kaimynai). 

• Spustelekite Entire Network (visas tinklas) nuorod^. 

• Spustelekite Entire Contents (visas turinys) nuorod^. 

• Dukart spustelekite vien^ is tinklo piktogramij ir paziurekite, ar pateiktas kelin 
irenginiL[ s^rasas. 

3. Patikrinti, ar tinklo jungtis yra aktyvi galite atlik^ zemiau isvardytus veiksmus. 

• Patikrinkite tinklo lemput^ tinklo (RJ-45) jungiklyje (spausdintuvo gale). 

• Jei viena lempucin [siziebusi, vadinasi spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo. 

• Jei abi tinklo lemputes nedega, patikrinkite laido jungtis is spausdintuvo [tinkln 
s^sajos kompiuteri, komutatoriii ar koncentratoriL[ ir [sitikinkite, ar jungtys veikia. 

• Jei jungtys patikimai veikia, isjunkite spausdintuvo maitinim^, palaukite maziausiai 
10 sekundzin ir tada vel jjunkite spausdintuv^. 
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Isspausdinti tinklo konfiguracijos puslapigalite paspaud^ tinklo "Reset" (gr[zties) 
mygtuk^, esanti spausdintuvo gale. 



• Tinklo konfiguracijos puslapyje patikrinkite ar spausdintuvui suteiktas IP adresas 
nera nulinis. 

• Jei tinklo konfiguracijos puslapyje nepateiktas galiojantis, ne nulinis IP adresas, 
gr^^zinkite standartinius gamyklinius nustatymus vidiniame HP Jetdirect spausdinimo 
serveryje. Noredami gr^^zinti nustatymus vidiniame HP Jetdirect spausdinimo 
serveryje, isjunkite spausdintuv^. Spausdami "Reset" (grizties) mygtuk^ 
spausdintuvo gale, vel jjunkite spausdintuv^. Palaikykite nuspaud^ "Reset" (gr[zties) 
mygtuk^, kol spausdintuvas pereis [ parengties bukl^ (nuo 5 iki 30 sekundzin). 

• Kai spausdintuvas pereina [ parengties bukl^, palaukite dvi minutes ir isspausdinkite 
dar vien^ tinklo konfiguracijos puslap[. Jame patikrinkite ar spausdintuvui suteiktas 
galiojantis IP adresas. 

• Jei IP adresas vis tiek yra nulinis, zr. skyriq Kontaktiniai HP adresai . 
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Spausdintuvo specifikacija 



Siame priede pateikta informacija zemiau isvardytomis temomis. 

• Aplinkosaugos duomenys 

• Akustiniai duomenys 

• Elektriniai duomenys 

• Fiziniai duomenys 

• Spausdintuvo talpa ir kiti nominalus dydziai 

• Atminties specifikacija 

• Prievadai 
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Aplinkosaugos duomenys 



Darbo aplinka 


Spausdintuvas [jungtas [ kintamosios sroves 
maitinimo lizd^ 

• Temperatura: nuo 10° C iki 32,5° C 

• Dregme: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos) 


Saugojimo aplinka 


Spausdintuvas isjungtas is kintamosios sroves 
maitinimo lizdo 

• Temperatura: nuo 0° C iki 40° C 

• Dregme: nuo 10 iki 80 % (be kondensacijos) 



Pastaba Nurodyti dydziai galioja nuo 2004 m. balandzio men. 1 d. Jie gall but! keiciami be isankstinio 
[spejimo. Naujausia informacija pateikta internete adresu http://www.hp.com/support/lj1160/ 
arba http://www.hp.com/support/lj1320/. 
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Akustiniai duomenys 

Nurodyta pagal ISO 9296 reikalavimus 



HP LaserJet 1160 spausdintuvas 



Garso galios lygis 


Spausdinimas (20 lapn per minut^): Lw^s.^ = 
6,2 belo A ir 62 dB (A) 

Parengties (energijos tausojimo) busena: be 
garso 


Garso slegio lygis (stovint salia) 


Spausdinimas (20 lapq per minut^): LpAm = 
48 dB (A) 

Parengties (energijos tausojimo) busena: be 
garso 


HP LaserJet 1320 spausdintuvas 


Garso galios lygis 


Spausdinimas (22 lapai per minut^): LwAd = 
6,2 belo Air 62 dB (A) 

Parengties (energijos tausojimo) busena: be 
garso 


Garso slegio lygis (stovint salia) 


Spausdinimas (22 lapai per minut^): Lp^m = 
48 dB (A) 

Parengties (energijos tausojimo) busena: be 
garso 


HP LaserJet 1320n spausdintuvas 


Garso galios lygis 


Spausdinimas (22 lapai per minut^): Lw^d = 
6,2 belo Air 62 dB (A) 

Parengties (energijos tausojimo) busena: be 
garso 


Garso slegio lygis (stovint salia) 


Spausdinimas (22 lapai per minut^): Lp^m = 
48 dB (A) 

Parengties (energijos tausojimo) busena: be 
garso 



Pastaba Nurodyti dydziai galioja nuo 2004 m. balandzio men. 1 d. Jie gali but! keiciami be isankstinio 
[spejimo. Naujausia informacija pateikta internete adresu http://www.hp.com/support/lj1160/ 
arba http://www.hp.com/support/lj1320/. 



Pastaba Isbandyto spausdintuvo konfiguracija: HP LaserJet 1320 pagrindinis blokas, standartinis 
deklas, A4 formato popieriaus lapai ir paprastas tolygus spausdinimas. 
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Elektriniai duomenys 



Atsargiai! Maitinimo sroves duomenys skiriasi priklausomai nuo salies/regiono, kuriame spausdintuvas 
parduodamas. Nekeiskite darbines [tampos nustatymo. Kitaip galite sugadinti spausdintuv^, 
o garantija neteks galios. 



HP LaserJet 1160 spausdintuvas 



^ICIMI (Jo Lll ll\l(J UUUIIICIlyo ^ 1 lUy 




Elektros tinklo duomenys (220) 


220V-240V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 


Sunaudojama galia 


• Spausdinimo metu (20 \apn per minut^): 
340 vatq, (vidutine galia) 

• Parengties arba energijos tausojimo 
(PowerSave*) bukleje: 4 vatai 

* kartu su kaitintuvo technologija 

• Isjungtas: <1 vatas 


Minimali tipiniam gaminiui rekomenduojama 
grandines talpa 


• 4,5 A, kai [tampa yra 115 voltq 

• 2,6 A, kai [tampa yra 230 voltLi 


HP LaserJet 1320 spausdintuvas 


Elektros tinklo duomenys (110) 


1 10-127V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


Elektros tinklo duomenys (220) 


220V-240V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 


Sunaudojama galia 


• Spausdinimo metu (22 lapai per minut^): 
340 vatu (vidutine galia) 

• Parengties arba energijos tausojimo 
(PowerSave*) bukleje: 6 vatai 

* kartu su kaitintuvo technologija 

• Isjungtas: <1 vatas 


Minimali tipiniam gaminiui rekomenduojama 
grandines talpa 


• 4,5 A, kai [tampa yra 115 voltq 

• 2,6 A, kai [tampa yra 230 volti( 


HP LaserJet 1320n spausdintuvas 


Elektros tinklo duomenys (1 10) 


1 10-127V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


Elektros tinklo duomenys (220) 


220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 


Sunaudojama galia 


• Spausdinimo metu (22 lapai per minut^): 
345 vatai (vidutine galia) 

• Parengties arba energijos tausojimo 
(PowerSave*) bukleje: 6 vatai 

* kartu su kaitintuvo technologija 

• Isjungtas: <1 vatas 
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HP LaserJet 1320n spausdintuvas (t^sinys) 


Minimali tipiniam gaminiui rekomenduojama 
grandines talpa 


• 4,5 A, kai [tampa yra 115 voltq 

• 2,6 A, kai [tampa yra 230 voltn 


HP LaserJet 1320nw spausdintuvas 


Elektros tinklo duomenys (110) 


1 10-127V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


Elektros tinklo duomenys (220) 


220V-240V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 


Sunaudojama galia 


• Spausdinimo metu (22 lapai per minut^): 
345 vatai (vidutine galia) 

• Parengties arba energijos tausojimo 
(PowerSave*) bukleje: 6 vatai 

* kartu su kaitintuvo technologija 

• Isjungtas: <1 vatas 


Minimali tipiniam gaminiui rekomenduojama 
grandines talpa 


• 4,5 A, kai [tampa yra 115 voltn 

• 2,6 A, kai [tampa yra 230 voltq 



Nurodyti dydziai galioja nuo 2004 m. balandzio men. 1 d. Jie gall but! keiciami be isankstinio 
[spejimo. Naujausia informacija pateikta internete adresu http://www.hp.com/support/lj1160/ 
arba http://www.hp.com/support/lj1320/. 

Nurodyta didziausia galios reiksme, ismatuota spausdinant nespalvotai ir esant standartinei 
[tampai. 

Standartinis spausdintuvo parengties rezimo perjungimo [ energijos tausojimo 
("PowerSave") rezim^laikas ir laikas nuo energijos tausojimo rezimo iki spausdinimo 
pradzios yra labai trumpas (maziau nei 10 sekundziL[) del ypac greito kaitintuvo. 

Silumos issklaidymas parengties busenoje yra 20 BTU/val. 
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Fiziniai duomenys 



Matmenys 


• Plotis: 350 mm 

• llgis: 352 mm 

• Aukstis: 256 mm 


Svoris (kartu su 2500 psi. spausdinimo kasete) 


HP LaserJet 1160 spausdintuvas: 10,7 kg 

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas: 11,3 kg 



Pastaba Nurodyti dydziai galioja nuo 2004 m. balandzio men. 1 d. Jie gali buti keiciami be isankstinio 
[spejimo. Naujausia informacija pateikta internete adresu http://www.hp.com/support/lj1160/ 
arba http://www.hp.com/support/lj1320/. 
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Spausdintuvo talpa ir kiti nominalus dydziai 



Spausdinimo sparta 


HP LaserJet 1160 spausdintuvas: 

• 20 \apn per minut^ (ppm) (Letter), 19 ppm (A4) 

• Pirmojo puslapio spausdinimo uzdelsimas - iki 
8,5 sekundes 

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas: 

• 22 lapai per minut^ (Ppm) (Letter), 21 ppm (A4) 

• Pirmojo puslapio spausdinimo uzdelsimas - iki 
8,5 sekundes 


Pagrindinio [vesties deklo (2 deklo) talpa 


250 popieriaus lapij, kurinvienas sveria 75 g/m^ 


Vieno lapo [vesties angos (1 deklas) talpa 


1 popieriaus lapas, kurio svoris ne didesnis nei 163 g/m^, 
arba 1 vokas 


Papildomo [vesties deklo (3 deklo) talpa 

(HP LaserJet 1320 serijos spausdintuve arba Q2485A) 


250 popieriaus lapq,, kurinvienas sveria 75 g/m^ 


Virsutines isvesties detuves talpa 


125 popieriaus lapn, kuriL[vienas sveria 75 g/m^ 


Maziausias formatas 


76 X 127 mm 


Didziausias formatas 


216 X 356 mm 


Spausdinimo medziagos svoris 


icvpcfipc Hpfiivp" nun fif) iki ID'S n/m^ 
Tiesiogines isvesties kelias: nuo 60 iki 163 g/m^ 


Pagrindine atmintis 


16 MB laisvosios kreipties atmintis (RAM) 


Atminties papildymo galimybe 

(tik HP LaserJet 1320 serijos spausdintuve) 


Galima [diegti vien^ 16, 32, 64 arba 128 MB RAM DIMM 
kortel^ 


Spausdinimo raiska 


• 1200 dpi (taskq viename colyje): (tik 
HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas) 
"ProRes 1200" raiskos funkcija uztikrina ypac aukst^ 
("fine-line") spausdinimo kokyb? 1200 x 1200 dpi 
raiskos atspaudams. 

• 1200 efektyviiijii dpi (taskq viename colyje): 

"FastRes 1200" raiskos funkcija 1200 dpi (taskn 
viename colyje) raiskos atspaudams suteikia efektyvi^ 
isvesties kokyb^. 

• 600 dpi: raiskos padidinimo technologija (REt) pagerina 
teksto spausdinimo kokyb^ 600 x 600 dpi raiskos 
atspauduose. 


Darbo ciklas 


• 1 0.000 vienpusin atspaudL[ per menes[ (maksimalus 
dydis) 

• 1 .000 vienpusin atspaudq per menes[ (vidutinis dydis) 


PCL 


PCL5e, PCL 6 


PS 


PostScript 2 lygio emuliacija 
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Atminties specifikacija 



Pagrindine atmintis 


16 MB laisvosios l<reipties atmintis (RAM) 


Atminties papildymo galimybe 


100-pin, 66 MHz minimalus greitis 
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USB 


Atitinka USB 2.0 specifikacij^ 


Tinklas 

(tik HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ir 
HP LaserJet 1320nw spausdintuvai) 


RJ-45, Etiiernet 10/100 


Beviele jungtis 

(tik HP LaserJet 1320nw spausdintuvas) 


802.11b/g 


Lygiagrecioji jungtis 

(tik HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 
spausdintuvai) 


• IEEE-1284B kistukinis maitinimo lizdas 

• Pagrindiniame kompiuteryje reikia nustatyti 
ECP (pagerinto rysio prievad^) 



Prievadai 137 
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Kontroles informacija 



FCC suderinamumas 

§i [ranga patikrinta iratitinka B klases skaitmenines aparaturos reikalavimus, apibreztus 
FCC B klases skaitmeniniams [renginiams taikomL[ FCC taisykliL[ 15 dalimi. Sios taisykles 
skirtos apsisaugoti nuo [ranges keliamL[trukdziL[, kurie gali buti pavojingi zmonems, 
esantiems toje pat patalpoje su [ranga. Si [ranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo 
dazniL[ energij^. Jei ji ne[diegta ir naudojama ne pagal instrukcijas, ji gali trikdyti radijo rys[. 
Taciau trikdziai gali atsirasti irdel netinkamo [diegimo. Jei [ranga trikdo radijo ar televizijos 
darb^ ir tai nustatoma [rang^ [jungiant bei isjungiant, patariame vadovautis tolesniais 
nurodymais. 

• Nukreipkite anten^ kitur arba pakeisti jos viet^. 

• Padidinkite atstum^tarp [rangos ir imtuvo. 

• [rang^yunkite [kit^tinklo lizd^, kuris nera sujungtas su imtuvo lizdu. 

• Pasitarkite su prekybos atstovu ar radijo/ televizijos [rangos techniku. 



Pastaba Vartotojas gali netekti teisiii naudotis sia [ranga, jei neleistinai pakeis ar kitaip modifikuos 

bendroves "Hewlett-Packard" spausdintuv^. 

Pagal FCC nustatytas 15 dalles B klases [rangos naudojimo apribojimL( taisykles slam 
produktui reikia naudoti apsaugot^ s^sajos laid^. 
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Pareiskimas apie atitikim^ direktyvoms 



Pareiskimas apie atitikim^ direktyvoms 

pagal vadov^ ISO/IEC Guide 22 ir EN 45014 



Gamintojo pavadinimas: 
Gamintojo adresas: 



Hewlett-Pacl<ard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idatio 83714-1021 , JAV 



pareiskia, kad gaminys 



Gaminio pavadinimas: 
Norminis modelis 
Gaminio pasirinktys: 



HP LaserJet 1160 

BOISB-0402-02 

VISOS 



atitinka sias gaminio specifikacijas: 



Sauga: 



lEC 60950:1999 / EN 60950:2000 



lEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 



EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B^) / ICES-003, Issue 3 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 



Papildoma informacija: 

Sis gaminys taip pat atitinka EMC direktyvos 89/336/EEC ir zemos [tampos direktyvos 73/23/EEC reikalavimus ir atitinkamai yra pazymetas 
CE zymemis. 

1) Gaminys buvo patikrintas nustacius tipin^ konfiguracij^su "Hewlett-Packard Personal Computer Systems". 

2) Sis [renginys atitinka FCC taisyklin 15 dalles reikalavimus. Veikimas priklauso nuo sindviejus^lygn: (1) sis [renginys negali sukeiti trikdzin 
ir (2) sis [renginys turi priimti bet kokius gautus trikdzius, [skaitant trikdzius, kurie gali sukeiti nepageidaujam^ poveik[. 

3) Kontroles tikslais siam gaminiui skiriamas norminio modelio numeris. Sio skaiciaus nereiketit painioti su gaminio pavadinimu arba gaminio 
numeriu (-iais). 



EMC: 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B^' 



Boise, Idaho 83714, JAV 



2004 m. balandzio 30 d. 



TIK kontrolines informacijos galite kreiptis toliau nurodytais adresais. 



Australijoje: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australija 



Europoje: 



Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger StraBe 140, Boblingen, D-71034, Vokietija (faksas: +49-7031-14-3143) 



JAV: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, JAV 
(telefonas: 208-396-6000) 
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Pareiskimas apie atitikimsi direktyvoms 

pagal vadov^ ISO/IEC Guide 22 ir EN 45014 

Gamintojo pavadinimas: Hewlett-Packard Company 

Gamintojo adresas: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021, JAV 



pareiskia, kad gaminys 



Gaminio pavadinimas HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw 

Norminis modeiis BOISB-0402-00/BOISB-0402-01 

[skaltant 

Q5931A - paslrlnktint 250 lapntalpos poplerlaus [vestles dekl^ 
Gaminio pasirinktys: VISOS 

atitinka zemiau nurodytas gaminio specifikacijas. 

Sauga: lEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

lEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (klase 1 Laser/LED gaminys) 
GB4943-2001 

EiVIC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B^) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B^) / ICES-003, issue 3 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 

Papiidoma informacija: 

Sis gaminys taip pat atitinka EiVIC direktyvos 89/336/EEC Ir zemos [tampos direktyvos 73/23/EEC relkalavlmus Ir atitlnkamal yra pazymetas 
CE zymemls. 

1 ) Gaminys buvo patlkrintas nustacius tipin^ konflguraclj^ su "Hewlett-Packard Personal Computer Systems". 

2) Sis [renginys atitinka FCC taisykiin 15 daiies reikalavimus. Veikimas prikiauso nuo sindviejus^iygLt: (1) Sis [renglnys negail sukeiti trikdzlii 
ir (2) Sis [renginys turi priimti bet kokius gautus trikdzius, [skaitant trikdzius, kurie gaii sukeiti nepageidaujamq povelk|. 

3) Kontroles tikslu slam gaminiui skirtas norminio modeiio numerls. Sio skaiclaus nereiketi^ painioti su gaminio pavadinimu arba gaminio 
numeriu (-lals). 

4) Kontroies informacija apie radijo moduiin patvirtinim^ spausdintuvui HP LaserJet 1320nw (norminio modeiio numerls: BOISB-0402-01) 
galima rasti gaminio bevieles jungties vartotojo vadove. 

Boise, Idaho 83714, JAV 
2004 m. baiandzio 30 d. 
TiK kontroiines informacijos gaiite kreiptis toiiau nurodytais adresais. 

Australljoje: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australija 

Europoje: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 

Europe, Herrenberger Strafie 140, Bobiingen, D-71034, Vokietija (faksas: +49-7031-14-3143) 

JAV: Product Regulations iVlanager, Hewlett-Packard Company, PC Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, JAV 

(telefonas: 208-396-6000) 
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Kontroles informacija 



Pareiskimas apie lazerio saugumc[ 

JAV maisto ir vaistn administracijos [renginin ir radiologines sveikatos centras (Center for 
Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration) 
patvirtino taisykles lazeriniams gaminiams, pagamintiems nuo 1976 m. rugpjucio 1 d. 
Jungtinese Valstijose parduodami gaminiai turi atitikti sias taisykles. Spausdintuvas 
sertifikuotas kaip "1 klases" lazerinis gaminys, pagal JAV sveikatos irzmogaus paslaugn 
departamento (Department of Health and Human Services (DHHS)) radiacijos 
charakteristikL[ standarto sveikatos irsaugos radiacijos kontroles 1968 m. akt^. 

Kadangi spausdintuve isskirta radiacija yra visiskai izoliuota apsauginiuose korpusuose ir 
isoriniuose dangciuose, lazerio spindulys negali prasiskverbti jokio [prasto naudojimo metu. 



Atsargiai! Naudojant valdiklius, reguliuojant ar atliekant kitas proceduras, kurios nenurodytos siame 
vartotojo vadove, gall prasiskverbti pavojingi radiacijos spinduliai. 



Kanados DOC taisykles 

Atltlnka Kanados EMC B klases reikalavimus. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Pareiskimas apie Korejos ElVII 









01 a°@o^ tumsmzi 
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Pareiskimas del lazerio saugumo Suomijai 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muuiia kuin kayttoolijeessa mainituiia tavaiia saattaa aitistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrcilning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1 320nw -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan liuollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoitotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaiiitamista, paperiradan putidistusta tai 
nnuita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan telitavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

IVIikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas dci apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot iaitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Aplinkos apsaugos programa 



Aplinkos apsauga 

Bendrove "Hewlett-Packard Company" yra [sipareigojusi tiekti kokybiskus gaminius, kurie 
nera kenksmingi aplinkai. Sis gaminys sukurtas taip, kad butL[ sumazintas neigiamas 
poveikis musL[ aplinkai. 



Ozono gamyba 

Sis gaminys neskleidzia nepastebimL[ ozono dujn (O3). 



Energijos sunaudojimas 

Gaminiui veikiant PowerSave (elektros taupymo) rezimu, energijos suvartojimas sumazeja, ir 
taip galite sutaupyti pinigL[ neprarasdami didelio gaminio efektyvumo. Sis gaminys yra 
patvirtintas Energy Star - tai visuomenine programa, skatinanti energij^ taupanciLi biuro 
gaminin kurimat. 



Energy Star® - tai JAV EPA registruotoji paslaugnzyme. Bendrove "Hewlett-Packard 
Company" budama Energy Star® partnere, nustate, kad sis gaminys atitinka Energy Star' 
galios efektyvumo normas. Daugiau informacijos zr. http://www.energystar.gov/. 



Dazi[ sunaudojimas 

Veikiant "EconoMode" rezimu naudojama zymiai maziau spausdinimo milteliL[, todel pailgeja 
spausdinimo kasetes eksploatacijos trukme. 



Popieriaus naudojimas 

Sio gaminio automatinio/rankinio dvipusio spausdinimo ir n viename spausdinimo (keli 
puslapiai spausdinami ant vieno lapo) funkcijos gali sumazinti popieriaus sunaudojim^ir 
naturaliL|jL[ istekliL[ poreiki. 



Plastmasines dalys 

Plastmasines dalys, sveriancios virs 25 gramL[, yra pazymetos pagal tarptautinius 
standartus. Taip galima atskirti plastmas^, skirt^ perdirbimui, pasibaigus gaminio gaiiojimo 
laikui. 
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HP LaserJet spausdinimo medziagos 



Daugelyje saliL[/regionL[ sio gaminio spausdinimo medziagas (pvz., spausdinimo kasetes, 
bugnus ir kaitintuvus) galima gr^zinti bendrovei "Hewlett-Packard" per HP spausdinimo 
medziagL[gr^zinimo ir perdirbimo program^. Si lengvai nemokama irefektyvi programa 
vykdoma 48 salyse/regionuose. Informacij^ apie program^ ir instrukcijas keliomis kalbomis 
rasite kiekvienos naujos HP spausdinimo kasetes ir spausdinimo medziagos pakuoteje. 

Informacija apie HP spausdinimo medziagii grcizinimo ir 
perdirbimo programs^ 

Nuo 1990 m. HP spausdinimo medziag^gr^zinimo ir perdirbimo programos metu surinkta 
milijonai sunaudotL[ spausdinimo kaseciL[, kurios kitu atveju butL[ patekusios [siukslynus 
visame pasaulyje. HP LaserJet spausdinimo kasetes ir suvartojamos medziagos 
surenkamos ir nugabenamos musL[ istekliL[ ir utilizavimo partneriams, kurie ismontuoja 
spausdinimo kasetes. Nuodugniai patikrinus kokyb^, atrinktos dalys gr^zinamos ir 
panaudojamos gaminant naujas spausdinimo kasetes. Likusios medziagos atskiriamos ir 
paverciamos zaiiavomis, kurios naudojamos kitose pramones sakose, daugybei naudingL( 
gaminlLigaminti. 

JAV perdirbamii medziagq gr^zinimas 

Kad panaudotos spausdinimo kasetes ir suvartojamos medziagos butLigr^zinamos siekiant 
apsaugoti aplink^, bendrove "Hewlett-Packard" siulojas gr^zinti dideliais kiekiais. Sudekite 
dvi ar daugiau spausdinimo kaseciL[ [ vien^ siuntini ir priklijuokite vien^, is anksto apmoket^ 
lipduk^su nurodytu adresu {][ rasite pakuoteje). Del issamesnes informacijos JAV, 
skambinkite telefonu (800) 340-2445 arba apsilankykite HP LaserJet medziagu svetaineje 
adresu http://www.hp.com/recycle. 

Perdirbamq medziagq gr^zinimas ne JAV 

Ne JAV vartotojai turetL[ skambinti [ vietini HP pardavimn ir paslaugn biurq^ arba apsilankyti 
svetaineje http://www.hp.com/recycle, kurioje pateikta daugiau informacijos apie 
HP spausdinimo medziagngr^zinimo ir perdirbimo program^. 



Popierius 

Sis spausdintuvas pritaikytas spausdinti ant perdirbto popieriaus, jei jis atitinka HP LaserJet 
spausdintuvq seimos spausdinimo medziagq vadovo nurodymus. Informacijos apie 
uzsakym^zr. EksploataciniL| medziagq ir priedn uzsakymas . Pagal 19309, su siuo gaminiu 
galima naudoti perdirbtq^ popieriq. 

Gaminio gamybai nenaudotos medziagos 

Siame gaminyje nera gyvsidabrio (isskyrus lempas, kuriose jo yra maziau nei 10 mg). 
Siame gaminyje yra svino lydmetalyje, kuri, pasibaigus naudojimo laikui, gali reiketi apdoroti. 
Siame gaminyje nera baterij^. 



LTWW 



Aplinkos apsaugos programa 145 



Kur gauti daugiau informacijos? 

Daugiau informacijos apie sias HP aplinl<os apsaugos programas zr. adresu 
In ttp://www. lnp.com/go/environment/. 

• Gaminio aplinkos apsaugos profilio lapas slam ir daugeiiui susijusiii HP gamini^ 

• HP [sipareigojimai aplinl<ai 

• HP aplinkos apsaugos tvarkymo sistema 

• HP produktu, pasibaigus jn naudojimo laikui, gr^zinimo ir perdirbimo programa 

• IVIedziagLi saugos duomenLi lapai 



146 Priedas B Kontroles informacija 



LTWW 



Medziagi( saugos duomenii lapas 

Medziag^saugos duomenn lapus (MSDL) galite gauti HP LaserJet medziag^svetaineje 
adresu http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/index.html/. 



LTWW 



Medziagu saugos duomenLi lapas 147 



148 Priedas B Kontroles informacija LTWW 



Garantija ir licencijavimas 



■I 



Hewlett-Packard" ribota garantija 



HP PRODUKTAS 

HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuvai 



RIBOTOS GARANTIJOS TRUKME 
Vienerius metus nuo pirkimo datos 



Bendrove "Hewlett-Packard" galutiniam vartotojui, t.y. Jums, garantuoja, kad HP [ranga ir priedai yra be 
medziagL[ ir gamybos defektij nuo pirkimo dienos, auksciau nurodytu laikotarpiu. Jei HP gaus pranesim^ apie 
tokius defektus garantijos laikotarpio metu, HP savo nuoziura gali sutaisyti arba pakeisti gaminius su defektais. 
Pakaitiniai gaminiai gali buti nauji arba veikimo atzvilgiu lygiaverciai naujiems. 

HP garantuoja Jums, kad HP programing [ranga vykdys programines funkcijas po pirkimo dienos auksciau 
nurodytu laikotarpiu ir netures medziagL[ ar gamybos defektL(, jeigu bus tinkamai prijungta ir naudojama. Jei HP 
gaus pranesim^apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis del toki^ defekt^ savo programininfunkcijn 
nevykdanci^ programing [rang^. 

HP negarantuoja, kad bet kurio HP produkto veikimas bus nenutrukstamas ir be klaidn. Jei per atitinkam^ 
laikotarpi HP negali pataisyti ar pakeisti gaminio, kuriam suteikta garantija. Jus turite teis^ atgauti pinigus, jei tik 
nedelsdami gr^^zinsite gaming. 

HP produktuose gali buti perdirbtL[daliL[, kuriL[darbines charakteristikos nesiskiria nuo nauj^arba yra skirtos 
naudoti butent su tuo produktu. 

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems del (a) neteisingos ar nepakankamos prieziuros ar kalibravimo, 
(b) programines [rangos, s^sajL[, dalinar medziagL[, kurias pristate ne HP, naudojimo, (c) neteiseto [ranges 
pakeitimo ar neteisingo naudojimo, (d) produkto naudojimo nesilaikant techniniL[ reikalavimL[ ir del (e) netinkamo 
darbo vietos paruosimo ar prieziuros. 

HP ribota garantija galioja bet kurioje salyje/regione bei vietoveje, kurioje HP parduoda s[ produkt^ ir teikia jo 
palaikymo paslaugas. GarantiniL[ paslaugn lygis gali skirtis priklausomai nuo vietiniL[ standartij. HP del teisiniii 
arba reguliavimo priezasciL[ nekeis produkto isvaizdos, tinkamumo ir funkcijij taip, kad jis galetq^veikti salyje/ 
regione, kuriam produktas nebuvo skirtas. GALIOJANCig VIETOS [STATYMg RIBOSE AUKSCIAU PATEIKTOS 
GARANTIJOS YRA ISSKIRTINES IR JOKIA KITA RASTISKA AR ZODINE GARANTIJA ARBA S^LYGA NERA 
NEI AISKIAI ISREIKSTA, NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKiy NUMANOMg PRODUKTO 
PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBES AR TINKAMUMO KONKRECIAM TIKSLUI GARANTIjg. Kai kuriose 
salyse/regionuose, valstijose ar provincijose neleidziami garantijos galiojimo laikotarpio apribojimai, todel 
auksciau nurodyti apribojimai ar isimtys jums gali buti netaikomi. Si garantija suteikia tam tikras juridines teises. 
Be to. Jus taip pat galite tureti kit4teisiL[ priklausomai nuo salies/regiono, valstijos ar provincijos. 

VIETOS [STATYMg RIBOSE NUOSTOLig ATLYGINIMAS, APIBREZTAS SlUO PAREISKIMU DEL 
GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR ISSKIRTINIS JUSg NUOSTOLig ATLYGINIMAS. ISSKYRUS 
AUKSCIAU PAMINETUS DALYKUS, HP AR JOS TIEKEJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBES UZ 
NUOSTOLIUS, PATIRTUS DEL DUOMENg PRARADIMO, AR UZ TIESIOGINIUS, TYCINIUS, NETYCINIUS, 
PASEKMINIUS (ISKAITANT NEGAUTA_PELN/a^AR DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS 
NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTg SUTARCig, lESKINig DEL ZALOS ATLYGINIMO, AR KITg DALYKg. 
Kai kuriose salyse/regionuose, valstijose ar provincijose isskirtiniai atvejai ar apribojimai netyciniams ar 
pasekminiams nuostoliams neleidziami, todel auksciau nurodyti apribojimai ar isimtys gali buti Jums netaikomi. 
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glAME PAREISKIME ISDESTYTOS GARANTIJOS SALYGOS ISTATYMg NUMATYTOSE RIBOSE 
NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEICIA [STATYMO APIBREZTg TElSig, TAIKOMg SIAM JUMS 
PARDUOTAM PRODUKTUI. 
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"Hewlett-Packard" programines [rangos licencijavimo sutartis 



ISPEJIMAS: PROGRAMINES [RANGOS NAUDOJIMUl TAIKOMOS TOLIAU PATEIKTOS 
HP PROGRAMINES [RANGOS LICENCIJOS S/\LYGOS. TAI, KAD NAUDOJATES 
PROGRAMINE [RANGA, REISKIA, KAD SUTINKATE SU SIOMIS LICENCIJOS 
SALYGOMIS. 

HP PROGRAMINES [RANGOS LICENCIjg S/\LYGOS 

Sios licencijus^lygos apibrezia pateiktos programines [ranges naudojimq^, jei neturite 
atskiros pasirasytos sutarties su bendrove "Hewlett-Packard". 

Licencijos suteikimas. "Hewlett-Packard" suteikia licencij^ naudoti vien^ programines 
[ranges kopij^. "Naudoti" - tai saugoti, [keiti, diegti, vykdyti ar rodyti programing [rang^. 
Programines [rangos negalima modifikuoti, taip pat negalima apriboti jos licencijavimo ar 
valdymo funkciju. Jei programines [rangos licencija suteikta "keliems vartotojams," vienu 
metu j^naudojancinvartotojunegali buti daugiau nei maksimalus licencijoje nurodyt^ 
vartotojn skaicius. 

Nuosavybe. Programing [ranga ir jos autorines teises priklauso bendrovei "Hewlett- 
Packard" arba jos trecios salies tiekejams. Jums suteikta licencija nerajoks nuosavybes 
teises dokumentas ar teises [ programing [rang^ perdavimo dokumentas. Bendroves 
"Hewlett-Packard" tiekejai gall pasinaudoti savo autorini4teisiL[gynimo teise, jei sios 
licencijos s^lygos bus pazeistos. 

Kopijavimas ir pritaikymas. Programing [rang^ kopijuoti ar pritaikyti galima tik archyvavimo 
tikslais arba kai kopijavimas ar adaptavimas yra butinas veiksmas [galiotam programines 
[rangos naudojimui. Turite nurodyti visas autoriL[teisiL[ pastabas originalioje programineje 
[rangoje irvisose kopijose ar adaptacijose. Programines [rangos negalima kopijuoti [jok[ 
vies^[tinklcL. 

Negalima ardyti ar issifruoti. Programines [rangos negalima ardyti ar dekompiliuoti, pries 
tai negavus rastisko HP sutikimo. Kai kuriais [statymais apibreztais atvejais HP sutikimas yra 
nebutinas siekiant ribotai isardyti ar dekompiliuoti programing [rang^. Pageidaujant 
bendrovei HP turesite pateikti issami^ informacij^apie tok[ ardym^ ir dekompiliacij^. 
Programines [rangos issifruoti negalima, jei tai nera butina, kad programing [ranga atliktu 
savo funkcijas. 

Perdavimas. Perdavus programing [rang^jusLj licencija automatiskai nustoja galios. 
Asmeniui, kuriam perduodate programing [rang^, programing [rang^ turite pateikti su visomis 
kopijomis ir susijusiais dokumentais. Asmuo, kuriam perduodama programine [ranga, turi 
sutikti su licencijos Sctlygomis. 

Sutarties nutraukimas. HP is anksto perspejusi gali nutrauktijusL[ licencija, jei nesilaikete 
sin licencijos s^lygn. Pasibaigus sutarciai nedelsiant turite sunaikinti programing [rang^ ir 
visas jos kopijas, adaptacijas ir bet kokiu budu sujungtas jos dalis. 

Reikalavimai eksportui. Programines [rangos ar jos kopijuar adaptacijn negalima 
eksportuoti, jei tai pazeidzia galiojancius [statymus ar taisykles. 

JAV vyriausybes apribotos teises. Programine [ranga ir su ja pateikti dokumentai yra 
visiskai sukurti privacia s^skaita. Jie pateikti ir licencijuojami kaip "komercine kompiuterine 
programine [ranga", kaip nurodyta DEARS 252.227-7013 (1988 m. spalio men.), 
DEARS 252.211-7015 (1991 m. geguzes men.) arba DEARS 252.227-7014 (1995 m. birzelio 
men.) kaip "komercine preke", kaip nurodyta FAR 2.101(a) (1987 m. birzelio men.) arba kaip 
"Riboto naudojimo kompiuterine [ranga", kaip nurodyta FAR 52.227-19 (1987 m. birzelio 
men.) (arba bet kokios atitinkamos agenturos taisyklese ar sutarties straipsnyje), 
priklausomai nuo to, kuris yra taikomas. Jus turite tik tas teises, kurias suteikia programine 
[ranga ir bet kokie kartu pateikti dokumentai, pagal galiojancius DEAR ar EAR straipsnius, 
arba standartin^ HP sutart[del sio produkto. 
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Ribota spausdinimo kasetes garantija 



Pastaba Si garantija tail<oma l<artu su spausdintuvu pateil<tai spausdinimo l<asetei. 



HP garantuoja, kad sis produl<tas neturi medziagu ir gamybos defel<tn. Si garantija 
netaikoma produktams, kurie (a) buvo pakartotinai uzpildyti, atnaujinti, perdirbti ar kitokiu 
budu pakeisti, (b) buvo netinkamai naudojami, netinkamai laikomi ar naudojami ne pagal 
aprasytus teclnninius reikalavimus ir del to sugedo arba (c) nusidevejo del [prasto naudojimo. 
Jei norite garantinio remonto paslaugos, gr^zinkite produkt^ten, kurjipirkote (su rastisku 
problemos aprasymu ir spausdinimo pavyzdziais) arba kreipkites [ HP klientL[ aptarnavimo 
tarnyb^. Pasirinktinai HP pakeis produktus su defektais arba gr^zins tiek pinigL[, kiek perkant 
kainavo pats produktas. GALIOJANCig VIETOS [STATYMg RIBOSE AUKSCIAU 
PATEIKTA GARANTIJA YRA ISSKIRTINE IR JOKIA KITA RASTISKA AR ZODINE 
GARANTIJA ARBA S/\LYGA NERA NEI AISKIAI ISREIKSTA, NEI NUMANOMA. BE TO, 
HP NETEIKIA JOKig NUMANOMg PRODUKTO PARDAVIMO, PATENKINAMOS 
KOKYBES AR TINKAMUMO KONKRECIAM TIKSLUI GARANTIjg. GALIOJANCig VIETOS 
ISTATYMg RIBOSE HP AR JOS TIEKEJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBES UZ 
NUOSTOLIUS, PATIRTUS DEL DUOMENg PRARADIMO, AR UZ TIESIOGINIUS, 
TYCINIUS, NETYCINIUS, PASEKMINIUS (ISKAITANT NEGAUT/\ PELNA. AR DUOMENIS) 
AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTg SUTARCig, lESKINig 
DEL ZALOS ATLYGINIMO, AR KITg DALYKg. SIAME PAREISKIME ISDESTYTOS 
GARANTIJOS S/\LYGOS [STATYMg NUMATYTOSE RIBOSE NEPANAIKINA, NERIBOJA 
IR NEKEICIA ISTATYMO APIBREZTg TElSig, TAIKOMg SIAM JUMS PARDUOTAM 
PRODUKTUI. 
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HP dalys ir priedai 



Siame priede pateikta informacija zemiau isvardytomis temomis. 

• EksploataciniL[ medziagL[ ir priedL[ uzsakymas 

• 10/100 serveriai darbui tinkle ir belaidziam spausdinimui 

• HP spausdinimo kasecin naudojimas 

• DIMM korteles (atminties arba srifto) 



Eksploataciniii medziagq ir priedq uzsakymas 



Papildomais priedais ir eksploatacinemis medziagomis galite isplesti spausdintuvo 
galimybes. Naudojant priedus ir eksploatacines medziagas, specialiai sul<urtas 
HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijuspausdintuvams, uztikrinamas optimalus 
veikimas. 

HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvuose [diegtas Smart Printing Supplies (sumanus 
spausdinimo eksploatacinin medziagu valdymas). Kai isspausdinate konfiguracijos puslap[, 
paspaud^ ir 5 sekundes palaik^ Go (vykdyti) mygtuk^, po jo taip pat isspausdinamas 
eksploataciniL[ medziagii bukles puslapis. EksploataciniL[ medziagii bukles puslapyje 
pateikta informacija apie spausdinimo kaseteje likusidazL| kieki, nurodyti dalin numeriai, 
reikalingi uzsakant eksploatacines medziagas, ir tai, ar spausdinimo kasete yra autentiska 
HP eksploatacine medziaga. 



Informacija apie uzsakym^ 





Gaminys 


Naudojimo 
aprasymas 


Uzsakymo numeris 


Eksploatacines 

spausdinimo 

medziagos 


HP Multipurpose 

(universalusis) 

popierius 


HP popieriaus rusis, 
skirta [vairiam 
naudojimui (1 dez^ 
sudaro 10 stopn, kuriL[ 
kiekvienoje yra po 
500 lapn). Uzsisakyti 
pavyzd[ Jungtinese 
Valstijose galite 
paskambin^ 
1-800-471-4701. 


HPM1 120 




rir LabclJcL pupicflUb 


MUKbOlaUblUb KUKylJcb 

HP popieriaus rusis, 
skirta naudoti 
HP LaserJet 
spausdintuvuose 
(1 dez^ sudaro 
10 stopn, kuriuL 
kiekvienoje yra po 
500 lapLi). Uzsisakyti 
pavyzdi Jungtinese 
Valstijose galite 
paskambin^ telefonu 
1-800-471-4701. 


rir J 1 




HP LaserJet skaidriLi 
plevele. 


HP skaidriL[ pleveles 
rusis, skirta naudoti 
HP LaserJet 
nespalvotuose 
spausdintuvuose. 


92296T (laiskas) 
92296U (A4) 


Spausdinimo kasete 
HP LaserJet 1160 
spausdinuvui 


UltraPrecise 
spausdinimo kasete 


Keiciamoji 
spausdinimo kasete 
HP LaserJet 1160 
spausdintuvui. 


Q5949A (2.500 
puslapiL[ spausdinimo 
kasete) 
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Informacija apie uzsakymq (t^sinys) 





Gaminys 


Naudojimo 
aprasymas 


Uzsakymo numeris 


Spausdinimo kasetes 
HP LaserJet 1320 
serijos spausdintuvui 


UltraPrecise 
spausdinimo kasetes 


Keiciamosios 
spausdinimo kasetes 
HP LaserJet 1320 
serijos spausdintuvui. 


Q5949A (2.500 
puslapiL[ spausdinimo 
kasete) 

Q5949A (6.000 
puslapiL[ spausdinimo 
kasete) 


Papildoma 
dokumentacija 


HP LaserJet seimos 
spausdinimo 
medziagq vadovas 


Popieriaus ir kit^ 
spausdinimo 
medziagu naudojimo 
HP LaserJet 
spausdintuvuose 
vadovas. 


5963-7863 


Pastaba 

S[ dokument^ galite 
atsisiL[sti is svetaines 
adresu 

http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/. 


Keiciamos dalys 


Spausdinimo 
medziagos griebimo 
ritinelis 


Naudojamas pagriebti 
spausdinimo 
medziagas is [vesties 
deklo ir pertraukti jas 
per spausdintuv^. 


RL1 -0540-000 




[vesties deklas 


Naudojamas 
medziagu laikymui 
spausdintuve. 


RM1-1292-000 (LJ1320) 
RM 1-1 322-000 (LJ1160) 




Spausdintuvo 
atskyrimo plokste 


Naudojama isvengti 
keliL[ lapn [traukimo [ 
spausdintuv^ vienu 
metu. 


RM1-1298-000 


Priedai 


250 lapn popieriaus 
tiektuvas (deklas 3) 


Tai yra priedas 
HP LaserJet 1320 
serijos spausdintuvui. 
Juo suteikiamas 
papildomas 250 lapn 
[vesties deklas. 


Q5931A 
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10/100 serveriai darbui tinkle ir belaidziam spausdinimui 



HP LaserJet 1160 ir HP LaserJet 1320 serijq spausdintuvai 



Gaminys iraprasymas 


Uzsakymo numeris 


HP Jetdirect 170x isorinis spausdinimo serveris, 
skirtas "Ethernet" tinklui (lygiagretusis lizdas) 


J3258B 


HP Jetdirect 170x isorinis spausdinimo serveris 
sparciajam bthernet tinklui ( value line , Uod 
lizdas) 

Tinka versija C arba velesne. 


J6035C 


HP Jetdirect 300x spausdinimo serveris 
sparciajam "Ethernet" tinklui (lygiagretusis lizdas) 


J3263A 


HP Jetdirect 500x spausdinimo serveris 
sparciajam "Ethernet" tinklui (lygiagretusis lizdas) 


J3265A 


HP Jetdirect 380x 802. 11b isorinis spausdinimo 
serveris belaidziam spausdinimui (turintis visas 
reikiamas funkcijas, USB lizd^ 


J6061A 


HP Jetdirect en3700 sparciojo "Ethernet" 
spausdinimo serveris 


J7942A 


HP Jetdirect ew2400 802.11b/g 


J7951A 


HP bt1300 "Bluetooth" belaides technologijos 
spausdintuvo adapteris (tiek USB, tiek 
lygiagretusis) 


J6072A 



156 Priedas D - HP dalys ir priedai 



LTWW 



HP spausdinimo kasecii( naudojimas 



Tolesniuose skyriuose pateikta informacija apie HP spausdinimo kasetes irdazL( 
perskirstymo bei spausdinimo kasetes pakeitimo instrukcijos. 



HP pareiskimas apie ne HP spausdinimo kasetes 

Bendrove "Hewlett-Packard" negali rekomenduoti ne HP spausdinimo kaseciL[- nei naujL[, 
nei pakartotinai uzpildytL[ar perdirbt^. "Hewlett-Packard" negali kontroliuoti spausdinimo 
medziagos kokybes, jei ji nera pacios HP produktas. Garantija netaikoma prieziuros ar 
remonto darbams, kuriuos tenka atlikti del to, kad buvo naudojamos kitLigamintojn 
spausdinimo kasetes. 



Pastaba Garantija taip pat netaikoma defektams, atsiradusiems del programines [rangos, vartotojL[ 
s^sajn ar kit^ ne "Hewlett-Packard" pagamintL[ dalin naudojimo. 



Spausdinimo kasecii[ saugojimas 

Neisimkite spausdinimo kasetes is pakuotes, kol nesate pasireng^jos naudoti. 



Demesio! Noredami nesugadinti spausdinimo kasetes, stenkites nelaikyti jos tiesiogineje sviesoje. 

Kai kurios HP LaserJet spausdinimo kaseciL[yra pazenklintos raidiniu skaitmeniniu datos 
kodu. Siame kode pavaizduotas 30 menesiL[ laiko tarpas nuo pagaminimo datos palengvina 
efektyvaus atsargn valdymo procesus tarp HP ir jos pardavimo atstovL^. Sis kodas nera dazn 
tinkamumo indikatorius ir jokiais kitais budais nesusij^s su garantijos laikotarpiu ar s^lygomis. 



Spausdinimo kasetes naudojimo laikotarpis 

Spausdinimo kasetes naudojimo trukme priklauso nuo dazL[ kiekio, sunaudojamo 
spausdinimo uzduotims atlikti. Spausdinant tekst^ 5 procentL[ ploto dazL[ padengimu, 
spausdinimo kasetes pakanka zemiau isvardytiems vidutiniams kiekiams. 

• HP LaserJet 11 60 spausdintuvas: 2.500 puslapiL[ 

• HP LaserJet 1320 serijos spausdintuvas: 2.500 puslapin (taip pat gaminama keiciama 
spausdinimo kasete, kurios pakanka 6.000 puslapiii) 

Sie naudojimo trukmes rodikliai paremti prielaida, kad nustatytas spausdinimo tankis yra 3, o 
"EconoMode" rezimas - isjungtas. (Tai standartiniai nustatymai.) 



Dazi[ tausojimas 

Kai jjungtas "EconoMode" rezimas, spausdintuvas sunaudoja maziau dazn kiekvienam 
isspausdintam puslapiui. Pasirink^ sinustatym^, prat^site spausdinimo kasetes naudojimo 
trukm^ ir sumazinsite isspausdinto puslapio kain^, taciau spausdinimo kokybe taip pat 
sumazes. HP nerekomenduoja naudoti "EconoMode" vis^laik^. Daugiau informacijos zr. 
skyriuje "EconoMode" (dazqtausojimo rezimo) naudojimas . 
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Dazq perskirstymas 



Baigiantis dazams, isspausdintame puslapyje galite pastebeti per sviesias ar isblukusias 
sritis. Perskirstydami dazus, galite laikinai pagerinti spausdinimo kokyb^ ar pries pakeiciant 
kaset^, pabaigti vykdom^ spausdinimo uzduoti. 

1 . Atidarykite spausdinimo kasetes dureles ir isimkite spausdinimo kaset^. 




Demesio! Noredami nesugadinti spausdinimo kasetes, stenkites nelaikyti jos tiesiogineje sviesoje. 
Uzdenkite popieriaus lapu. 

2. Dazai perskirstomi svelniai pakratant kaset^ pirmyn ir atgal. 




Demesio! Jei dazai pateks ant Jus^ drabuziij, nuvalykite juos sausu skudureliu ir nuplaukite saitu 
vandeniu. Plaunant karstu vandeniu, dazai [sigeria [ audin[. 

3. Idekite spausdinimo kaset^ atgal [ spausdintuv^ ir uzdarykite spausdinimo kasetes 
dureles. 




Jei atspaudas vis tiek per sviesus, [dekite nauj^ spausdinimo kaset^. Instrukcijos pateiktos 
skyriuje Spausdinimo kasetes keitimas . 
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Spausdinimo kasetes keitimas 

1 . Atidarykite spausdinimo l<asetes dureles ir isiml<ite sen^^ spausdinimo l<aset^. 

Persl<aityl<ite informacij^apie perdirbim^, pateil<t^ spausdinimo l<asetes pal<uotes viduje. 




Noredami nesugadinti spausdinimo kasetes, stenkites neiaikyti jos tiesiogineje sviesoje. 
Uzdenkite popieriaus lapu. 

2. Ispakuokite nauj^^ spausdinimo kaset^. 

3. Lenkite ^^sel^ spausdinimo kasetes kaireje puseje, kol ji nulus nuo kasetes. 




4. Suimkite ^sel^ ir patraukite taip, kad nuo kasetes nuplestumete vis^juostel^. Idekite 
^sel^ [spausdinimo kasetes dez^ ir atiduokite perdirbimui. 
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5. Svelniai pakratykite kaset^ [ prieki ir atgal, kad dazai kasetes viduje pasiskirstytn tolygiai. 




6. Idekite spausdinimo kaset^ [ spausdintuv^ ir [sitikinkite, kad ji savo vietoje. Uzdarykite 
spausdinimo kasetes dureles. 




Demesio! Jei dazai pateks ant Jusli drabuzin, nuvalykite juos sausa audeklo skiaute ir nuplaukite saitu 
vandeniu. Plaunant karstu vandeniu, dazai [sigeria [ audin[. 
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DIMM korteles (atminties arba srifto) 



Tolesniuose skyriuose pateiktos instrukcijos kaip [diegti, patikrinti ir isimti DIMM korteles. 

Atminties DIIVIIVI l^orteles [diegimas (til^ HP LaserJet 1320 
serijos spausdintuvas) 

Papildzius atminti (tik laisvosios kreipties atminti (RAM)) [ HP LaserJet 1320 serijos 
spausdintuve, galima spausdinti sudetingesnes spausdinimo uzduotis. 

Idiegdami DIMM kortel^ vadovaukites zemiau pateiktomis instrukcijomis. 

Demesio! Tiesioginis kontaktas su DIMM kortele, nenaudojant [zeminancin, neleidzianciL[ susidaryti 
statiniams kruviams priemoniL[, gali pakenkti DIMM kortelei. Pries liesdami DIMM kortel^ 
palieskite bet kuriat metaling spausdintuvo dali arba kit^ [zemint^ metalini [tais^. 

1 . Isjunkite maitinimo jungikli ir istraukite visus prie spausdintuvo prijungtus laidus. 




2. Atidarykite spausdinimo kasetes dureles. Atidarykite ir svelniai nuimkite kairiojo sono 
skyd^. 
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3. Suraskite DIMM korteles ang^. Virsuje ir apacioje [taisyti kumstiniai skl^steliai turetii 
pasisukti i isor^. 




4. Laikydami DIMM kortel^ uz virsutinio krasto, isimkite is antistatines pakuotes. 
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6. Atsargiai paspauskite DIMM kortel^ [ ang^ ir patikrinkite, ar ji [lindusi tiesiai ir iki pat galo. 
Kumstiniai skl^steliai, [taisyti virsuje ir apacioje, turetL[ pasisukti [ vidn. Noredami 
uzkabinti kumstinius skl^stelius [viet^, paspauskite ^seles link viena kitos. 
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[diegtos DIMM korteles isbandymas 



Noredami isbandyti [diegt^ DIMM kortel^, isspausdinkite konfiguracijos puslapiir patikrinkite 
puslapyje nurodyt^ "Total Memory" (bendros atminties kiekio) [ras^. Daugiau informacijos zr. 
skyriuje Spausdintuvo informacijos puslapiai . 

Jei visos derinimo pulto lemputes mirksi, DIMM korteles [diegimas buvo nesekmingas. 
Isimkite DIMM kortel^ ir vel j^idekite. 



DIMM korteles isemimas 

Isimdami DIMM kortel^ vadovaukites zemiau pateiktomis instrukcijomis. 

Demesio! Tiesioginis kontaktas su DIMM kortele, nenaudojant [zeminanciii, neleidzianciL[ susidaryti 
statiniams kruviams priemoniL[, gali pakenkti DIMM kortelei. Pries liesdami DIMM kortel^, 
palieskite bet kuri^ metaling spausdintuvo dali arba kit^ [zemint^ metalini [tais^. 

1 . Isjunkite maitinimo jungikli ir istraukite maitinimo laid^ is spausdintuvo. 




2. Atidarykite spausdinimo kasetes dureies. Atidarykite ir sveiniai nuimkite kairiojo sono 
skyd^. 
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3. Atskl^skite kumstinius skl^stelius paspausdami juos [ isor^. 




4. Sugriebkite DIMM kortel^ uz briaunos ir, svelniai j^traukdami, isimkite is spausdintuvo. 




Laikykite DIMM kortel^ antistatiniame maiselyje. 

5. Uzdarykite kairiojo sono skyd^ ir spausdinimo kasetes dureles. 
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6. Vel prijunkite visus is spausdintuvo isjungtus laidus, tada paspauskite maitinimo jungikli. 
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Remontas ir pagalb 



Siame priede pateikta zemiau isvardyta informacija. 

• [rangos remontas ir pagalba 

• Isplestoji garantija 

• Spausdintuvo pakavimo nurodymai 

• HP kontaktiniai duomenys 



[rangos remontas ir pagalba 

Jeigu [ranga sugenda garantijos laikotarpiu, ..Hewlett-Packard" siulo pasinaudoti toliau 
aprasytomis galimybemis. 

• „Hewlett-Packard" remonto tarnyba: ..Hewlett-Packard" paims sugedusi^irang^. 
suremontuos ir gr^^zins Jums per 5-10 dienn priklausomai nuo vietos. kurioje Jus 
esate. 

• „Hewlett-Packard" [galiotoji remonto [mone: galite patys gr^zinti spausdintuv^ 
vietinei [galiotajai remonto [monei. 
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Isplestoji garantija 



HP prieziuros paketas yra skirtas HP produktui ir visoms bendroves HP pristatytoms 
vidinems dalims. [rangos remont^ bus galima atlikti S-jn metii laikotarpyje nuo HP produkto 
[sigijimo datos. Klientas gali [sigyti HP prieziuros paket^ per vienerius metus nuo 
HP produkto pirkimo datos. Noredami gauti daugiau informacijos, kreipkites [HP klientLi 
aptarnavimo tarnybctir pagalbos grup^. Ziurekite skyriq Trumpa informacijos saltiniq apzvalqa . 

HP prieziuros paketo teikiamais privalumais galite pasinaudoti po to, kai baigsis standartinis 
garantijos laikotarpis. Apsilankykite svetaineje adresu 

lnttp://www. Inpexpress-services.com/10467a/, kur [ved^ savo spausdintuvo numerigalesite 
suzinoti Jus4 spausdintuvui skirto HP prieziuros paketo privalumus. 
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Spausdintuvo pakavimo nurodymai 



Zemiau pateikti spausdintuvo pakavimo nurodymai. 

• Jeigu [manoma, [ paci^ pakuot^ [dekite atspaudu pavyzdziL[ ir 5 - 10 popieriaus ar 
kitos spausdinimo medziagos lapn, kuriii spausdintuvas neisspausdino teisingai. 

• Pries supakuodami isimkite is spausdintuvo visas [diegtas DIMM (atminties) korteles. 
Daugiau informacijos ziurekite Atminties DIMM korteles jdieqimas (tik HP LaserJet 1320 
serijos spausdintuvas) . 



Demesio! Statinis elektros kruvis gali pakenkti DIMM kortelems. Todel pries jas isimdami ant rankos 
rieso uzsidekite [zemint^antistatin^ apyrank^. 

• Isjunkite ar isimkite bei issaugokite visus laidus, deklus ir papildomus spausdintuve 
[diegtus priedus. 

• Isimkite ir issaugokite spausdinimo kaset^. 



Demesio! Noredami nesugadinti spausdinimo kasetes, laikykite j^originalioje pakuoteje arba ten, kur ji 
butii apsaugota nuo sviesos. 

• Jei tik [manoma, supakuokite spausdintuvo [ originally dez^ ir originalias pakavimo 
detales. Atsakomybe uz pazeidimus transportuojant, jeijie atsirado del netinkamo 
supakavimo, tenka Jums.. Jeigu neturite originalios pakuotes, kreipkites [vietin^ pasto 
tarnyby, kuri suteiks daugiau informacijos apie tai, kaip teisingai supakuoti spausdintuvy. 

• ..Hewlett-Packard" rekomenduoja apdrausti siunciamci. [rangy. 
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HP kontaktiniai duomenys 



Jeigu norite susisiekti su HP del remonto ar pagalbos, spustelekite vien^ is nuorodn zemiau. 

• Jungtinese Amerikos Valstijose apsilankykite svetaineje adresu http://www.hp.com/ 
support/lj1 160/ (jei naudojate HP LaserJet 1160 spausdintuv^) arba http://www.hp.com/ 
supportlj1320/ (jei naudojate HP LaserJet 1320 serijos spausdintuv^). 

• Likusioje pasaulio dalyje apsilankykite svetaineje adresu http://welcome.hp.com/country/ 
us/en/wwcontact.html/ arba http://www.hp.com/. 
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